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Névod uschovejte pro pozdéjsi pouZziti.
Bezpecnostni pokyny

PFi pouzivani elektrickych pfristrojd je treba vzdy dodrzovat

zakladni bezpecnostni opatreni.

Pred pripojenim spotrebice k hlavnimu zdroji napajeni se ujistéte,

Ze napéti uvedené na stitku odpovida tomu v mistni elektrické siti.

Déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo

dusSevnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkusenostmi

a znalostmi smi tento pfistroj pouzivat pouze pod dohledem nebo
pokud | jim byly poskytnuty pokyny tykajici se bezpecneho

pouzivani pfistroje a uvédomuiji si rizika s tim spojena.

Déti musi byt pod dohledem, aby si s pfistrojem nehraly.

Déti nesmi provadét cisténi ani uzivatelskou udrzbu, pokud nejsou

starsi 8 let a pod dohledem.

Pokud napéjeci kabel, zéstréka nebo jina ¢ast spotrebice nefunguiji

spravné nebo doslo k jejich upusténi ¢i poskozeni, produkt ihned

prestante pouzivat, aby nedoslo ke zranéni.

Tento pfristroj neobsahuje zadné dily, které by mohl opravovat

uZivatel, opravy smi provadét pouze kvalifikovany elektrikar.

Nevhodné provedend oprava mlze uzivatele vystavit riziku poranéni.

Pokud je spotrebic¢ zapnuty nebo chladne, uchovavejte spotrebic

i jeho napéjeci kabel mimo dosah déti.

Pokud je spotrebic pripojen k napajeni, nenechaveijte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotrebic ze zdroje napéti tahanim za napéjeci kabel.

Spotrebic vypnéte a ru¢né vypoijte zastrcku.

Spotrebic¢ nepouzivejte k jinému Gcelu, nez k némuz je urcen.

Nesmérujte paru na lidi, zvifata ani na zafizeni obsahujici

elektrické soucasti, jako je napfiklad vnitfek trouby.

Pred vyménou ¢i instalaci jakychkoli doplnkd spotrebic vypnéte

a odpojte jej ze zdroje napéti.

Po pouZiti spotrebi¢ vzdy odpojte od napéajeni a nechte jej zcela

vychladnout, nez budete sami provadét cisténi ¢i udrzbu.

Tento pfistroj je nutno pouzivat a odkladat pouze na stabilni povrchy.

Tento pfistroj se smi pouzivat pouze s dodanym podstavcem.




Nedoporucujeme pouZivat se spotfebi¢em prodluzovaci kabel.
Tento spotrebic¢ by nemél byt ovlddéan pomoci externiho ¢asovace
nebo samostatného dalkového ovladani.
Tento spotrebic je uréen pouze pro domaci pouziti. Nesmi byt
pouzivan pro komeréni Ucely.
/1\, UPOZORNENI: Spotrebic vypousti velmi horkou paru.
Béhem jeho pouzivani budte velmi opatrni.
Horky povrch - nedotykejte se horkych ¢asti ani topnych
soucasti spotfebice.
VAROVANI: Nebezpedi opareni.
Spotrebic udrzujte v dostatecné vzdalenosti od
hoflavych materidlu.
Péce a udrzba
Nez zahdjite jakékoli ¢isténi nebo udrzbu, odpojte zehlicku od
zdroje napéjeni a nechte ji dostatecné vychladnout.
KROK 1: Vylijte zbyvajici vodu z naddrzky na vodu, aby pfi
¢isténi neunikala.
KROK 2: Keramickou zZehlici plochu otrete navlhéenym mékkym
hadiikem a ddkladné osuste.
KROK 3: Pokud se na keramické zehlici plose pripalil polyester,
otrete ji mékkym hadfikem namocenym v denaturovaném lihu.
V pripadé potreby denaturovany lih otfete mékkym, vihkym
hadfikem a ddkladné osuste.
KROK 4: Chcete-li odstranit veskeré usazeniny kolem
otvord pro vystup pary, pouzijte vatovou ty¢inku navlhéenou
v denaturovaném lihu. Denaturovany lih otfete mékkym, vihkym
hadfikem a didkladné osuste.
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Popis ¢asti

1. Bezdratova zehlicka 2 v 1 10. Ryska maximalni hladiny vody

2. Ovladacd teploty 11. Rukojet pro snadny Gchop

3. Kontrolka teploty 12. Keramicka Zehlici plocha

4.  Spinacregulace pary / samodisténi 13. Chrani¢ kabelu

5. Tlacitko parniho razu 14. Odklédaci opérka

6. Tlacitko rozprasovani vody 15. Podstavec na zehli¢ku s kabelem
7. Rozprasovaci tryska 16. Kontrolka napajenf

8. Nadrzka na vodu 17. Pojistny spina¢

9. Uzévér nadrzky na vodu 18. Odmérka

Navod k pouziti

Pfed prvnim pouzitim

KROK 1: Vypnéte zehli¢ku a odpojte ji od zdroje napéjeni.

KROK 2: Otrete vnéjsi povrch zehlicky mékkym, vihkym hadrikem a nechte jej dikladné oschnout.
KROK 3: Chcete-li odstranit veskeré nedistoty, které se mohly vyskytnout béhem vyrobniho
procesu, je nejlepsi pouzit zehli¢ku na stary kus latky a ujistit se, Ze je nastavena nejvyssi teplota
vhodné pro dany materidl. Pfipojte zehli¢ku ke zdroji napéjeni a zapnéte ji, polozte ji na latku a poté
2-3kréat stisknéte tlacitko parniho razu. Mezi jednotlivymi razy pockejte pfiblizné 5 sekund. Tim se

z keramické Zehlici plochy odstrani veskeré nedistoty.

Neponoftujte Zehlicku do vody ani do jiné kapaliny.

POZNAMKA: Pfi prvnim zehleni mize zehlicka vydavat mirny
zédpach a trochu koure. Jedna se o normalni stav a zdpach brzy
zmizi. Béhem pouzivani Zehlicky zajistéte v okoli dostatecné vétrani.




PInéni nadrzky na vodu

KROK 1: Vypnéte zehlicku a odpojte ji od zdroje napajeni.

KROK 2: Zkontrolujte, zda je regulator pary ve vypnuté poloze (uprostied).

KROK 3: Otevrete vicko nadrzky na vodu.

KROK 4: Naplrite odmérku vodou. Dbejte, aby voda nepfesahla znacku maximalni hladiny. Obsah
odmérky opatrné nalijte do nadrzky na vodu.

KROK 5: Zavrete vicko nédrzky na vodu.

UPOZORNENI: Neplrite nadrzku na vodu nad znacku maximalni
hladiny. Nejlépe se hladina vody kontroluje; kdyz je Zehlicka
postavena svisle.

Neplnite nddrzku na vodu, pokud je Zehlicka zapnuta.
VAROVAN:I: Nikdy do nadrzky na vodu nepridavejte pripravky
pro odstranéni vodniho kamene, aromatické, alkoholové nebo
Cistici prostredky, protoze by mohlo dojit k poskozeni zehlicky
nebo zranéni uzivatele.

Pouzivani bezdratové Zehlicky 2 v 1

Pouzivani jako bezdratova Zehlicka

KROK 1: Zkontrolujte, ze je Zehlicka vypnuté a odpojend od zdroje napajeni.

KROK 2: Posunte pojistny spina¢ doprava do polohy bez kabelu. Tim se zehli¢ka uvolni

z podstavce na zehlicku.

KROK 3: Pfipojte zehli¢ku ke zdroji napajeni a zapnéte ji.. Kontrolka napéjeni se rozsviti modfe na
znameni, ze je napajeci jednotka zapnutad. Neznamena to, Ze se zehlicka zahtiva.

KROK 4: Otocte ovladadem teploty na pozadovanou teplotu (minimalni poloha 1 te¢ka). Rozsviti se
kontrolka teploty signalizujici ohfivani zehlicky.

KROK 5: Kdyz kontrolka teploty pfiblizné po 25 sekundéch zhasne, vyjméte Zehlicku ze zékladny
a pouzivejte ji jako bezdratovou zehlicku.

KROK 6: Dejte zehlicku zpét na podstavec na zehli¢ku a nabijte ji. To bude nutné provadét
pravidelné, aby Zehli¢ka udrzovala teplo. Doba nabijeni je pfiblizné 5 sekund.

POZNAMKA: Zehli¢ka se zahteje pouze v pfipadé, ze je
ovladac teploty nastaven na teplotu s 1 teckou.

Pouzivani jako zehlicka s kabelem

KROK 1: Zkontrolujte, ze je Zehlicka vypnuté a odpojend od zdroje napajeni.

KROK 2: Kdy? je zehli¢cka na podstavci zehli¢ky, pfesunte pojistny spina¢ do polohy ,zamknuto”.
Tim se napéjeci jednotka pfipevni k Zehlicce.

KROK 3: Pripojte zehli¢cku ke zdroji napéjeni a zapnéte ji.

KROK 4: Otocte ovladacem teploty na pozadovanou teplotu (miniméalni poloha 1 tecka).
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POZNAMKA: Pokud se 7ehli¢ka nepouzivé, ponechte pojistny
spina¢ v poloze ,zamknuto”. To je ideélni pro skladovani.

Zehleni s parou

Nastaveni pary jsou idealni pro snadné odstrariovani zahybu z tkanin, jako je bavina a len.

KROK 1: Naplrite nddrzku na vodu podle pokynt v &asti ,PInéni naddrzky na vodu”.

KROK 2: Pripojte zehlicku ke zdroji napéjeni a zapnéte ji.

KROK 3: Chcete-li zvysit teplotu zehli¢ky, otaéejte ovladacem teploty ve sméru hodinovych rudicek,
dokud nedoséhnete pozadovaného nastaveni teploty. Teplotu snizite otoenim ovladace teploty
proti sméru hodinovych ruci¢ek. Kontrolka teploty se ¢ervené rozsviti na znameni, ze se zehli¢ka
zahfiva. JakmlleJe zehli¢ka pfipravena k pouziti, kontrolka zhasne. Zehli¢ka bude produkovat paru
pouze v pfipadé, ze je ovladad nastaveni pary nastaven na teplotu se 3 te¢kami.

KROK4 Posunutlm ovladace nastavenl pary doprava vyberte pozadovane nastavem pary Prvm

péry. Nastaveni pary Ize kdykoli vypnout posunutim ovladace nastaveni pary do polohy vypnuti.
KROK 5: Po pouZziti otocte ovladac teploty do polohy ,Off” (Vypnuto). Zehli¢ku vypnéte, odpoijte ji
od zdroje od napéjeni a nechte dokonale vychladnout.

POZNAMKA: Pred pouzitim nechte zehli¢ku dosadhnout
pozadovaného nastaveni teploty. Pokud tak neucinite, mGze
dojit k odkapavani vody z keramické zehlici plochy.

Aby se zehlicka mohla zahtat, musi byt ovladac teploty
nastaven na 1 bod.

Kontrolka teploty se rozsviti, kdyz se Zzehlicka zahriva, ale nesviti,
kdyz zehlicka vychlada. Pozor, nesmi to byt vykladano jako
kontrolka pripravenosti k pouziti.

Kontrolka teploty se bude béhem normalniho pouzivani
rozsvécet a zhaset, kdyz se reguluje teplota.

VAROVAN:I: Nikdy nenechévejte keramickou zehlici plochu
zehlicky polozenou na latce déle nez 15 sekund.

Pfi dlouhodobém Zehleni's parou se doporucuje pouzivat
zehlicku jako kabelovy pfistroj.

Zehleni bez pary

Chcete-li odstranit zahyby z citlivéjsich tkanin, zkuste Zehleni bez pouZziti pary.

KROK 1: Pfesurite ovlada¢ nastaveni pary do polohy vypnuti.

KROK 2: Pripojte zehlicku ke zdroji napéjeni a zapnéte ji.

KROK 3: Chcete-li zvysit teplotu zehli¢ky, otaéejte ovladacem teploty ve sméru hodinovych rucicek,
dokud nedosédhnete pozadovaného nastaveni teploty. Teplotu snizite otoc¢enim ovladace teploty
proti sméru hodinovych ruci¢ek. Kontrolka teploty se rozsviti na znameni, Ze se zehli¢ka zahfiva.
Jakmile je Zehli¢ka pfipravena k poutziti, kontrolka zhasne.




KROK 4: Vyzkousejte zehlicku na malé plose tkaniny a zkontrolujte, zda je zvolené teplota vhodna.
V pfipadé potreby ji upravte. 5

KROK 5: Po pouZziti otocte ovladac teploty do polohy ,Off” (Vypnuto). Zehli¢ku vypnéte, odpoijte ji
od zdroje od napéjeni a nechte dokonale vychladnout.

Funkce parniho razu

U nepoddajnych a obtizné odstranitelnych zahybd vyberte pomoci spousté nastaveni pary
pozadované nastaveni pary. V pfipadé potieby stisknéte tlacitko parniho razu, aby z zehlicky
vychézelo vic pary. Mezi jednotlivymi razy pockejte priblizné 5 sekund, aby z otvorli pro vystup pary
neunikala voda.

POZNAMKA: Zehlicka bude produkovat paru pouze v ptipadé,
Ze je ovladac nastaveni pary nastaven na teplotu se 3 teckami.

Svislé Zehleni s parou

Tlacitko parniho razu lze pouZit také pro vertikaIni naparovani zavésl a dalsich zavésenych odévi.
KROK 1: Zavéste odév nebo jinou latku, které chcete svisle vyzehlit s pouzitim pary.

KROK 2: Otocte ovladac nastaveni pary do polohy ,Off" (Vypnuto).

KROK 3: Naplrite nddrzku na vodu podle pokynt v &asti ,PInéni naddrzky na vodu”.

KROK 4: Pripojte zehlicku ke zdroji napéjeni a zapnéte ji.

KROK 5: Otécejte ovladadem teploty, dokud nevyberete nastaveni teploty se 3 te¢kami; &im vyssi
KROK 6: Drzte zehli¢ku asi 15 cm od odévu nebo jiné latky a stisknutim tlaéitka parniho réazu
odstrarite véechny zahyby. Mezi jednotlivymi razy vzdy pockejte pfiblizné 5 sekund.

Funkce rozprasovani vody

Funkci rozprasovani vody Ize pouzit k odstranéni nepoddajnych zahybl na tézsich tkaninach. Lze ji
pouzit i pfi zehleni jemnych tkanin, které nelze Zehlit s pouzitim pary.

Chcete-li pouzit funkci rozprasovani vody, podrzte zehli¢ku nad plochou uréenou k zehleni a poté
stisknéte tladitko rozprasovani vody.

POZNAMKA: Funkce rozprasovani vody nebude fungovat,
pokud je nddrzka na vodu prazdna.

Pfi prvnim pouziti funkce rozprasovéani vody mize byt nutné
nékolikrat stisknout tlacitko rozprasovani vody.

Funkce ochrany proti odkapavani

Zehli¢ka je vybavena funkci ochrany proti odkapavani, které zabrariuje tniku vody z otvord pro
vystup pary, kdyz teplota neni dostateéné vysoka pro generovani pary. Jedna se o automatickou
funkci, které je trvale aktivovéana.
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Funkce proti usazovani vodniho kamene

Zehli¢ka je vybavena vestavénym pryskyFiénym filtrem proti vodnimu kameni umisténym v nadrzce

na vodu, ktery zabranuje usazovéani vapniku a vodniho kamene. Usazovéni vépniku, které je vyrazné
v oblastech s tvrdou vodou, mUze zhorsit vykon a sniZit Zivotnost Zehlicky. Jedna se o automatickou
funkci, které je trvale aktivovéna.

POZNAMKA: Filtr je vestavény a neni nutné jej ménit.

Funkce samocgisténi

Funkce samocisténi odstranuje vodni kdmen a nedistoty z keramické zehlici plochy.

Doporuduje se pouzivat tuto funkci jednou za ¢trnéct dni nebo Castéji, pokud se zehli¢ka pouziva
v oblasti s tvrdou vodou.

KROK 1: Vypnéte zehli¢ku a odpojte ji od zdroje napéjeni.

KROK 2: Otocte ovladac nastaveni pary do polohy vypnuti.

KROK 3: Naplrite nddrzku na vodu podle pokynt v &asti ,PInéni naddrzky na vodu”.

KROK 4: Pripojte zehlicku ke zdroji napéjeni a zapnéte ji.

KROK 5: Nastavte ovladad teploty na nejvy$si nastaveni teploty a nechte zehli¢ku zahfivat, dokud
nezhasne kontrolka teploty.

KROK 6: Vypnéte zehli¢ku a odpojte ji od zdroje napéjeni.

KROK 7: Viyjméte zehli¢ku z podstavce na zehli¢ku a opatrné ji podrzte nad diezem. Ujistéte se, ze
napéjeci kabel a zéstréka nejsou v dosahu keramické zehlici plochy.

KROK 8: Posunte a podrzte spmac samodistici funkce do polohy samocisténi. Horka voda a péra
vytrysknou z otvord pro vystup pary spolu s necistotami.

KROK 9: Pfiblizné po 1 minuté nebo po Uplném vyprazdnéni nadrzky na vodu spinaé samocistici
funkce uvolnéte.

KROK 10: Polozte Zehlicku na podstavec na zehlicku, posunutim pojistného spinace doleva ji
zajistéte a nechte ji dikladné vychladnout. Zkontrolujte, Ze je podstavec stéle vypnuty a odpojeny
od zdroje napéjeni.

KROK 11: Jakmile zehli¢cka dostateéné vychladne, otfete ji mékkym, vihkym hadfikem.

KROK 12: Pripojte zehli¢ku ke zdroji napajeni a zapnéte ji.

KROK 13: Nastavte regulétor teploty na nejvy$si nastaveni teploty.

KROK 14: Jakmile kontrolka teploty zhasne, pouZzijte Zehlicku na kusu staré latky a odstrarite
prebyte¢nou vodu a nedistoty nahromadéné v otvorech pro vystup pary.

POZNAMKA: B&hem zahtivani zehlicky maze z otvor(i pro
vystup pary unikat voda.

Nejlepsich vysledkl dosadhnete, pokud ihned po odpojeni zehlicky
od zdroje napajeni okamZzité odpojite proces samocisténi.
UPOZORNENI: Pri pouzivani zehlicky nikdy neposouvejte
ovladac nastaveni pary do polohy samocisténi. Pouzijte jej
teprve poté, co je zehlicka vypnutéd a odpojenéd od zdroje
napajeni a je bezpecné drzena nad drezem.




Rady a tipy

Vzdy zaénéte zehlit pfi nizké teploté a v pripadé potieby pokradujte az na vyssi teplotu. Zahfivani
zehlicky trva krat$i dobu nez vychladnuti.

Teplota zehlicky je nejvyssi, kdyz se zpocatku zahteje; proto bude potfebovat ¢as na stabilizaci. Jakmile
se zehlicka zahreje, nechte pred pouzitim kontrolku teploty Zehli¢ky, aby zhasla a znovu se rozsvitila.
Uskladnéni

Zkontrolujte, Ze je zehli¢ka vychladlé a suché a nadrzka na vodu je prazdna. Poté zehli¢ku
uskladnéte na chladném a suchém misté.
Omotejte kabel volné kolem Zehli¢ky; nikdy jej neomotévejte pevné, mohl by se poskodit.

Odstranovani problémi

VAROVANI: Pro snizeni rizika pozaru, Grazu elektrickym
proudem nebo zranéni vzdy pred odstraniovanim problém
Zehlicku vypnéte a odpojte od zdroje napéjeni.
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Problém

Mozna pricina

Mozné Feseni

MnozZstvi stalé
pary je nizsi, nebo
nevychazi zadna.

Otvory pro vystup pary
jsou ucpané.

Ovlada¢ nastaveni pary je
nastaven do polohy vypnuti.

Odstrarite z otvord pro vystup pary
pfipadna ucpani.

Vyberte nastaveni pary pomoci
ovladace nastaveni pary.

Latka vykazuje

Zvolena teplota je prilis vysoka.

Snizte teplotu pomoci ovladace teploty.

Pojistka v sitové zastréce
je spélena.

znamky tani.
Zehlicka Zehli¢ka nenf pripojena ke Pripojte zehli¢ku ke zdroji napajent
se nezapne. zdroji napéjeni. a zapnéte ji.

Vyménte pojistku v zastréce za pojistku
stejné hodnoty.

Z rozprasovaci

trysky nestiiké voda.

V nadrzce na vodu nenf
dostatek vody.

Zehli¢ka se pouziva poprvé.

Naplite nddrzku na vodu podle pokynd
v &asti ,PInéni nddrzky na vodu”.

Nékolikrat stisknéte tladitko
rozpra$ovani, dokud se z rozpradovaci
trysky neuvolni voda.

Zehli¢ka
neodstranuje
zahyby z tkaniny.

Urove teploty je nastavena
prilis nizko.

Ovlada¢ nastaveni pary je
nastaven do polohy vypnuti.

Zvyste teplotu pomoci ovladade
teploty a ujistéte se, Ze jsou
dodrzovény pokyny k pééi o tkaninu.

Vyberte nastaveni pary pomoci
ovladade nastaveni pary.

Ze zehlici plochy

Urover teploty je nastavena

Zvyste teplotu pomoci ovladace

uniké voda. pfili§ nizko. teploty a dbejte, aby byly dodrzovéany
pokyny k péci o tkaninu.

Zehli¢ka nebylaznovu nabita. Vlozte zehli¢ku zpét do napéjeci
zakladny a dobijte ji na jakoukoli te¢ku
na stupnici. Doba nabijeni je pfiblizné
5 sekund. Pri dlouhodobém zZehleni
s parou se doporucuje pouzivat
zehlicku jako kabelovy pfistroj.

Specifikace

Koéd produktu: PF0987VDEEU7
Vstup: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Vystup: 2600 W
Kapacita nadrzky na vodu: 300 ml




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Stra3e 5,
51149 Koln, Germany.

Pokud vam vyrobek nebude dodan v pfijatelném stavu, obratte se na nase oddéleni zékaznickych
sluzeb na adrese petra-cz@teknihall.com.

Méjte po ruce dodaci list, budete potfebovat Gdaje v ném uvedené.

Chcete-li vyrobek vrétit, vratte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnimu prodejci, u kterého jste jej
zakoupili (v souladu s jeho smluvnimi podminkami).

Zaruka

Na vSechny vyrobky zakoupené jako nové se vztahuje zaruka vyrobce, pfi¢emz doba zaruky se bude
li$it v zavislosti na vyrobku. Po predlozeni nélezitého dokladu o zakoupeni poskytne spole¢nost
Petra standardni maloobchodni zaruku 12 mésict ode dne zakoupeni. To plati pouze v pfipadé,

ze byly vyrobky pouzivany v souladu s pokyny pro jejich zamyslené pouziti v doméacnosti. Jakékoli
nespravné poufziti nebo rozebrani vyrobkl zéruku zneplatni.

V rdmci zaruky se zavazujeme bezplatné opravit nebo vyménit veskeré dily, které budou shledéany
vadnymi. V pfipadé, ze nebudeme moci poskytnout vyménu za stejny vyrobek, nabidneme
zékaznikovi podobny vyrobek nebo mu vratime penize. Tato zaruka se nevztahuje na skody
zpusobené kazdodennim opotfebenim ani na spotfebni materiél, jako jsou zastreky, pojistky atd.

Upozorfiujeme, Ze vySe uvedené smluvni podminky mohou byt ¢as od ¢asu aktualizovéany, a proto
véam doporucujeme zkontrolovat je pfi kazdé dalsi navstévé webu.

Nic v této zaruce ani v pokynech tykajicich se tohoto vyrobku nevylu¢uje, neomezuje ani jinak
neovliviuje vase zdkonna prava.

Likvidace vybitych baterii a elektrickych a elektronickych zafizeni

obsazené baterie se nesméji likvidovat spoleéné s béznym komunélnim odpadem. Namisto

toho je uzivatel odpovédny za jejich predani na pfislusné odbérové misto pro recyklaci

baterii a elektrickych a elektronickych zafizeni. Tento separatni odbér a recyklovani
napomohou ochrané pfirodnich zdrojd a zabrani potencialnim negativnim disledkdm pro lidské
zdravi a Zivotni prostiedi, které by zplUsobila pfitomnost nebezpeénych latek v bateriich
a elektrickych a elektronickych zafizenich, a ke které by mohlo dojit v disledku nespravné likvidace.
Néktefi prodejci poskytuji sluzby zpé&tného prevzeti, které umozrniuji uzivateli vratit vyéerpané
vybaveni pro pfislusnou likvidaci. Je odpovédnosti uzivatele odstranit pred likvidaci veskera
data z elektrickych a elektronickych zafizeni. Dalsi informace o tom, kde odevzdat baterie,
elektricky a elektronicky odpad, prosim kontaktujte mistni méstsky nebo obecni Gfad, sluzby
likvidace komunalniho odpadu nebo prodejce.

E Tento symbol na produktu, jeho bateriich nebo obalu znamenaji, ze tento produkt a v ném




28 YEAR GUARANTEE

3 ROKY ZARUKA

"Abyste ziskali ndrok na prodlouzenou zaruku,
prejdéte na guarantee.upgs.com/petra
a zaregistrujte svUj vyrobek do30 dni od nakupu.

Vyrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 Kéln, Germany.

VYROBENO V CINE.
www.petra-electric.com

©Petra je ochranna znamka. VSechna prava

oy vyhrazena.
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