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Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones basicas de seguridad al usar
aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de
la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niflos mayores de 8 afios y
personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo
supervisiéon o mientras se les ensefa a usar el dispositivo de #orma
segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los nifos jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 afios y estén bajo supervision,
los nifos no deben realizar tareas de limpieza ni labores

de mantenimiento.

Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de
alimentacién, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan
correctamente, o si ha sufrido alguna caida o algun otro tipo de
dano, para evitar posibles lesiones.

Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar,
por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe
de las reparaciones pertinentes.

Una reparacién inadecuada puede poner al usuario en riesgo de
sufrir dafos.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentacion fuera del alcance
de los nifios cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la

corriente eléctrica.

No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su
lugar, apaguelo y retire el enchufe suavemente.

No utilice el dispositivo para ningiin otro uso que no sea el previsto.
No dirija el vapor hacia personas, animales ni ningin equipo que
contenga componentes eléctricos, como el interior de un horno.
Apague el dispositivo y desenchdfelo de la corriente eléctrica
antes de cambiar o colocar accesorios.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y deje
que se enfrie por completo antes de limpiarlo o realizar labores




de mantenimiento.
Este dispositivo solo debe utilizarse y colocarse sobre
superficies estables.
Este dispositivo solo debe utilizarse con la base proporcionada.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni
un sistema de control remoto independiente.
Este dispositivo esta disefado exclusivamente para el uso
doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

/ 1\, PRECAUCION: E| dispositivo emite vapor muy caliente, por
G~ lo que debe extremar las precauciones durante su uso.

f’i Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los

componentes calefactores del dispositivo.
ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras.

A Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarla o realizar alguna labor de mantenimiento,
desenchufe siempre la plancha de la corriente eléctrica y deje que
se enfrie por completo.

PASO 1: Vacie el agua que quede en el depdsito para evitar
fugas de agua durante la limpieza.

PASO 2: Limpie la suela de cerdmica con un pafno suavey
himedo, y séquela bien.

PASO 3: Si se ha quemado poliéster en la suela de cerdmica,
limpiela con un pano suave humedecido en alcohol metilico.
Retire el alcohol metilico restante con un pafo suave y himedo, y
seque bien la suela de cerdmica.

PASO 4: Para eliminar cualquier acumulacién alrededor de

los orificios de vapor, utilice una punta de lana de algodén
humedecida en alcohol metilico. Limpie el alcohol metilico con un
pafio suave y humedo, y séquelo bien.
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Descripcion de las piezas

1. Planchainaldmbrica 2 en 1 9. Tapa del depdsito de agua
2. Control de la temperatura 10. Marca de llenado méx.
3. Luzdeindicacion de 11. Asa de facil agarre
la temperatura 12. Suela de cerdmica
4. Interruptor de control de 13. Protector de cable
vapor/autolimpieza 14. Soporte para el talén
5. Botdn de chorro de vapor 15. Base para la plancha con cable
6. Botdn de rociado de agua 16. Luz indicadora de encendido
7. Boquilla de pulverizacién 17. Interruptor de bloqueo
8. Depdsito de agua 18. Jarra medidora

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica.

PASO 2: Limpie la superficie exterior de la plancha con un pafio suave y himedo, y séquela bien.
PASO 3: Para eliminar las impurezas que puedan haber surgido durante el proceso de fabricacion,
le recomendamos que pruebe la plancha en un trozo de tela viejo con el ajuste de temperatura
mas alto adecuado para el material en cuestion. Enchufe la plancha a la corriente eléctricay
enciéndala, coléquela sobre el trozo de tela. A continuacién, pulse el botén de chorro de vapor 2 o
3 veces. Espere unos 5 segundos entre cada pulsaciéon para eliminar cualquier impureza de la suela
de cerédmica.

No sumerja la plancha en agua u otros liquidos.

NOTA: Es posible que la plancha desprenda un Ii%ero oloryun
poco de humo cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y
desaparece pronto. Utilice la plancha en una zona bien ventilada.




Llenado del depésito de agua

PASO 1: Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica.

PASO 2: Compruebe que el interruptor de control de vapor esta en la posiciéon de apagado
(en el centro).

PASO 3: Abra la tapa del depdsito de agua.

PASO 4: Llene la jarra medidora con agua, sin superar la marca de llenado méximo. Vierta con
cuidado el contenido de la jarra medidora en el depédsito de agua.

PASO 5: Cierre la tapa del depdsito de agua.

PRECAUCION: No llene el depdsito de agua por encima de la
marca de llenado méaximo. Es mas facil comprobar el nivel de
agua cuando la plancha esté en la posicién superior.

o llene el deposito de agua cuando la plancha esté encendida.
ADVERTENCIA: No afiada nunca productos descalcificantes,
aroméaticos, alcohdlicos ni detergentes al depdsito de agua, ya
que podrian danar la plancha o causar lesiones al usuario.

Uso de la plancha inalambrica 2 en 1

Uso como plancha inalambrica

PASO 1: Compruebe que la plancha esté apagada y desenchufada de la red eléctrica.

PASO 2: Mueva el interruptor de bloqueo a la derecha a la posicién sin cable. Esto desbloqueara
la plancha de la base.

PASO 3: Enchufe la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala; la luz indicadora de encendido se
iluminaré en azul para indicar que la unidad de alimentacién estd encendida. Esto no indica que la
plancha se esté calentando.

PASO 4: Gire el control de temperatura hasta alcanzar la temperatura deseada (posicién minima
de 1 punto). La luz indicadora de temperatura se iluminaré en rojo para indicar que la plancha se
esté calentando.

PASO 5: Cuando la luz indicadora de temperatura se apague después de unos 25 segundos, quite
la plancha de la base y utilicela como plancha inaldmbrica.

PASO 6: Vuelva a colocar la plancha en la base para recargarla. Esto se debe hacer periédicamente
para que la plancha mantenga el calor. El tiempo de recarga es de aproximadamente 5 segundos.

NOTA: La plancha solo se calentard cuando el control de |a
temperatura se encuentre en un ajuste minimo de 1 punto.

Uso como plancha con cable

PASO 1: Compruebe que la plancha esté apagada y desenchufada de la red eléctrica.

PASO 2: Cuando la plancha esté en la base, mueva el interruptor de bloqueo a la posicién de
blogueo. De este modo, se bloquearé la unidad de alimentacién en la plancha.

PASO 3: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 4: Gire el control de temperatura hasta alcanzar la temperatura deseada (posicién minima
de 1 punto).
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NOTA: Cuando la plancha no esté en uso, mantengael
interruptor de bloqueo en la posicion de bloqueo. Esta posicion
es ideal para el almacenamiento.

Planchado con vapor

Los ajustes de vapor son ideales para eliminar facilmente las arrugas de tejidos como el algoddn'y
el lino.

PASO 1: Llene el depdsito de agua segun las instrucciones de la secciéon "Llenado del depésito
de agua".

PASO 2: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 3: Para aumentar la temperatura de la plancha, gire el control de la temperatura hacia la
derecha hasta alcanzar el nivel de calor deseado. Reduzca la temperatura girando el control de la
temperatura hacia la izquierda. La luz indicadora de temperatura se iluminaré en rojo para indicar que
la plancha se esté calentando y se apagara una vez que la plancha esté lista para usarse. La plancha
solo emitird vapor si el control de la temperatura se ha colocado en el ajuste de calor de 3 puntos.
PASO 4: Seleccione el ajuste de vapor deseado deslizando el interruptor de control de vapor hacia
la derecha. El primer clic indica el ajuste de vapor mas bajo, mientras que el Ultimo clic muestra el
ajuste de vapor mas alto. El ajuste de vapor se puede apagar en cualquier momento deslizando el
interruptor de control de vapor a la posicién de apagado.

PASO 5: Después de su uso, gire el control de temperatura hasta la posicién de apagado (OFF).
Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica, y deje que se enfrie por completo.

NOTA: No utilice la plancha hasta que alcance el ajuste de calor
deseado; de lo contrario, podria gotear agua a través de la
suela de cerdmica.

El control de temperatura debe estar en el ajuste de 1 punto
ara que la plancha se caliente.

Ea luz de indicacion de temperatura se ilumina mientras la
lancha se esté calentando, pero no cuando se esta enfriando.
sta luz no indica que la plancha estd lista para usarse.

La luz de indicacion de temperatura se encenderd y apagara

durante el uso de la plancha para regular la temperatura.

ADVERTENCIA: No deje nunca la suela de cerdmica de la
lancha sobre un tejido durante méas de 15 segundos.

i va a planchar con vapor durante un tiempo prolongado, es
recomendable utilizar la plancha con cable.

Planchado sin vapor

Para eliminar las arrugas de tejidos mas sensibles, es recomendable planchar sin vapor.

PASO 1: Mueva el interruptor de control de vapor a la posicién de apagado.

PASO 2: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 3: Para aumentar la temperatura de la plancha, gire el control de la temperatura hacia la derecha
hasta que se haya seleccionado el ajuste de calor deseado. Reduzca la temperatura girando el control
de la temperatura hacia la izquierda. La luz indicadora de temperatura se iluminara en rojo para indicar
que la plancha se esté calentando y se apagara una vez que la plancha esté lista para usarse.




PASO 4: Pruebe la plancha en un pequefio trozo de tela para comprobar que la temperatura
seleccionada es la adecuada y ajustela si fuera necesario.

PASO 5: Después de su uso, gire el control de temperatura hasta la posicién de apagado (OFF).
Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica, y deje que se enfrie por completo.

Funcion de chorro de vapor

Para las arrugas rebeldes y dificiles de eliminar, utilice el activador de control de vapor para
seleccionar el ajuste de vapor deseado. Si fuera necesario obtener més vapor, pulse el botén de
chorro de vapor. Espere unos 5 segundos entre pulsaciones para evitar que salga agua por los
orificios de vapor.

NOTA: La plancha solo emitira vapor si el control de |a
temperatura se ha colocado en el ajuste de calor de 3 puntos.

Planchado con vapor vertical

El botén de chorro de vapor también se puede utilizar de forma vertical para las cortinas y las
prendas colgadas.

PASO 1: Cuelgue la prenda en la que va a utilizar la funcién de vapor vertical.

PASO 2: Deslice el interruptor de control de vapor a la posiciéon de apagado.

PASO 3: Llene el depdsito de agua segun las instrucciones de la seccién "Llenado del depdsito
de agua".

PASO 4: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 5: Gire el control de la temperatura hasta seleccionar el ajuste de calor de 3 puntos. Cuanto
mayor sea la temperatura, mas potente seréa el vapor.

PASO 6: Mantenga la plancha a unos 15 cm de distancia de la prenda y pulse el botén de chorro
de vapor para eliminar las arrugas. Espere unos 5 segundos entre pulsaciones.

Funcién de rociado de agua

La funcién de rociado de agua se puede utilizar para eliminar las arrugas rebeldes en tejidos mas
gruesos. También se puede utilizar para planchar tejidos delicados en seco que no se pueden
planchar con vapor.

Para utilizar la funcién de rociado de agua, mantenga la plancha sobre la zona que va a planchary,
a continuacion, pulse el botéon de rociado de agua.

NOTA: Para emplear la funcién de rociado de agua, es
necesario que haya agua en el depdsito.

Es posible que cuando utilice la funcién de rociado de agua por
primera vez, necesite pulsar el botdn varias veces.

Funcién antigoteo

La plancha dispone de una funcién antigoteo para evitar que el agua salga por los orificios de
vapor cuando la temperatura no sea lo suficientemente alta como para generar vapor. Esta funcion
es automaética y estard activa de forma permanente.
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Funcién anticalcio

La plancha tiene un filtro de resina anticalcio incorporado en el depésito de agua para evitar la
acumulacién de calcio y de cal. La acumulacién de calcio, habitual en las zonas de agua calcérea,
puede dificultar el rendimiento y reducir la vida util de la plancha. Esta funcién es automética y
estard activa de forma permanente.

NOTA: El filtro estd integrado y no es necesario reemplazarlo.

Funcion de autolimpieza

La funciéon de autolimpieza elimina los depdsitos de cal y las impurezas de la suela de cerdmica.

Se recomienda utilizar esta funcién cada dos semanas o incluso con més frecuencia si la plancha se
utiliza en una zona de agua calcérea.

PASO 1: Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica.

PASO 2: Deslice el interruptor de control de vapor a la posiciéon de apagado.

PASO 3: Llene el depdsito de agua segun las instrucciones de la seccién "Llenado del depdsito
de agua".

PASO 4: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 5: Establezca el control de la temperatura en la posicidén de calor més alta y deje que la
plancha se caliente hasta que la luz de indicacién de la temperatura se apague.

PASO 6: Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica.

PASO 7: Retire la plancha de la base y sujétela con cuidado sobre un fregadero, asegurandose de
que el cable de alimentacién y el enchufe estén alejados de la suela cerdmica.

PASO 8: Deslice y mantenga el interruptor de autolimpieza en la posicién de autolimpieza. El agua
y el vapor caliente se expulsaran por los orificios de vapor junto con las impurezas.

PASO 9: Transcurrido aproximadamente un minuto, o cuando el depésito de agua esté
completamente vacio, suelte el interruptor de autolimpieza.

PASO 10: Coloque la plancha en la base, deslice el interruptor de bloqueo hacia la izquierda para
bloquear la plancha en su posicién y deje que se enfrie completamente. Asegurese de que la base
de la plancha siga desenchufada de la corriente eléctrica.

PASO 11: Cuando la plancha se haya enfriado lo suficiente, limpiela con un pafio suave y himedo.
PASO 12: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 13: Coloque el control de la temperatura en el ajuste de calor mas alto.

PASO 14: Una vez apagada la luz de indicacién de la temperatura, utilice la plancha en un trozo de
tejido viejo para eliminar el exceso de agua y la acumulacién de impurezas de los orificios de vapor.

NOTA: Es posible que, mientras la plancha se esté calentando,
salga agua por los orificios de vapor.

Para obtener mejores resultados, realice el proceso de
autolimpieza justo después de desenchufar la plancha de la
corriente eléctrica.

PRECAUCION: No deslice nunca el interruptor de control de
vapor a la posicion de autolimpieza cuando esté utilizando

la plancha. Utilicelo solo cuando la plancha esté apagada,
desenchufada de la corriente eléctrica y sujeta con cuidado
sobre un fregadero.




Consejos y sugerencias

Comience siempre a planchar a una temperatura baja y, si fuera necesario, eleve la temperatura, ya
que la plancha tardard menos en calentarse que en enfriarse.

La temperatura de la plancha sera la més caliente si se ha calentado inicialmente, por lo que tendra
que estabilizarse. Una vez que la plancha se haya calentado, espere a que la luz de indicacién de la
temperatura se apague y se encienda de nuevo antes de utilizarla.

Almacenamiento

Compruebe que la plancha esté fria y seca, y que el depdsito de agua esté vacio antes de
guardarla en un lugar fresco y seco.

Enrolle el cable sin apretarlo alrededor de la plancha; no lo apriete, ya que, de este modo,
podria dafiarse.

Solucién de problemas

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica o lesiones, apague y desconecte la plancha de |a
corriente eléctrica antes de solucionar el problema.
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Problema

Causa posible

Posible solucién

Reduccién o
ausencia de
vapor constante.

Es posible que los orificios de
vapor estén bloqueados.

El interruptor de control de vapor
esté en la posicién de apagado.

Limpie los orificios de vapor
para eliminar cualquier bloqueo.

Seleccione un ajuste de vapor con el
interruptor de control de vapor.

El tejido se
esta derritiendo.

Es posible que la temperatura
seleccionada sea demasiado alta.

Reduzca la temperatura con el control
de la temperatura.

La plancha
no se enciende.

Es posible que la plancha no esté
conectada a la corriente eléctrica.

Es posible que el fusible se
haya fundido.

Conecte la plancha a la corriente
eléctrica y enciéndala.

Sustituya el fusible del enchufe por
uno del mismo valor nominal.

No sale agua por
la boquilla
de pulverizacion.

Es posible que no quede agua
en el depdsito de agua.

Es posible que sea la primera vez
que esté utilizando la plancha.

Llene el depdsito de agua segun las
instrucciones de la seccién "Llenado
del depdsito de agua".

Pulse el botén de rociado varias veces
hasta que salga agua por la
‘boquilla pulverizadora.

La plancha no
elimina las arrugas
del tejido.

Es posible que el nivel de
temperatura sea demasiado bajo.

El interruptor de control de vapor
estd en la posicion de apagado.

Aumente la temperatura con el control
de temperatura, asegurandose siempre
de que se siguen las instrucciones de
cuidado del tejido en cuestion.

Seleccione un ajuste de vapor con el
interruptor de control de vapor.

Sale agua de
la suela.

La temperatura seleccionada es
demasiado baja.

Es posible que la plancha no
se haya recargado.

Aumente la temperatura con el control
de temperatura, prestando atencién

a que se sigan las instrucciones de
cuidado del tejido en cuestion.

Coloque la plancha en su base para
recargarla en cualquier momento.

El tiempo de recarga es de
aproximadamente 5 segundos. Siva a
planchar con vapor durante un tiempo
prolongado, es recomendable utilizar
la plancha con cable.

Especificaciones

Salida: 2600 W
Capacidad del depédsito de agua: 300 ml

Cédigo de producto: PF0987VDEEU7
Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraBBe 5,
51149 KoIn, Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, pédngase en contacto con nuestro
departamento de atencién al cliente en petra-es@teknihall.com

Tenga a mano el albarén, puesto que se le solicitardn datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hagalo en el distribuidor en el que lo adquirié y no olvide incluir
el recibo (la devolucién quedara sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantia

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantia del fabricante; el periodo de
tiempo de la garantia variaréd en funcién del producto. Cuando se pueda presentar un justificante
de compra, Petra proporcionard una garantia estdndar de 12 meses al minorista a partir de la fecha
de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado segun las instrucciones
para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos
invalidara cualquier garantia.

Conforme a la garantia, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier
pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitucion exacta, se ofrecera
un producto similar o se reembolsara el coste. Los dafios causados por el desgaste diario no estan
cubiertos por esta garantia, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periédicamente y,
por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantia o en las instrucciones relativas a este producto excluye,
restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminacién de residuos de baterias y de equipos eléctricos y electrénicos

Este simbolo en el producto, sus baterias o su embalaje significa que este producto y

cualquier bateria que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es

responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje

de baterias y equipos eléctricos y electrénicos. Esta recogida y reciclaje por separado
ayudaréd a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud
humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterias
y los equipos eléctricos y electrénicos, que podrian estar causados por una eliminacién de
residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario
devolver equipos agotados para una eliminacién adecuada. Es responsabilidad del usuario
borrar los datos de los equipos eléctricos y electronicos antes de su eliminacién. Para obtener
mas informacién acerca de dénde desechar las baterias y los residuos eléctricos y electrénicos,
pdngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o
con el distribuidor.
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28 YEAR GUARANTEE

3 ANOS DE GARANTIA

“Para acceder a la garantia ampliada,
vaya a guarantee.upgs.com/petra y registre el
producto en un plazo de 30 dias a partir de la
fecha de compra.

Fabricado por:
UUP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Strale 5,
51149 Kéln, Germany.

FABRICADO EN CHINA.
www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Todos los derechos
reservados.
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