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Névod uschovejte pro pozdéjsi poutziti.
Bezpecnostni pokyny

PFi pouzivani elektrickych pfistrojl je treba vzdy dodrzovat
zakladni bezpecnostni opatreni.

Pfed pripojenim spotrebice k hlavnimu zdroji napajeni se ujistéte,
Ze napéti uvedené na stitku odpovida tomu v mistni elektrické siti.
Déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkusenostmi

a znalostmi smi tento pfistroj pouzivat pouze pod dohledem
nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny tykajici se bezpecného
pouzivani pristroje a uvédomuiji si rizika s tim spojena.

Déti musi byt pod dohledem, aby si s pfistrojem nehraly.

Déti nesmi provadét cisténi ani uzivatelskou udrzbu, pokud nejsou
starsi 8 let a pod dohledem.

Pokud napdjeci kabel, zastrcka nebo jina cast spotrebice nefunguiji
spravné nebo doslo k jejich upusténi ¢i poskozeni, produkt ihned
prestante pouzivat, aby nedoslo ke zranéni.

Tento pfistroj neobsahuje zadné dily, které by mohl opravovat
uzivatel, opravy smi provadét pouze kvalifikovany elektrikar.
Nevhodné provedend oprava mlze uzivatele vystavit riziku poranéni.
Neodpojujte adaptér ze zdroje napajeni tahanim za napajeci
kabel. Vypnéte jej a ru¢né vypojte zastrcku.

Nepouzivejte adaptér k nabijeni baterii na jedno pouziti ani

k nabijenf jinych spotrebica.

Spotrebic¢ nepouzivejte k jinému Ucelu, nez k némuz je urcen.

Pfi instalaci pfislusenstvi s rotujicimi dily budte opatrni, jelikoz by
mohlo dojit k zachyceni.

Pred vymeénou nebo instalaci prislusenstvi a pred cisténim i
udrzbou spotrebic vypnéte, odpoijte jej ze zdroje napajeni

a nechte jej zcela vychladnout.

Nedoporucujeme pouzivat se spotfebi¢em prodluzovaci kabel.
Spotrebic pouzivejte pouze s dodavanou napajeci jednotkou.
Tento spotrebic by nemél byt ovlddan pomoci externiho casovace
nebo samostatného dalkového ovladani.




Tento spotrebic je uréen pouze pro domaci pouziti. Nesmi byt
pouzivan pro komeréni Gcely.

UPOZORNENI: Prodluzovaci trubice obsahuje elektrické
konektory. Nepouzivejte k vysavani vody. Neponofujte do vody
za Ucelem cisténi. Prodluzovaci trubici je nutné pravidelné
kontrolovat a pokud je poskozena, nesmi se pouzivat.

Bezpecnost baterie

Nesmi dojit ke zkratovani napéjeciho bodu.

V pripadé netésnosti bateriového bloku zabrante kontaktu kapaliny
s kGizi a o¢ima. Pokud doslo ke kontaktu, omyjte postizené misto
velkym mnoZstvim vody a vyhledejte |ékafskou pomoc.
Sekundarni ¢lanky a baterie je tfeba pred pouzitim nabit. Po delsi
dobé skladovani mize byt nutné bateriovy blok nékolikrat nabit

a vybit, abyste dosahli maximalniho vykonu.

Nenechavejte bateriovy blok nadmérné dlouho nabijet, kdyz
spotrebic nepouzivate.

Nepouzivejte jinou nabijecku, nez ktera je urcena pro pouZziti

s timto vyrobkem.

Nepouzivejte ¢lanky ¢i baterie, které nejsou uréeny k pouZiti

s timto vyrobkem.

Baterie uchovavejte mimo dosah déti.

Bateriové bloky nerozmackavejte, nepropichujte, nerozebirejte ani
jinak neposkozujte.

Uchovavejte pfiteploté do 60 °C.

Neskladujte na primém slunci.

Nevystavujte bateriové bloky teplu ani ohni, protoze

mohou explodovat.

Nevystavujte bateriové bloky mechanickym narazim.
Nevyhazujte vybité bateriové bloky do bézného odpadu.

Vybity bateriovy blok zlikvidujte prostfednictvim mistni recyklacni
stanice. Dalsi podrobnosti vam sdéli mistni Grady.

Tento produkt je vybaven 22,2V Li-ion dobijeci baterii s kapacitou
2200 mAh.
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Co délat a nedélat

Co délat:

Pred pouzitim vysavac plné nabijte.

Kontrolujte, zda filtr HEPA neni ucpany.

Nadobu na prach a filtr HEPA pravidelné Cistéte, aby se zachoval
saci vykon a prodlouzila se zivotnost vysavace.

Nadobu na prach a filtr HEPA Cistéte alespon kazdé dva tydny
¢istou vodou, aby se zachovala efektivita vysavace.

CEHO SE VYVAROVAT:

Nepouzivejte vysavac bez nainstalovaného filtru HEPA nebo
nadoby na prach.

Nepouzivejte vysavac k vysavani hoflavych kapalin, zdpalek,
cigaretovych nedopalkd, horkého popela nebo jakychkoli
horkych, hoficich nebo kouficich predméta.

Nepouzivejte vysavac k vysavani vody nebo jiné kapaliny, jelikoz
by hrozilo nebezpedi Grazu elektrickym proudem.

Péce a udrzba

Otrete vnéjsi povrch vysavace mékkym, vihkym hadfikem a nechte
jej dikladné oschnout.

K Cisténi zadné casti vysavace nepouzivejte drsné nebo abrazivni
Cistici prostredky.

Udrzujte filtr HEPA Cisty a po opotrebeni jej vyménte.




Popis ¢asti

1. Hlavni jednotka bezdratoveno 9. Naéstroj 2 v 1 se Stérbinou a kartacem
vysavace Multi Vac 10. Tlagitko spusténi napajeni
2. Vstupni otvor vzduchu 11. Nadoba na prach
3. Prodluzovaci trubice 12. Uvolnovaci zdpadka zékladny
4. Tlacditko pro uvolnéni nadoby na prach
prodluzovaci trubice 13. Kuzel filtru
5. Podlahovy karta¢ 14. Filtr HEPA
6. Tlacditko pro uvolnéni 15. Bateriovy blok
podlahového kartace 16. Zapadka pro uvolnéni baterie
7. Kartdovy néastavec 17. Nabijeci port
8. Jazycek pro uvolnéni 18. Kontrolka LED
kartd¢ového néstavce 19. Skladovaci hacek

Navod k pouziti

Pfed prvnim pouzitim

Pfed prvnim pouzitim otfete vnéjsi povrch vysavace mékkym, vlhkym hadfikem
a dukladné ho osuste.
Vysavac neponofujte do vody ani jiné kapaliny.

Nabijeni bezdratového vysavace Multi Vac

Pfed prvnim pouzitim je nutné vysavac nabijet po dobu asi 5 hodin. Nasledné se doba
nabijeni bude li$it v zavislosti na vyuziti. Pokud se baterie béhem pouzivani zcela vybije,
muze Uplné nabiti trvat az 5 hodin.
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Bateriovy blok musi byt béhem nabijeni vlozeny do bezdratového vysavace; nenabijejte
bateriovy blok samostatné.

KROK 1: Pred pfipojenim k sitovému napéjeni nasadte bateriovy blok na hlavni
jednotku: zarovneijte jej s hlavni jednotkou a zasurite na misto, dokud nezaklapne.
KROK 2: Pripojte sitovy adaptér k nabijecimu portu na bateriovém bloku.

KROK 3: Pripojte sitovy adaptér ke zdroji napajeni; kontrolka LED bude béhem nabijenf
blikat, a jakmile bude baterie pIné nabitd, zistane svitit.

KROK 4: Po Gplném nabiti baterie odpoijte sitovy adaptér od zdroje napéjeni. Odpojte
sitovy adaptér od nabijeciho portu na bateriovém bloku.

POZNAMKA: Bateriovy blok se mize b&hem nabljenl zahrat.
VAROVANI: Nepouzivejte jiny sitovy adaptér nez ten, ktery byl

dodan se spotrebicem. Pouzitim jiného adaptéru se zvysi riziko
poskozeni spotfebice nebo zranéni uzivatele.

Pouziti bezdratového vysavace Multi Vac

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysava¢ odpojeny od elektrické sité poté, co jej odpojite od
sitového napéjeni. Zkontrolujte, zda je bateriovy blok fadné pripojeny k hlavni jednotce.
KROK 2: Zapnéte vysavac stisknutim tlacitka spusténi napéjeni. Jednim stisknutim
nastavite minimalni vykon a dvojim stisknutim nastavite maximalni vykon.

KROK 3: Chcete-li vysavac vypnout, stisknéte tladitko spusténi napajeni.

VAROVANI: Nepouzivejte vysavac bez spravné nainstalovaného
filtru HEPA a kuzelu filtru. Nadoba na prach musi byt pred
pouzitim zavrena. Filtr HEPA pravidelné cistéte, aby byl
zachovan saci vykon vysavace.

Pouziti prodluZovaci trubice a podlahového kartace

ProdluZovaci trubici Ize pfipevnit na vstupni otvor vzduchu a prodlouzit tak dosah -
idedlni k uklidu od podlahy ke stropu.

KROK 1: Nasadte prodluzovaci trubici na vstupni otvor vzduchu: zarovnejte koliky

a opatrné zatlacte prodluzovaci trubici smérem k hlavni jednotce, dokud nezaklapne na
misto. Chcete-li prodluzovaci trubici uvolnit, stisknéte tladitko pro uvolnéni prodluzovaci
trubice a vytdhnéte ji z hlavni jednotky vysavace.

KROK 2: Pfipevnéte podlahovy kartaé: zarovnejte koliky na podlahovém kartaci se
spodni ¢asti prodluzovaci trubice. Opatrné je zatlacenim sestavte a zajistéte na misté.
Chcete-li podlahovy kartéé, uvolnit, stisknéte tlacitko pro uvolnéni podlahového kartace
a vytahnéte jej z prodluzovaci trubice.

KROK 3: Stisknutim tladitka spusténi napajeni vysavac zapnéte.




Pouziti nastroje 2 v 1 se stérbinou a kartacem

KROK 1: V pfipadé potieby pripevnéte prodluzovaci trubici na vstupni otvor vzduchu podle
pokynt uvedenych v asti nazvané ,Pouziti prodluzovaci trubice a podlahového kartace”.
KROK 2: Zatlacte néstroj 2 v 1 se $térbinou a kartd¢em na konec prodluzovaci trubice.
Neni-li prodluzovaci trubice potreba, zatlacte néstroj se stérbinou pfimo na vstupni otvor
vzduchu, dokud nezapadne na misto.

KROK 3: Stisknéte tlacitko na pfislusenstvi a zasunte kartacovy néstavec zpét, abyste
mohli pfislusenstvi pouzivat jako nastroj se stérbinou, idealni pro odstranéni prachu

a necistot z roht a prohlubni.

Vysunite kartdCovy néstavec dopredu, abyste mohli pfislusenstvi pouzivat jako karta¢, coz
se dokonale hodi na ¢isténi ¢alounéni a tkanin.

KROK 4: Chcete-li vyjmout néstroj 2 v 1 se Stérbinou a kartd¢em, vytdhnéte jej pevné

z konce prodluzovaci trubice nebo pfivodu vzduchu.

Vyprazdnéni nadoby na prach

Pfed vyprazdnénim nadoby na prach zkontrolujte, zda je vysavac vypnuty a ze vstupniho
otvoru vzduchu bylo odstranéno veskeré pfislusenstvi.

Nédobu na prach doporucujeme vysypévat venku.

KROK 1: Drzte hlavni jednotku vysavace pevné a stisknéte uvolfiovaci zdpadku zékladny
nadoby na prach. Nadobu na prach vysypavejte pomalu a opatrné tak, abyste omezili
vyletovani prachu do vzduchu.

KROK 2: Zaviete nddobu na prach zatla¢enim zékladny nddoby na prach do zaviené
polohy tak, aby uvolfovaci zdpadka zakladny zapadla zpét na misto.

POZNAMKA: Pfed pouzitim vysavacée vzdy zaviete nadobu
na prach.

Cisténi filtru HEPA

Filtr HEPA je pfistupny, jen kdyz je nddoba na prach oteviena.

KROK 1: Otevrete a vyprazdnéte nddobu na prach podle pokynd v ¢asti ,Vyprazdnéni
nadoby na prach”.

KROK 2: Jakmile je nddoba na prach prazdnd, odstrante kuzel filtru otdéenim proti
sméru hodinovych rucic¢ek a zvednutim z hlavni jednotky vysavace.

KROK 3: Opatrné zvednéte filtr HEPA z nddoby na prach. Filtrem HEPA tfepejte, dokud
z néj neodstranite vétsinu prachu, poté jej oplachnéte Cistou, teplou vodou a nechte
prirozené vyschnout.

KROK 4: Jakmile je filtr HEPA zcela suchy, vloZte jej zpét do nddoby na prach. Vymérnite
kuzel filtru zarovnanim prohlubni na kuzeli filtru s prohlubnémi na horni strané filtru
HEPA. Zajistéte jej na misté otocenim kuzelu filtru ve sméru hodinovych rucicek.

KROK 5: Zaviete nddobu na prach dostateénym zatlacenim, aby zaklapla na misto.
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POZNAMKA: Filtr HEPA nedistéte pomoci &isticich
prostredkl ani k jeho vysuseni nepouzivejte externi zdroje
tepla, jako jsou teplomety.

VAROVANI: Vysavac znovu nesestavujte ani nepouzivejte,
dokud nebude filtr HEPA zcela suchy, jelikoz by tim mohlo dojit
k poskozeni spotrebice.

i
I
i
1

Cisténi podlahového kartace

Podlahovy karta¢ obsahuje vyjimatelny karta¢, ktery se snadno cisti.

KROK 1: Vypnéte vysavac a vyjméte podlahovy karta¢: stisknéte tlacitko pro uvolnéni
podlahového kartace a stdhnéte jej z prodluzovaci trubice.

KROK 2: Posunutim jazycku pro uvolnéni kartd¢ového néstavce uvolnéte kartacovy
néastavec a vyjméte jej z podlahového kartace.

KROK 3: Odstrante z kartd¢ového néstavce a podlahového kartdée nahromadény prach,
nedistoty, zvitreci chlupy a vlasy.

KROK 4: Vlozte kartdCovy néstavec zpét do podlahového kartace: zarovnejte jazycky

a posunte jazycek pro uvolnéni kartd¢ového néstavce na stranu, aby kartacovy néstavec
zapad| na misto.

Vyjmuti nabijeciho bateriového bloku

Bateriovy blok Ize z hlavni jednotky vysavace vyjmout stisknutim zédpadky pro uvolnéni
baterie a vysunutim bateriového bloku z hlavni jednotky. Chcete-li bateriovy blok vlozit
zpét, znovu jej zarovnejte s hlavni jednotkou, stisknéte uvolnovaci zdpadku a soucasné
zasunte bateriovy blok, dokud nezaklapne na misto.




Uskladnéni

Pred uskladnénim vysavace na chladném a suchém misté se ujistéte, Ze je vychladly,
vycistény a vysuseny.
Vysavac Ize po pouziti Uhledné ulozit upevnénim hlavni jednotky na prodluzovaci trubici
pomoci skladovaciho héacku.

Odstrafiovani problémti

Problém

Mozna pricina

Reseni

Vysavac
se nenabiji.

Sitovy adaptér neni
radné pripojen.

Baterie neni

bezpecné upevnéna.

Pfipojte sitovy adaptér k nabijecimu
portu na hlavni jednotce podle
pokynt v ¢asti ,Nabijeni bezdratového
vysavace Multi Vac”.

Zkontrolujte, zda je bateriovy blok
fadné upevnén na jednotce.
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Vysavac

Spatné saje.

Né&doba na prach je
témér plna.

Je ucpany filtr HEPA.

Je ucpany pfivod vzduchu.

Odpoijte prislusenstvi a odstrarite ucpani.
Vypréazdnéte nddobu na prach podle
pokyn( v ¢asti ,Vyprazdnéni nddoby
na prach”.

Filtr HEPA vycistéte podle pokynt
v &asti , Cigténi filtru HEPA”.

Kartacovy Kartadcovy néstavec je Vycistéte podlahovy kartac
nastavec zablokovany v dasledku podle pokyni v &asti ,Cisténi
se neotadi. nahromadénych vlasg, podlahového kartace”.
prachu a nedistot.
Specifikace

Koéd produktu: PFO776

Baterie: 22,2V DC, 2 200 mAh, Li-ion
Model adaptéru: S012A2600400E

Vstup adaptéru: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Vystup adaptéru: 26 V mmmm 0,4 A 10,4 W
Pramérné aktivni G¢innost: 83,81 %

Ucinnost pfi

nizkém zatizeni (10 %): 75,78 %

Spotieba energie bez zatizeni: 0,01 W
Kapacita nddoby na prach: 1,2 L

Dobijeci baterie nejsou soucasti prodlouzené zaruky vyrobce
(po prvnich 12 mésicich).




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB8e 5,
51149 Koln, Germany.

Pokud vam vyrobek nebude dodén v pfijatelném stavu, obratte se na nase oddéleni
zékaznickych sluzeb na adrese petra-cs@teknihall@upgs.com.

Méjte po ruce dodaci list, budete potrebovat Gdaje v ném uvedené.

Chcete-li vyrobek vrétit, vratte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnimu prodeijci,
u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvnimi podminkami).

Zaruka

Na vSechny vyrobky zakoupené jako nové se vztahuje zaruka vyrobce, pficemz

doba zéruky se bude liit v zavislosti na vyrobku. Po predlozeni nélezitého dokladu

o zakoupeni poskytne spolecnost Petra standardni maloobchodni zadruku 12 mésict ode
dne zakoupeni. To plati pouze v pfipadé, ze byly vyrobky pouzivany v souladu s pokyny
pro jejich zamyslené pouziti v doméacnosti. Jakékoli nespravné pouziti nebo rozebrani
vyrobkd zaruku zneplatni.

V rdmci zaruky se zavazujeme bezplatné opravit nebo vyménit veskeré dily, které budou
shledany vadnymi. V pfipadé, ze nebudeme moci poskytnout vyménu za stejny vyrobek,
nabidneme zédkaznikovi podobny vyrobek nebo mu vratime penize. Tato zaruka se
nevztahuje na skody zpUsobené kazdodennim opotfebenim ani na spotfebni materiél,
jako jsou zastr¢ky, pojistky atd.

Upozoriujeme, ze vy$e uvedené smluvni podminky mohou byt ¢as od ¢asu
aktualizovény, a proto vdm doporuéujeme zkontrolovat je pfi kazdé dalsi navstévé webu.

Nic v této zaruce ani v pokynech tykajicich se tohoto vyrobku nevylucuje, neomezuje ani
jinak neovliviuje vase zékonné prava.

Likvidace vybitych baterii a elektrickych a elektronickych zafizeni

obsazené baterie se nesméji likvidovat spole¢né s béznym komunélnim odpadem. Namisto

toho je uZivatel odpovédny za jejich predani na pfislusné odbérové misto pro recyklaci baterif

a elektrickych a elektronickych zafizeni. Tento separatni odbér a recyklovani napomohou
ochrané pfirodnich zdroj a zabrani potencidinim negativnim dusledkdm pro lidské zdravi a Zivotn{
prostredi, které by zpusobila pfitomnost nebezpelnych latek v bateriich a elektrickych a elektronickych
zafizenich, a ke které by mohlo dojit v disledku nespréavné likvidace. Néktefi prodejci poskytuji sluzby
zpétného prevzeti, které umoziuji uZivateli vratit vycerpané vybaveni pro pfislusnou likvidaci. Je
odpovédnosti uzivatele odstranit pred likvidaci veskera data z elektrickych a elektronickych
zafizeni. Dal$i informace o tom, kde odevzdat baterie, elektricky a elektronicky odpad, prosim
kontaktujte mistni méstsky nebo obecni Grad, sluzby likvidace komunélniho odpadu nebo prodejce.

E Tento symbol na produktu, jeho bateriich nebo obalu znamenaji, ze tento produkt a v ném
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28 YEAR GUARANTEE

"Abyste ziskali ndrok na prodlouzenou zaruku,
prejdéte na guarantee.upgs.com/petra
a zaregistrujte svUj vyrobek do30 dni od nakupu.

Vyrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Strape 5,
51149 Kéln, Germany.

VYROBENO V CINE.
www.petra-electric.com
c " ©Petra je ochranna znamka. VSechna préva vyhrazena.
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