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Tartsa meg ezt az Utmutatét késSbbi hasznélatra.
Biztonsagi elGirasok

Elektromos készulékek hasznélata kézben mindig be kell tartani az
alapveté biztonsagi évintézkedéseket.

MielStt a készuléket dramforrashoz csatlakoztatnd, ellendrizze,
hogy az adattéblan feltiintetett fesziiltség megegyezik-e a helyi
halézat fesziltségével.

8 éven aluli gyermekek, csokkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességd, illetve kell§ tapasztalattal vagy ismeretekkel nem
rendelkezd személyek a készlléket csak felligyelet mellett vagy
akkor hasznélhatjak, ha megtanitottak nekik a készulék
biztonsagos hasznalatat, és tisztdban vannak a lehetséges
veszélyekkel is.

A gyermekek feliigyeletével gondoskodjon arrdl, hogy ne
jatszhassanak a készulékkel.

A készllék tisztitasat és karbantartasat gyermek csak abban az
esetben végezheti, ha elmult 8 éves, és feliigyelet alatt all.

Ha a tdpkabel, a csatlakozé vagy a készilék barmely része
meghibasodott, leesett vagy megsérllt, a sértlések elkerulése
érdekében azonnal figgessze fel a készilék hasznalatat.

A készllék nem tartalmaz a felhasznald altal javithatd alkatrészeket,
a javitast kizérélag szakképzett villanyszerel§ végezheti.

A nem medgfeleld javitas a felhasznalo sérilését okozhatja.

A bekapcsolt vagy még forré késziiléket tartsa gyermekektdl tavol.
Ne hagyja a készuléket feligyelet nélkil, mikézben az
aramforréashoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kdbelnél fogva hizza ki a készlléket a haldzati aljzatbdl;
kapcsolja ki a késziléket, és kézzel hizza ki a csatlakozédugdt.

A készlléket kizardélag rendeltetésszerlien hasznélja.

Ne nyuljon a készllék azon részeihez, amelyek hasznélat kozben
felforrésodhatnak, mert ez sérllést okozhat.

Ne irédnyitsa a g6zt emberek vagy éallatok, illetve elektromos
alkatrészeket tartalmazdé berendezések, példaul siiték belseje felé.
Hasznélat utan, illetve tisztitas, felhasznaloi karbantartas vagy
tarolas elétt mindig engedje teljesen lehdini a késziléket és hizza
ki az aljzatbdl.




A készlléket kizardlag stabil fellleten szabad hasznalni és tarolni.
A készilékhez nem ajanlott hosszabbité kabelt hasznalni.
A készlléket nem szabad kilsé idézitével vagy kilon
tadvvezérlSrendszerrel mikodtetni.
Ez a készulék kizardlag haztartasi célu hasznélatra szolgal.
Kereskedelmi célra nem hasznélhaté.
71\ FIGYELMEZTETES: A késziilék nagyon forré gézt bocsat ki;
hasznalat kozben mindig legyen kiilondsen dvatos.
& Forré feliilet - ne érintse meg a készilék forrd részeit
vagy flitéelemeit.
A VIGYAZAT: Forrézasveszély.
Tartsa tavol a készuléket gyulékony anyagoktdl.

Apolas és karbantartas

Tisztitds és karbantartas el6tt mindig kapcsolja ki és hizza ki a
halozati aljzatbdl a vasaldt, és varjon, amig teljesen lehdil.

1. LEPES: Uritse le a maradék vizet a viztartalybdl , hogy tisztitas
kdzben ne szivaroghasson.

2. LEPES: A keramia vasaldtalpat puha, nedves ruhaval tisztitsa
meg, majd alaposan széritsa meg.

3. LEPES: Ha a poliészter raégett a keramia vasalétalpra, torolje
le denaturdlt szesszel atitatott puha ronggyal. A denaturdlt szeszt
puha, nedves ruhaval tordlje le, majd alaposan szaritsa meg.

4. LEPES: A g&znyilasok koriili lerakédas eltavolitasahoz
hasznéaljon denaturdlt szesszel megnedvesitett vattafejet. A
denaturalt szeszt puha, nedves ruhaval torélje le, majd alaposan
szaritsa meg.

A viztartaly és a tartozékok vizkémentesitése

Ha a g&zkibocsatd fejen vizkSlerakddasok alakulnak ki,
el6fordulhat, hogy olyan teriileten él, ahol kemény a csapviz.
Javasoljuk, hogy desztillalt vizzel hasznéalja a gézallomast, ha olyan
tertleten él, ahol kemény a csapviz.




Az alkatrészek leirasa

1. Gézéllomas 9. Kabelvéds

2. Szabalyozégomb 10. Kébeltarold

3. Hémérsékletjelzé fény 11. Alapegység

4. Gdzszabalyozd gomb 12. Viztartaly

5. G8zzar 13. Viztartély kioldégombja
6. Keramia vasalétalp 14. Vizk8sziird

7. Biztonsagi zar gombja 15. Géznyilas

8. Biztonsagi kioldégomb

Hasznalati atmutaté

Az elsd hasznalat el6tt

MielStt a vasaldt a halozati aljzathoz csatlakoztatja, tordlje at a vasald kilsé feluletét
puha, nedves ruhaval, majd alaposan széritsa meg.

A gyartasi folyamat soran esetlegesen el&fordulé szennyez&dések eltdvolitdsahoz a
legjobb, ha a vasalét egy régi ruhadarabon hasznélja, Ggyelve arra, hogy az anyagnak
megfelel§ legmagasabb hémérsékleti beéllitason legyen.

1. LEPES: Csatlakoztassa a vasaldt a haldzati aljzathoz, kapcsolja be, és helyezze a
ruhdra, majd tartsa lenyomva a g6zszabélyozé gombot kb. 15-20 mésodpercig.

2. LEPES: Ismételje meg ezt a miveletet 2-3 alkalommal kériilbeliil 5 masodpercenként;
ezzel eltdvolitja a szennyezddéseket a kerdmia vasaldtalprol.

A vasaldt ne meritse vizbe vagy egyéb folyadékba.




MEGJEGYZES: A vasalé elsé hasznélatakor enyhe szag és
kevés fust keletkezhet. Ez normélis jelenség, és révid idén beldl
elmulik. Hasznélat kézben biztositson megfelels szell6zést a
vasalé kordl.

A viztartaly feltoltése

1. LEPES: Ellendrizze, hogy a vasal6 ki van-e kapcsolva, ki van-e hizva a halézati
aljzatbdl, és hogy a szabalyozégomb a ,MIN" &llasban van-e, illetve hogy a g&zzar ki
van-e kapcsolva.

2. LEPES: Helyezze a vasalét az alapegységre, nyomija le a viztartaly kioldégombjat, és
az alapegységrdl felfelé hizva tavolitsa el a viztartalyt.

3. LEPES: Toltson fel egy megfeleld mérépoharat vizzel, majd évatosan éntse a tartalméat
a viztartalyba.

4. LEPES: |gazitsa a viztartalyt az alapegységre, és kattanasig cslsztassa a helyére.

FIGYELMEZTETES: Ne hagyja, hogy a viz a minimum szintjelzés
ald csokkenjen. Ne toltse tul a viztartalyt.

VIGYAZAT: Ne toltsdn forré vizet a viztartélyba.

Soha ne toltson illatositott, alkoholos vagy tisztitdszer-tartalmu
terméket a viztartalyba, mivel ez kdrosithatja a vasalét vagy
sérllést okozhat a felhasznalénak.

A 2600 W-os gézallomas hasznalata

Vasalas g6zzel

A gbzbeadllitdsok idedlisak a pamut és vaszon gylirédéseinek egyszerd eltavolitasara.

1. LEPES: Toltse fel a viztartalyt ,A viztartaly feltdltése” cimii részben foglalt
utasitdsoknak megfelelSen.

2. LEPES: Csatlakoztassa a vasal6t a halézati aljzathoz, és kapcsolja be. Szilkség esetén a
biztonsagi kioldégomb segitségével oldja ki a vasalot az alapegységbdl.

3. LEPES: A vasal6 hdmérsékletének néveléséhez forgassa a szabélyozégombot az
Oramutatd jardsaval megegyezd irdnyba, amig el nem éri a kivant héfokot. Csokkentse

a hémérsékletet a szabdlyozégomb dramutatd jaraséaval ellentétes irdnyba torténd
elforgatasaval. A hémérsékletjelzd fény vilagit, jelezve, hogy a vasalé melegszik.

Ez kikapcsol, amint a vasalé hasznélatra kész. A vasald csak akkor termel gézt, ha a
szabélyozégomb 2 pontos vagy magasabb h&fokozatra van éllitva.

4. LEPES: A gdzzel torténd vasalashoz tartsa lenyomva a gézszabélyozé gombot. A
folyamatos g&z hasznélatdhoz nyomja meg a g8zszabalyozé gombot, majd csusztassa le
a g8zzérat. Akar 1 percig is eltarthat, mig a viz kidramlik a viztartalybdl, és a vasald

g6zt termel.




5. LEPES: Hasznalat utan forditsa a szabalyozégombot ,MIN" allasba, és helyezze vissza
a kézi egységet az alapegységre. Zarja le a vasalot a gézzar segitségével. Kapcsolja ki a
vasaldt és hizza ki a héaldzati aljzatbdl. Hagyja teljesen lehdilni.

MEGJEGYZES: A g&zszabalyozé gomb megnyomaésa elétt varja
meg, amig a vasalo teljesen felmelegszik; ellenkezd esetben viz
szivaroghat a kerdmia vasaldtalpbdl.

Helyezze a vasalét az alapegységre, amikor nem hasznélja.

A hémérsékletjelzé fény viladgit, mikdzben a vasald melegszik,
lehilés kozben azonban nem; nem szabad tévesen hasznalatra
kész jelz6fényként értelmezni.

A hémérsékletjelzé fény hasznalat kdzben ki- és bekapcsol a
hémérséklet szabélyozasa miatt.

FIGYELMEZTETES: Hasznélat kdzben a vezeték nagyon
felforrésodik; ne érjen hozza.

VIGYAZAT: Ne hasznélja a vasalét huzamosabb ideig a szdvet
barmely részén, mivel ez kdrosithatja a szovetet.

Vasalas g6z nélkiil

Az érzékenyebb textilidk gy(irédéseinek eltavolitasdhoz prébalja ki a g&z nélkili vasalast.
1. LEPES: Csatlakoztassa a vasal6t a halézati aljzathoz, és kapcsolja be.

2. LEPES: A vasal6é hémérsékletének noveléséhez forgassa a szabalyozégombot az
6ramutaté jarasaval megegyezd iranyba, amig el nem éri a kivant héfokot. Csokkentse
a hémérsékletet a szabdlyozdgomb dramutatd jaraséval ellentétes irdnyba torténd
elforgatasaval. A hémérsékletjelzs fény vilagit, jelezve, hogy a vasalé melegszik. Ez
kikapcsol, amint a vasalé hasznélatra kész.

3. LEPES: Probalja ki a vasaldt az anyag egy kis részén, hogy a kivalasztott hémérséklet
megfelel&-e, és sziikség esetén mddositson rajta.

4. LEPES: Hasznalat utan forditsa a szabéalyozégombot ,MIN" élldsba, és helyezze vissza
a kézi egységet az alapegységre. Zarja le a vasalét a gézzar segitségével. Kapcsolja ki a
vasalét és hizza ki a haldzati aljzatbdl. Hagyja teljesen lehdilni.

MEGJEGYZES: Mindig ellendrizze, hogy a viztartaly legaldbb a
minimum szintjelzésig fel legyen toltve, még akkor is, ha g6z6lés
nélkul vasal, igy meghosszabbithaté a vasal6 élettartama.

G&2616s vasalas fiiggdlegesen

1. LEPES: Akassza fel a fligg6legesen gézolni kivant textiliat.

2. LEPES: Toltse fel a viztartalyt A viztartaly feltdltése” cim( részben foglalt
utasitasoknak megfelelSen.

3. LEPES: Csatlakoztassa a vasaldt a haldzati aljzathoz, és kapcsolja be.




4. LEPES: Forgassa a hémérséklet-szabalyozd tarcsat a 2 pontos héfokbeallitasra. Minél
magasabb a h8mérséklet, annél erésebb a géz.
5. LEPES: Tartsa a vasal6t kb. 20 cm-re az anyagtdl, és nyomja meg a gézszabalyozd
gombot a révid gézkibocsatashoz, vagy nyomja elére a g6zzarat a hosszd,

folyamatos g&zdléshez.

MEGJEGYZES: A hosszu ideig tarté fliiggbleges g6z618s vasalas
a vasalé hilését okozhatja. Tegye a vasaldt az alapegységre,

és hagyja, hogy Ujra felmelegedjen, miel6tt megnyomna a
gbzszabalyozd gombot. Ellenkezd esetben viz szivaroghat a
kerdmia vasaldtalpbdl.

Vasalasi atmutaté

Anyag tipusa Hoémérsékletszabalyozé | Lehetséges a
gomb beillitasa g62616s vasalas?
Nejlon, NEM
szintetikus (pl. acetat, o
akril, viszkdz,
poliamid, poliészter...)
Selyem és gyapju o0 IGEN
Pamut IGEN
. 000
Vaszon
Tippek és triikkok

1. El8szér mindig alacsony héfokon vasaljon, és sziikség esetén novelje a
h&mérsékletet; a vasald felmelegedéséhez kevesebb idére van szikség, mint
a lehdléséhez.

2. Avasalé h6mérséklete akkor a legmagasabb, amikor el8szor felmelegszik,
ezért id8re van sziksége a stabil h6mérséklet eléréséhez. Miutén a vasald
felmelegedett, hasznélat el6tt varja meg, amig a hémérsékletjelzd fény ki-,
majd bekapcsol.

3. Minden hasznélat el6tt ellendrizze a vasalni kivant anyag cimkéjét, hogy a
megfelelé h&fokon vasalja.

Tarolas

Miel6tt hiivos, szaraz helyen tarolna a vasalot, ellendrizze, hogy lres-e a viztartaly.
Lazan tekerje a kabelt a vasalé koré. Soha ne tekerje szorosan, mert ez karosithatja.
Helyezze a vasaldt az alapegységen [évd gumitdmaszra, ezzel megelSzve a keramia
vasalétalp karcolédasat.

A térolashoz régzitse a vasalot a helyére a biztonsagi kapcsoléval. Ha a vasalé kihdilt,
hlzza le a biztonsagi kapcsoldt, hogy az alapegységre réogziljon a készilék.




Hibaelharitas

VIGYAZAT: A t(iz, &ramiités vagy sériilés kockazatanak
csokkentése érdekében a hibaelharitas el6tt kapcsolja ki a
vasalot, és hizza ki a haldzati aljzatbdl.

Probléma

Lehetséges ok

Lehetséges megoldas

A vasalé nem melegszik fel.

A vasald nincs
aramforrashoz
csatlakoztatva.

A hémérséklet tul
alacsonyra van éllitva.

Kiégett a biztositék.

Csatlakoztassa a vasalét a
hélézati aljzathoz,
és kapcsolja be.

A hémérséklet-szabalyozd
gombbal ndvelje a
hémérsékletet. Mindig
kovesse az anyag

apolasi Gtmutatdjat.
Cserélje ki a dugdn 1évd
biztositékot egy

azonos névleges

értéki biztositékra.

A vasalé nem bocséat
ki g&zt.

Nincs elegendd
mennyiségl viz
a viztartalyban.

A szivattyld még mindig
vizet sziv fel a viztartalybdl.

Toltse fel a viztartalyt

LA viztartdly feltoltése”
cimi részben foglalt
utasitadsoknak megfelel&en.

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a gézszabalyozd
gombot egy kicsit tovabb,
hogy a viz a vasaléba
folyhasson; ez kb. 1 percet
vesz igénybe.

A felesleges viz kicsopdg a
kerédmia vasaldtalpbdl.

A péra lecsapédik
a keramia
vasaldtalpon beldl.

Mielétt barmilyen gézdlést
hasznélna, hagyja
felmelegedni a vasalét a
kivalasztott hémérsékletre.

A kébel zizeg8
hangot ad ki.

A kébel 6sszegabalyodott.
Nincs elegendé
mennyiségl viz

a viztartalyban.

Bogozza ki a kébelt.

Toltse fel a viztartalyt

LA viztartaly feltoltése”
cim( részben foglalt
utasitdsoknak megfeleléen.




nem vilagit.

A vasald nincs
aramforrashoz
csatlakoztatva.

A hémérsékletjelzs fény Kiégett a biztositék.

Cserélje ki a biztositékot
egy azonos névleges
értékd biztositékra.

Csatlakoztassa a vasaldt a
halézati aljzathoz,
és kapcsolja be.

Miiszaki adatok

Termékkdd: PFO1035

Bemenet: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Kimenet: 2600 W

Viztartaly Grtartalma: 1,5 L




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Stra3e 5, 51149 Koéln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadhaté allapotban érkezik meg Onhéz, kérjiik,
vegye fel a kapcsolatot Ugyfélszolgalatunkkal az aldbbi elérhetéségen:
customercare@upgs.com

Legyen kéznél a széllitdlevél, mivel az azon szerepl§ adatokra szlikség lehet.

Amennyiben szeretné visszakildeni ezt a terméket, a bizonylattal egyitt (az &
felhasznalasi feltételeiknek megfelelGen) vigye vissza abba a markakereskedésbe,
ahol megvésarolta.

Garancia

Az Uj termékként vasarolt termékekre gyartéi garancia vonatkozik; a garancia idétartama
a terméktdl figg. Amennyiben megfelel&en igazolni tudja a vasarlast, a Petra szokésos
12 hénapos garanciat nyujt a kiskereskedének a vasérlas napjatdl szamitva. Ez csak
abban az esetben alkalmazhatd, ha a terméket a rendeltetésszer(, haztartasi céld
hasznélatra vonatkozé utasitasoknak megfelel6en hasznéaltak. Nem rendeltetésszerd

hasznélat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében véllaljuk, hogy téritésmentesen megjavitjuk vagy kicseréljik a
hibasnak itélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztositani, hasonld
terméket ajanlunk fel, vagy visszatéritjuk a termék arat. A garancia nem vonatkozik a napi
hasznalatbdl eredd karokra és az elhasznéalodé alkatrészekre, példaul dugdkra

és biztositékokra.

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek id&rél idére médosulhatnak, ezért azt
tanacsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellendrizze, amikor elldtogat a weboldalra.

A jelen garancidban vagy a termékre vonatkozé utasitasokban rogzitettek egyetlen
része sem zarja ki, korladtozza vagy moédon befolyésolja egyéb médon az On térvényben
rogzitett jogait.




Hulladékakkumulatorok, valamint elektromos és elektronikus
berendezések artalmatlanitasa

Ha a terméken, az akkumulétoron vagy a csomagolédson ezt a szimbdlumot latja, a terméket
E és annak akkumulatorat tilos a haztartasi hulladékba dobni. A felhasznalé feleléssége, hogy

az akkumulatorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az
Ujrahasznositasukra alkalmas gy(jtéponton helyezzék el. A szelektiv hulladékgyjtéssel és
Ujrahasznositassal megdvhatdk a természetes eréforrasok, és megakadélyozhatdk az
akkumulatorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen
eléforduld, az emberi egészségre és a kdrnyezetre kdros anyagok negativ hatésai, amelyeket a nem
megfeleld artalmatlanitas okoz. Egyes kiskereskeddk visszavételi szolgéltatasokat nyujtanak,
amelyek lehet8vé teszik a felhasznéld szamaéra, hogy a megfeleld artalmatlanitds érdekében
visszaadja a tdnkrement berendezéseket. A felhasznalé feleléssége, hogy az elektromos és
elektronikus berendezések artalmatlanitasa elétt tordlje a késziilékekrdl az adatokat. Az
akkumulatorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések artalmatlanitasardl tovabbi
informacidért vegye fel a kapcsolatot a helyi dnkormanyzattal, a haztartasi hulladékkezelSvel vagy
a kiskereskeddvel.




Gyartoé:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Strafe 5, 51149 K&In. Germany.

SZARMAZASI HELY: KINA.
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