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Die Auf3enflache oder TiUr des Gerats kann wahrend des Betriebs

heil3 werden.

Diese Gerate durfen nicht mit einem externen Timer oder einem

separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

‘ ACHTUNG: Heil3e Oberflachen: Berlhren Sie keine Bereiche
oder Oberflachen des Gerats, die heil3 werden kdonnen, oder
die Heizkomponenten des Geréts.

WARNUNG: Das Gerat von entflammbaren Materialien fernhalten.

Automatische Abschaltung

Die HeiBluftfritteuse ist mit einer automatischen Abschaltung
ausgestattet. Wenn die eingestellte Garzeit abgelaufen ist, gibt
der Timer ein Tonsignal aus und die automatische Abschaltung
wird aktiviert, d. h. die HeiBluftfritteuse wird ausgeschaltet.
HINWEIS: Wenn Sie die HeiBluftfritteuse vor Ablauf der
eingestellten Garzeit ausschalten mochten, schalten Sie sie aus
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:

Uberprifen Sie vor der Verwendung, ob die Garfacher sicher
geschlossen sind. Andernfalls kann die HeiBluftfritteuse nicht
betrieben werden.

Berthren Sie die Garfacher ausschlieBlich am Griff der Garfacher.
Beim Entfernen der Garfacher ist Vorsicht geboten, da Dampf
austreten kann.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:

Drehen Sie die Garfacher nicht um, wenn sich die
antihaftbeschichteten Frittierkérbe noch darin befinden. Diese
kdnnten herausfallen und Gberschissiges Ol, das sich am Boden
der Garfacher angesammelt hat, kénnte auf den Teller tropfen.
Decken Sie die HeiBluftfritteuse oder deren Lufteinlasse nicht ab,
da sich dies auf den Luftstrom auswirkt und die Garergebnisse
beeintrachtigen kann. )

Fullen Sie die Garfacher nicht mit Ol oder einer anderen Flussigkeit.
Berihren Sie die Garfacher keinesfalls wéhrend oder direkt nach



dem Gebrauch, da sie sehr heil3 werden. Fassen Sie nur den Griff
der Garfacher an.

Pflege und Wartung

Schalten Sie die HeiBluftfritteuse vor der Reinigung oder Wartung
aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie
das Gerat vollstandig abkuhlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie das Gehaduse der HeiBluftfritteuse mit
einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es griindlich.
SCHRITT 2: Reinigen Sie die antihaftbeschichteten Frittierkorbe
und die Garfacher in warmem Seifenwasser, spulen Sie sie
anschlieBend ab und trocknen Sie sie griindlich.

Tauchen Sie die HeiBluftfritteuse nicht in Wasser oder

andere Flussigkeiten.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde
Reinigungsmittel oder Toptkratzer zur Reinigung der
HeiBluftfritteuse oder ihres Zubehors, da dies zu Schaden fihren kann.
HINWEIS: Die HeiBluftfritteuse sollte nach jedem Gebrauch
gereinigt werden.
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1. Doppel-HeiBluftfritteuse 8. Funktionstasten

2. Garfach (2 Stlick) 9. Taste zum aufeinander

3. Antihaftbeschichteter abgestimmten Garen
Frittierkorb (2 Stick) 10. Taste zum gleichzeitigen Garen

4. Griff des Garfachs 11. Ein-/Austaste

5. Digitales Bedienfeld 12. Start/Pause-Taste

6. Temperaturregler 13. LED-Display

7. Timersteuertasten

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Bevor Sie die HeiBluftfritteuse an die Stromversorgung anschlieBen,
wischen Sie das Gehause der HeiBluftfritteuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und
trocknen Sie es griindlich.

SCHRITT 2: Reinigen Sie die antihaftbeschichteten Frittierkdrbe und die Garfacher in




warmem Seifenwasser, spilen Sie sie anschlieBend ab und trocknen Sie sie grindlich.
SCHRITT 3: Stellen Sie die HeiBluftfritteuse in einer fiir den Benutzer angenehmen Hoéhe
auf eine stabile, hitzebestandige Oberflache.

HINWEIS: Wenn Sie die HeiBluftfritteuse zum ersten

Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder
Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lasst nach
kurzer Zeit nach. Sorgen Sie wahrend des Gebrauchs fir
ausreichend Beliftung an der HeiB3luftfritteuse.

Es wird empfohlen, die HeiBluftfritteuse vor dem ersten
Gebrauch ca. 10 Minuten lang ohne Speisen zu betreiben.
Dadurch wird verhindert, dass der anfangliche Rauch oder
Geruch den Geschmack der Speisen beeintrachtigt.

Montage der Doppel-HeiBluftfritteuse

SCHRITT 1: Setzen Sie die antihaftbeschichteten Frittierkorbe in die Garfacher und
stellen Sie sicher, dass sie einrasten.

SCHRITT 2: Schieben Sie die Garfacher in die Heil3luftfritteuse und achten Sie darauf,
dass die Nummern der Garfacher mit den Nummern auf dem Display tGbereinstimmen.

HINWEIS: Die HeiBluftfritteuse wird vormontiert geliefert.
Die Garfacher sollten vor dem Gebrauch sicher verschlossen
werden, da die Heil3luftfritteuse sonst nicht funktioniert.

Verwenden des Bedienfelds
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Wenn die HeiBluftfritteuse an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist,
ertdnt ein Signalton und die Ein-/Austaste leuchtet auf.
Tippen Sie auf die Ein-/Austaste, um die HeiBluftfritteuse einzuschalten.

Manuelle Einstellung

Sie kdnnen die Zeit und Temperatur manuell einstellen. Die Zeit- und Temperaturwerte
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hangen von den zu garenden Speisen ab.

Wenn auf dem LED-Display Linien erscheinen, kann die HeiB3luftfritteuse eingestellt werden.
Wéhlen Sie das entsprechende Garfach aus, indem Sie auf ,1" oder ,2" tippen.

Sie kdnnen die Einstellung manuell anpassen, indem Sie die Taste ,Manuell” und
anschlieBend die Timersteuertasten driicken, um die Garzeit auf max. 60 Minuten (oder
bis max. 12 Stunden beim Dérren) zu andern. Tippen Sie auf die Temperaturregler, um
die Gartemperatur von 40 bis 210 °C (oder maximal 90 °C beim Ddrren) anzupassen.
Wenn Sie nur eines der Garfacher verwenden mochten, dann wahlen Sie keine
Einstellungen fir das andere Fach aus.

Dricken Sie die Start/Pause-Taste, um mit dem Garen zu beginnen.

HINWEIS: Weitere Informationen und Leitfaden zum Garen
finden Sie im Rezeptheft.

Voreinstellungen

Sie kdnnen die Zeit und Temperatur Gber die Funktionstasten einstellen. Beim Driicken
der Taste wechseln diese automatisch zwischen Zeit- und Temperaturvoreinstellungen
fur das Garen verschiedener Speisen hin und her. Diese Voreinstellungen kénnen bei
Bedarf mit den Timersteuertasten und Temperaturreglern angepasst werden.

Wenn Sie die Timersteuertasten und Temperaturregler gedrickt halten, kénnen Sie Zeit
oder Temperatur schnell einstellen.

Wenn Zeit und Temperatur eingestellt wurden, driicken Sie die Start/Pause-Taste, um den
Heizvorgang zu starten. Sie kdnnen die Zeit und Temperatur wahrend des Gebrauchs éndern.
Nachdem der Garvorgang beendet und die voreingestellte Zeit abgelaufen ist, ertont
der Timer und die HeiBluftfritteuse schaltet sich automatisch aus.

Wahrend des Garvorgangs kénnen Sie die Zeit und Temperatur jederzeit anpassen,
indem Sie auf die Nummer des Garfachs tippen und die Timersteuertasten und
Temperaturregler nutzen.

Wird das Garfach wahrend des Garvorgangs entfernt, wird auch der Garvorgang
unterbrochen. Setzen Sie das Fach wieder ein, um den Garvorgang fortzusetzen.

Um die HeiBluftfritteuse auszuschalten, halten Sie die Ein/Austaste erneut gedrickt.

Verwenden der Einstellung zum aufeinander abgestimmten Garen

Wenn Sie in jedem Garfach unterschiedliche Speisen mit unterschiedlichen Zeiten und
Temperaturen zubereiten, kénnen Sie die Einstellung ,Sync” verwenden, damit die
Speisen in beiden Fachern gleichzeitig fertig sind.

Verwenden Sie die Einstellung ,Sync”, wenn Sie beide Garfacher verwenden, in den
Fachern jedoch unterschiedliche Speisen zubereiten. So sind die Speisen in beiden
Féchern zur gleichen Zeit fertig.

SCHRITT 1: Tippen Sie auf ,1” und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen
fur das erste Garfach vor. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt ,,
Verwenden des Bedienfelds”.




SCHRITT 2: Wiederholen Sie den Vorgang fir das zweite Garfach, indem Sie auf ,2” tippen.
SCHRITT 3: Driicken Sie die Taste zum aufeinander abgestimmten Garen. Die Taste
leuchtet auf und zeigt damit an, dass die Einstellung ausgewahlt wurde.

SCHRITT 4: Driicken Sie die Start/Pause-Taste, um mit dem Garen zu beginnen.

Verwenden der Einstellung zum gleichzeitigen Garen

Verwenden Sie die Einstellung ,Match”, wenn Sie beide Garfacher verwenden und in
den Facher dieselben Speisen zubereiten. So sind die Speisen in beiden Fachern zur
gleichen Zeit fertig.

SCHRITT 1: Tippen Sie auf ,1” und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen

fir das erste Garfach vor. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt ,
Verwenden des Bedienfelds”.

SCHRITT 2: Driicken Sie die Taste zum gleichzeitigen Garen. Die Taste leuchtet auf und
zeigt damit an, dass die Einstellung ausgewahlt wurde.

SCHRITT 3: Driicken Sie die Start/Pause-Taste, um mit dem Garen zu beginnen.

HINWEIS: Die Ein-/Austaste leuchtet, solange das Gerat an die
Stromversorgung angeschlossen ist.

Verwenden der Doppel-HeiBluftfritteuse

SCHRITT 1: SchlieBen Sie die Heilluftfritteuse an die Stromversorgung an und schalten
Sie sie ein. Die HeiBluftfritteuse gibt ein Tonsignal aus und die Ein-/Austaste leuchtet auf.
Dadurch wird angezeigt, dass das Geréat Strom flhrt.

SCHRITT 2: Tippen Sie auf die Ein-/Austaste, um die HeiBluftfritteuse einzuschalten. Die
Display-Funktionen werden angezeigt und zeigen damit, dass Sie die HeiB3luftfritteuse
einstellen kénnen.

SCHRITT 3: Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt ,Verwenden des Bedienfelds".
Mit den Timersteuertasten bzw. den Temperaturreglern kénnen Sie die Garzeit und
Temperatur nach Bedarf erhéhen oder verringern.

SCHRITT 4: Nehmen Sie nach dem Vorheizen das Garfach bzw. die Garfacher heraus,
indem Sie es bzw. sie am Griff aus der HeiBluftfritteuse ziehen. Stellen Sie das Garfach
bzw. die Garfacher auf eine ebene, stabile, hitzebestandige Oberfléche.

SCHRITT 5: Geben Sie die Speisen in den antihaftbeschichteten Frittierkorb und schieben
Sie dann das Garfach bzw. die Garfacher wieder in das Gehause der HeiBluftfritteuse, um
diese zu schlieBen.

SCHRITT 6: Stellen Sie die Garzeit und Temperatur mithilfe des digitalen Bedienfelds
den Zutaten entsprechend ein. Sie kénnen die Zeit und Temperatur auch Uber die
Funktionstasten einstellen. Beim Driicken der Taste wechseln diese automatisch
zwischen Zeit- und Temperaturvoreinstellungen fir das Garen verschiedener Speisen
hin und her. Diese Voreinstellungen kénnen bei Bedarf mit den Timersteuertasten und
Temperaturreglern angepasst werden.

SCHRITT 7: Einige Zutaten mussen moglicherweise nach der Halfte der Garzeit geschittelt
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werden. Nehmen Sie das Garfach bzw. die Garfacher am Griff aus der HeiBluftfritteuse
heraus. Schiitteln Sie das Garfach bzw. die Garfacher vorsichtig und schieben Sie es bzw. sie
dann wieder in das Gehause der HeiBluftfritteuse, um mit dem Garen fortzufahren.
SCHRITT 8: Nach Abschluss des Garvorgangs und Ablauf der voreingestellten Zeit gibt
die HeiBluftfritteuse mehrmals einen Signalton aus und auf dem Display wird ,END"
angezeigt. Die HeiBluftfritteuse schaltet sich dann aus. Uberpriifen Sie, ob die Speisen
fertig gegart sind. Wenn die Speisen nicht gegart sind, schlieBen Sie die Garfacher und
schieben Sie sie wieder in die HeiBluftfritteuse. Passen Sie die Garzeit tiber das digitale
Bedienfeld entsprechend an. Wenn die Speisen gegart sind, leeren Sie den Inhalt in
eine Schissel oder auf einen Teller. Verwenden Sie eine hitzebestandige Zange (nicht
im Lieferumfang enthalten), wenn die Speisen grol3 oder empfindlich sind.

HINWEIS: Heizen Sie die Heil3luftfritteuse immer vor, bevor Sie
mit dem Garen beginnen.

Wenn Sie die Garzeit oder -temperatur wahrend des
Garvorgangs dndern mochten, verwenden Sie einfach je nach
Bedarf die Timersteuertasten und Temperaturregler.
ACHTUNG: Kippen Sie die Speisen nicht direkt in eine
Schiissel oder auf einen Teller, da sich iiberschiissiges Ol
am Boden der Garfacher ansammeln und auf die Zutaten
oder die Servierschuissel tropfen kann.

Gehen Sie beim Offnen und SchlieBen der Garfacher wahrend
des Betriebs vorsichtig vor, da sie sehr heil3 werden.
WARNUNG: Die Nennspannung ist selbst bei ausgeschalteter
HeiBluftfritteuse noch vorhanden. Um die HeiBluftfritteuse
vollstdndig auszuschalten, schalten Sie das Gerat aus und ziehen
den Netzstecker aus der Steckdose.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die HeiBluftfritteuse abgekihlt, sauber und trocken ist, bevor
Sie sie an einem kihlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Hei3luftfritteuse. Wickeln Sie es lose auf, um
Schaden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: PT4750DEKFDIR
Eingangsleistung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Ausgangsleistung: 2200-2400 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler StraBe 5,
51149 K6In, Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich
bitte an unsere Kundendienstabteilung unter petra-de@teknihall.com.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurlicksenden moéchten, schicken Sie es bitte
zusammen mit dem Beleg an den Héndler, bei dem es gekauft wurde
(vorbehaltlich dessen Geschaftsbedingungen).

Garantie

Fir alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer
hangt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann,
gewéhrt Petra Uber den Einzelhéndler standardmaBig eine 12-monatige Garantie ab
Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemaB den Anweisungen fir vorgesehene
Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemaBem Gebrauch oder Demontage
des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder
zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten kénnen, wird ein dhnliches Produkt
angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schaden durch taglichen Verschleil sind
nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker,
Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschéftsbedingungen von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden konnen. Wir empfehlen lhnen daher, diese bei jedem Besuch der
Website zu Uberprifen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder
den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschréankt oder
anderweitig beeintrachtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeriten

E Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses
Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmll entsorgt werden durfen.
mmm Die Entsorgung hat Uber eine geeignete Sammelstelle fiir das Recycling von Altbatterien und

Elektro- und Elektronikaltgeraten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling
tragen dazu bei, natirliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen fur die
Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgerédten
Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgeméfe Entsorgung die Umwelt geféhrden. Einige
Einzelhdndler bieten Ricknahmen an. So kénnen Benutzer am Lebendsende angelangte Gerate
zurlickgeben und diese werden ordnungsgemaB entsorgt. Der Benutzer ist dafiir verantwortlich,
dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerates simtliche Daten auf dem Gerit
geldscht werden. Weitere Informationen zur sachgeméaBen Entsorgung von Altbatterien sowie
Elektro- und Elektronikaltgeraten erhalten Sie bei der 6rtlichen Stadtverwaltung, den stddtischen
Entsorgungsbetrieben oder beim Handler.
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JAHRE GARANTIE

"Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu
haben,gehen Sie bitte auf guarantee.upgs.com/
petra und registrieren Sie |lhr Produkt innerhalb
von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 Kéln, Germany.

HERGESTELLT IN CHINA.

www.petra-electric.com
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