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Descripcion de las piezas
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1. Unidad principal de la Dual Air 7. Botones de control del tiempo

2. Compartimento de cocinado (cant. 2) 8. Botones de funcién

3. Bandeja de coccién con revestimiento 9. Botdn de coccién sincronizada
antiadherente (cant. 2) 10. Botdn de coccidn combinada

4. Asa del compartimento de cocinado 11. Botdén de encendido

5. Panel de control digital 12. Botdn de inicio/pausa

6. Botones de control de la temperatura  13. Pantalla LED

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Antes de conectarla a la corriente eléctrica, limpie la unidad principal de la
freidora de aire con un pafo suave y himedo, y séquela bien.

PASO 2: Limpie las bandejas de coccidn con revestimiento antiadherente y los compartimentos
de cocinado con agua caliente y jabdn, enjudguelos y séquelos completamente.

PASO 3: Coloque la unidad principal de la freidora de aire sobre una superficie estable,
resistente al calor y a una altura que sea cémoda para el usuario.




NOTA: Cuando utilice la freidora de aire por primera vez,
puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal

y desaparece pronto. Deje que haya suficiente ventilacion
alrededor de la freidora de aire durante su uso.

Se recomienda utilizar la freidora de aire sin alimentos durante
aproximadamente 10 minutos antes de utilizarla por primera
vez; esto evitard que el humo o el olor iniciales afecten al sabor
de los alimentos.

Montaje de la Dual Air

PASO 1: Coloque las bandejas de coccidn con revestimiento antiadherente en los
compartimentos de cocinado hasta que queden fijadas de forma segura.

PASO 2: Deslice los compartimientos de cocinado hacia la unidad principal de la freidora
de aire y compruebe que los nimeros de los compartimentos de cocinado coinciden con los
nameros de la pantalla.

NOTA: La freidora de aire viene premontada. Los compartimentos
de cocinado deben estar bien cerrados antes de usarse, ya que de
lo contrario la freidora de aire podria no funcionar.

Uso del panel de control
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Cuando la freidora de aire esté enchufada y conectada a la corriente eléctrica, la unidad
emitird un sonido y el botén de encendido se iluminaré para indicar que esta conectada.
Toque el botén de encendido para encender la freidora de aire.

Configuracién manual

El tiempo y la temperatura se pueden ajustar manualmente; los valores de tiempo y
temperatura dependen de los alimentos que se cocinen.

En la pantalla LED apareceran lineas para indicar que la freidora de aire esta lista para
ser programada.

Seleccione el compartimento correspondiente tocando “1” o “2". Para ajustar la configuracién
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manualmente, pulse el botén manual y, a continuacién, los botones de control de tiempo
para cambiar el tiempo de coccidn hasta un maximo de 60 minutos (o hasta un méximo de

12 horas para deshidratacion). Pulse los botones de control de la temperatura para ajustar la
temperatura de coccion de 40 a 210 °C (o un méaximo de 90 °C para deshidratacion).

Para utilizar solo un compartimiento, no seleccione ningun ajuste del otro compartimento.
Pulse el botdn de inicio/pausa para comenzar a cocinar.

NOTA: Consulte el cuaderno de recetas para obtener
informacidn adicional y pautas de cocinado.

Funciones predefinidas

Los ajustes de tiempo y temperatura se pueden configurar con los botones de funcion,
que alternan automaticamente entre los ajustes predefinidos de tiempo y temperatura
para cocinar diversos alimentos. Estos valores predefinidos se pueden ajustar con los
botones de control de la temperatura y el tiempo seguin sea necesario.

Mantenga pulsados los botones de control de la temperatura y el tiempo para ajustar
rapidamente estos valores.

Una vez ajustados el tiempo y la temperatura, pulse el botén de inicio/pausa para
empezar a calentar. Puede modificar el tiempo y la temperatura durante el cocinado.
Una vez finalizado el cocinado y transcurrido el tiempo programado, sonaré el
temporizadory la freidora de aire se apagara.

Durante el cocinado, puede ajustar el tiempo y la temperatura en cualquier momento
pulsando el nimero del cajén y usando los botones de control de la temperatura y el tiempo.
Si se retira el compartimento de cocinado antes de que la comida esté lista, se
interrumpira el proceso. Vuelva a colocarlo para reanudar el cocinado.

Para apagar la freidora de aire, mantenga pulsado el botén de encendido.

Funciones de coccién

Funcién Temperatura Rango de temperatura | Tiempo
Freidora por aire 210°C 210 °C (FIJO) 1 hora méximo
Asado 190 °C 120-210°C 4 horas maximo
Horneado 160 °C 120-210 °C 4 horas méaximo
Deshidratacion 60 °C 40-90 °C 12 horas méximo
Manual 180 °C 40-210°C 1 hora méximo
Recalentamiento 170 °C 130-210°C 1 hora méximo

Uso del ajuste de coccién sincronizada

Cuando cocine diferentes alimentos en cada compartimiento con diferentes tiempos
y temperaturas, utilice el ajuste “Sync” para que ambos compartimientos terminen de




cocinar al mismo tiempo.

Utilice el ajuste de sincronizacion cuando utilice ambos compartimientos para cocinar
diferentes alimentos; el cocinado terminara al mismo tiempo en los dos compartimientos.
PASO 1: Toque “1"y establezca los ajustes necesarios para el primer compartimento de
cocinado, siguiendo las instrucciones de la seccion “Uso del panel de control”.

PASO 2: Repita el procedimiento para el segundo compartimento de cocinado pulsando “2".
PASO 3: Pulse el botén de coccidn de sincronizacion; el botdn se iluminara para indicar que
se ha seleccionado ese ajuste.

PASO 4: Pulse el botén de inicio/pausa para comenzar a cocinar.

Uso del ajuste de coccion combinada

Utilice el ajuste combinado cuando utilice ambos compartimientos de coccién para cocinar
los mismos alimentos; el cocinado terminara al mismo tiempo en los dos compartimientos.
PASO 1: Toque “1" y establezca los ajustes necesarios para el primer compartimento de
cocinado, siguiendo las instrucciones de la seccién “Uso del panel de control”.

PASO 2: Pulse el botén de coccién combinada; el botdn se iluminara para indicar que
se ha seleccionado ese ajuste.

PASO 3: Pulse el botdn de inicio/pausa para comenzar a cocinar.

NOTA: El boton de encendido permaneceré iluminado mientras
la unidad esté enchufada.

Uso de la Dual Air

PASO 1: Conecte la freidora de aire a la corriente eléctrica y enciéndala. La freidora emitira
un sonido y el botén de encendido se iluminara para indicar que la unidad esta enchufada.
PASO 2: Pulse el botén de encendido para encender la freidora de aire; se mostraran las
funciones de la pantalla, lo que indica que la freidora de aire estd lista para ser programada.
PASO 3: Siga las instrucciones de la seccién “Uso del panel de control”. Utilice los
botones de control de la temperatura y el tiempo para aumentar o disminuir el tiempo o
la temperatura, segin sea necesario.

PASO 4: Una vez precalentada la freidora, retire los compartimentos de cocinado
cogiéndolos por el asa. Coloque los compartimentos de cocinado en una superficie
estable, planay resistente al calor.

PASO 5: Coloque los ingredientes en la bandeja de coccién con revestimiento
antiadherente y, a continuacién, vuelva a colocar los compartimentos de cocinado en la
unidad principal de la freidora de aire.

PASO 6: Utilice el panel de control digital para ajustar el tiempo y la temperatura de
cocinado segun sea necesario en funcién de los ingredientes. Los ajustes de tiempo y
temperatura también se pueden configurar con los botones de funcién, que alternan
automaticamente entre los ajustes predefinidos de tiempo y temperatura para cocinar
diversos alimentos. Estos valores predefinidos se pueden ajustar con los botones de
control de la temperatura y el tiempo segln sea necesario.

PASO 7: Es posible que algunos ingredientes necesiten agitarse mientras se estan
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preparando. Retire los compartimentos de cocinado de la unidad principal de la
freidora de aire cogiéndolos por el asa. Sacuda suavemente los compartimentos de
cocinadoy, a continuacién, vuelva a introducirlos en la unidad principal de la freidora
de aire para seguir cocinando.

PASO 8: Una vez finalizado el cocinado y transcurrido el tiempo programado, la freidora
de aire emitiré varios sonidos y se mostraréd "END" en la pantalla. A continuacién,

la freidora de aire se apagard. Compruebe si los ingredientes estén listos; si los
ingredientes no estén cocinados, cierre los compartimentos de cocinado y vuelva

a colocarlos en la unidad principal de la freidora de aire. Utilice el panel de control
digital para ajustar el tiempo de cocinado segun corresponda. Si los alimentos estan
cocinados, vacie el contenido en un recipiente o en un plato. Utilice unas pinzas
resistentes al calor (no incluidas) si los alimentos son grandes o fragiles.

NOTA: Precaliente siempre la freidora de aire antes de
empezar a cocinar.

Si necesita cambiar el tiempo de coccién o los ajustes de temperatura
durante el uso de la freidora, solo tiene que utilizar los botones de
control de la temperatura y el tiempo, segln sea necesario.
PRECAUCION: No coloque los alimentos directamente en un
recipiente o plato, ya que el exceso de aceite puede acumularse
en la parte inferior de los compartimentos de cocinado y gotear
sobre los ingredientes o el plato.

Tenga cuidado al abriry cerrar los compartimentos de cocinado
durante su uso, ya que alcanzaran una temperatura muy alta.
ADVERTENCIA: La tension nominal persiste incluso cuando

la freidora de aire estd apagada. Para apagar por completo la
freidora de aire, desenchufela de la corriente eléctrica.

Almacenamiento

Asegurese de que la freidora de aire esté seca y limpia antes de guardarla en un lugar
fresco y seco.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la freidora de aire; déjelo mas suelto para
evitar causar dafos.

Especificaciones

Cédigo de producto: PT4750
Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Salida: 2200-2400 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. UK.
Edmund-Rumpler Stra3e 5, 51149 Kéln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, péngase en contacto con
nuestro departamento de atencién al cliente en petra-es@teknihall.com

Tenga a mano el albarén, puesto que se le solicitaran datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hagalo en el distribuidor en el que lo adquirié y no olvide
incluir el recibo (la devolucién quedara sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantia

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantia del fabricante; el periodo
de tiempo de la garantia variara en funcion del producto. Cuando se pueda presentar

un justificante de compra, Petra proporcionaré una garantia estdndar de 12 meses al
minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos

se han utilizado segun las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso
incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidara cualquier garantia.

Conforme a la garantia, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita
cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitucion
exacta, se ofrecerad un producto similar o se reembolsaréa el coste. Los dafios causados
por el desgaste diario no estén cubiertos por esta garantia, ni los consumibles, como
enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse
periédicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que
visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantia o en las instrucciones relativas a este producto
excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminacién de residuos de baterias y de equipos eléctricos y electrénicos

E Este simbolo en el producto, sus baterias o su embalaje significa que este producto y cualquier bateria
que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario
mmmm depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterias y equipos eléctricos y
electrénicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudara a conservar los recursos naturales y a evitar
posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de
sustancias peligrosas en las baterias y los equipos eléctricos y electrénicos, que podrian estar causados por una
eliminacion de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al
usuario devolver equipos agotados para una eliminacién adecuada.
Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrénicos antes de su
eliminacién. Para obtener mas informacion acerca de dénde desechar las baterias y los residuos eléctricos y
electrénicos, péngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o
con el distribuidor.




Para acceder a la garantia ampliada,
vaya a guarantee.upgs.com/petra y registre el
producto en un plazo de 30 dias a partir de la
fecha de compra.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL? ODD. UK.
Edmund-Rumpler Strafe 5, 51149 Kéln. Germany.

FABRICADO EN CHINA.
www.petra-electric.com
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