














PETRA

ELECTRIC
SINCE 1968

Description des piéces
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1. Unité principale de la friteuse a 7. Boutons de réglage de la durée
air double 8. Boutons de fonction
2. Compartiment de cuisson (qté : 2) 9. Bouton de synchronisation de cuisson
3. Plateau de cuisson a revétement 10. Bouton de correspondance de cuisson
antiadhésif (qté : 2) 11. Bouton d'alimentation
4. Poignée du compartiment de cuisson 12. Bouton de marche/pause
5. Panneau de commande numérique 13. Ecran LED

6. Panneau de commande digital

Mode d'emploi

Avant la premiére utilisation

ETAPE 1 : avant de brancher la friteuse a air sur I'alimentation secteur, essuyez la base de Ia
friteuse avec un chiffon doux et humide, puis laissez-la sécher complétement.

ETAPE 2 : nettoyez les plateaux de cuisson a revétement antiadhésif et les compartiments de
cuisson a I'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les completement

ETAPE 3 : placez la friteuse a air sur une surface stable et résistante & la chaleur, & une
hauteur adaptée.




REMARQUE : lors de la premiére utilisation de la friteuse a air,
une légere fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce
phénoméne est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment
d'espace autour de la friteuse a air pendant I'utilisation.

Il est conseillé de faire fonctionner la friteuse a air sans aliments
pendant environ 10 minutes avant la premiére utilisation, afin
d'éviter que la fumée ou qu'une odeur préalable n'affecte le
golt des aliments.

Montage de la friteuse a air double

ETAPE 1 : placez les plateaux de cuisson & revétement antiadhésif dans les compartiments de
cuisson, en vérifiant qu'ils sont fermement installés.

ETAPE 2 : faites glisser les compartiments de cuisson dans |'unité principale de la friteuse a air,
en vérifiant que les numéros des compartiments de cuisson correspondent aux chiffres indiqués.

REMARQUE : |a friteuse a air est fournie préassemblée. Les
compartiments de cuisson doivent étre fermés correctement
avant utilisation, sinon ils pourraient empécher la friteuse a air
de fonctionner.

Utilisation du panneau de commande
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Lorsque la friteuse & air est branchée et alimentée sur secteur, elle émet un signal sonore et le
bouton d'alimentation s'allume pour indiquer qu'elle est alimentée.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la friteuse.

Réglage manuel

Vous pouvez régler manuellement la durée et la température. Leurs valeurs dépendent des
ingrédients préparés.

Des lignes s'affichent sur I'écran LED, indiquant que vous pouvez programmer la friteuse a air.
Sélectionnez le compartiment concerné en appuyant sur « 1 » ou « 2 ». Pour effectuer un
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réglage manuellement, appuyez sur le bouton manuel, puis sur les boutons de réglage de la
durée afin de modifier le temps de cuisson, jusqu'a 60 minutes au maximum (ou de 12 heures
pour la déshydratation). Appuyez sur les boutons de réglage de la température pour ajuster
la température de cuisson, de 40 a 210 °C (ou 90 °C au maximum pour la déshydratation).

Si vous souhaitez n'utiliser qu'un compartiment, ne sélectionnez aucun paramétre pour l'autre.
appuyez sur le bouton de marche/pause pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : reportez-vous au livret de recettes pour obtenir
des informations supplémentaires et des instructions de cuisson.

Fonctions préréglées

Vous pouvez définir les réglages de durée et de température a I'aide des boutons de fonction,
qui, lorsque vous appuyez dessus, alternent automatiquement entre la durée et la température
prédéfinies pour la cuisson de divers ingrédients. Ces réglages prédéfinis peuvent alors étre
modifiés selon vos besoins a I'aide des boutons de réglage de la durée et de la température.
Les boutons de réglage de la durée et de la température peuvent étre maintenus enfoncés
pour régler rapidement la durée ou la température.

Une fois le temps de cuisson et la température réglés, appuyez sur le bouton de
marche/pause pour commencer a chauffer. Vous pouvez modifier la durée et la
température pendant |'utilisation.

Une fois la cuisson terminée et le temps prédéfini écoulé, le minuteur retentit et la friteuse a
air s'éteint.

Pendant la cuisson, vous pouvez régler a tout moment la durée et la température en appuyant
sur le numéro du tiroir et en utilisant les boutons de réglage de la durée et de la température.
Sile compartiment de cuisson est retiré pendant la cuisson, la cuisson est interrompue ;
réinsérez le compartiment de cuisson pour reprendre le processus de cuisson.

Pour éteindre la friteuse a air, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

Fonctions de cuisson

Fonction Température Plage de température | Durée
Friture a air chaud 210°C 210 °C (FIXE) Max. 1 heure
Rotir 190 °C 120a210°C Max. 4 heures
Cuisson 160 °C 120a210°C Max. 4 heures
Déshydrater 60 °C 40a90°C Max. 12 heures
Manuel 180 °C 40a210°C Max. 1 heure
Réchauffer 170°C 130a210°C Max. 1 heure




Utilisation du réglage de synchronisation de cuisson

Lorsque vous cuisinez divers ingrédients dans chaque compartiment avec des durées et
des températures différentes, utilisez le réglage « sync » pour que les deux compartiments
terminent la cuisson en méme temps.

Utilisez le réglage de synchronisation lorsque vous utilisez les deux compartiments de cuisson
pour cuire différents aliments. La cuisson des deux compartiments se terminera en méme temps.
ETAPE 1 : appuyez sur « 1 » et réglez les paramétres requis pour le premier compartiment de
cuisson, en suivant les instructions de la section « Utilisation du panneau de commande ».
ETAPE 2 : répétez |'opération pour le second compartiment de cuisson en appuyant sur « 2 ».
ETAPE 3 : appuyez sur le bouton de synchronisation de cuisson ; le bouton s'allume pour
indiquer que le réglage a été sélectionné.

ETAPE 4 : appuyez sur le bouton de marche/pause pour démarrer la cuisson.

Utilisation du réglage de correspondance de cuisson

Utilisez le réglage de correspondance lorsque vous utilisez les deux compartiments de
cuisson pour cuire les mémes aliments. La cuisson des deux compartiments se terminera en
meme temps.

ETAPE 1 : appuyez sur « 1 » et réglez les paramétres requis pour le premier compartiment de
cuisson, en suivant les instructions de la section « Utilisation du panneau de commande ».
ETAPE 2 : appuyez sur le bouton de correspondance de cuisson ; le bouton s'allume pour
indiquer que le réglage a été sélectionné.

ETAPE 3 : appuyez sur le bouton de marche/pause pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : e bouton d'alimentation reste allumé lorsque
I'appareil est branché.

Utilisation de la friteuse a air double

ETAPE 1 : branchez la friteuse & air sur I'alimentation secteur et allumez-la ; la friteuse & air émet
un signal sonore et le bouton d'alimentation s'allume pour indiquer que I' appare|| est branché.
ETAPE 2 : appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la friteuse a air ; les fonctions
s'affichent, mdlquant que vous pouvez programmer la friteuse a air.
ETAPE 3 : suivez les instructions de la section « Utilisation du panneau de commande ».
Utilisez les boutons de réglage de la durée et de la température pour augmenter ou diminuer
la durée ou la température, le cas échéant.
ETAPE 4 : une fois le prechauffage effectué, retirez le ou les compartiments de cuisson en les
extrayant de la friteuse a air a I'aide de la p0|gnee Placez le ou les compartiments de cuisson
sur une surface plane, stable et résistante a la chaleur.
ETAPE 5 : placez les ingrédients dans le plateau de cuisson a revétement antiadhésif et faites
lisser le ou les compartiments de cuisson dans la friteuse a air.
ETAPE 6 : utilisez le panneau de commande numérique pour régler la durée et la
température de cuisson des ingrédients. Vous pouvez aussi définir les réglages de durée et
de température a |'aide des boutons de fonction, qui, lorsque vous appuyez dessus, alternent
automatiquement entre la durée et la température prédéfinies pour la cuisson de divers
ingrédients. Ces réglages prédéfinis peuvent alors étre modifiés selon vos besoins a I'aide
des boutons de réglage de la durée et de la température.
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ETAPE 7 : certains ingrédients doivent étre remués a la moitié du temps de cuisson. Retirez
le ou les compartiments de cuisson de |'unité principale de la friteuse a air a I'aide de leur
poignée. Remuez doucement le ou les compartiments de cuisson, puis faites-les glisser dans
I'unité principale de la friteuse a air pour poursuivre la cuisson.

ETAPE 8 : une fois la cuisson terminée et la durée prédéfinie écoulée, la friteuse a air émet
plusieurs signaux sonores et « END » s'affiche a I'écran. La friteuse a air s'éteint. Vérifiez si les
ingrédients sont préts. S'ils ne sont pas bien cuits, fermez le ou les compartiments de cuisson
et replacez-les dans I'unité principale de la friteuse a air. Utilisez le panneau de commande
numérique pour régler le temps de cuisson selon vos besoins. Si les aliments sont cuits,
transférez-les dans un bol ou sur une assiette. Utilisez une paire de pinces thermorésistantes
(non fournies) si les aliments sont grands ou friables.

REMARQUE : veillez a toujours préchauffer la friteuse a air
avant de lancer la cuisson.

Pour modifier le temps de cuisson ou la température pendant
la cuisson, utilisez les boutons de réglage de la durée et de la
température, selon vos besoins.

ATTENTION : ne versez pas les aliments directement dans un
bol ou sur une assiette, car un éventuel excés d'huile accumulé
au fond du ou des compartiments de cuisson pourrait couler sur
les aliments, le bol ou |'assiette.

Soyez prudent lors de I'ouverture et de la fermeture du ou des
compartiments de cuisson, car ceux-ci peuvent devenir trés
chauds pendant I'utilisation.

AVERTISSEMENT : |a tension nominale reste présente méme
lorsque la friteuse a air est éteinte. Pour éteindre la friteuse

a air de facon permanente, arrétez-la et débranchez-la de
I'alimentation secteur.

Stockage

Vérifiez que la friteuse a air est froide, propre et séche avant de la ranger dans un endroit frais
et sec.
N'enroulez jamais le cordon trop serré autour de la friteuse a air pour éviter de I'endommager.

Caractéristiques

Code produit : PT4750
Entrée : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Sortie : 2200-2400 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. UK.
Edmund-Rumpler StraBe 5, 51149 KoIn. Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service
clientele a I'adresse petra-fr@teknihall.com

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprés duquel il a été
acheté en présentant votre recu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie
en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent étre fournies,
Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprés du revendeur a compter de la

date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux
instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage
des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons a réparer ou a remplacer gratuitement toute
piéce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas ol nous ne pourrions pas fournir un produit de
remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le colit remboursé. Tout dommage causé
par |'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les
prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent étre parfois mises a jour et nous vous
recommandons de les parcourir a chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives a ce produit n'exclut, ne restreint ou
n'affecte votre garantie légale.

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil
se recycle ou %

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques
et électroniques

produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas étre jetés avec les ordures

ménageéres. |l est de la responsabilité de |'utilisateur de les remettre a un point de collecte approprié
= destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette
collecte sélective et ce recyclage contribuent a préserver les ressources naturelles et a prévenir les
conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées a la présence possible de
substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant
étre causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de
reprise qui permettent a |'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut
appropriée. Il est de la responsabilité de I'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les
équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut. Pour plus d'informations sur les
centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques,
veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Ei Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce
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Pour bénéficier de I'extension de garantie,
rendez-vous sur guarantee.upgs.com/petra et
enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant |'achat.

Fabriqué par:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler StraPe 5, 51149 K&In. Germany.

FABRIQUE EN CHINE.
www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra.
Tous droits réservés.
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