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Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.
Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, & necessario
osservare le precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare I'apparecchio all’alimentazione elettrica,
verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta
corrisponda a quella della rete locale.

Questo apparecchio puo essere usato da bambini di eta superiore
a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, percettive o
mentali oppure non in possesso della necessaria esperienza e
conoscenza a condizione che siano sorvegliate o abbiano ricevuto
istruzioni per un uso sicuro e che comprendano i relativi rischi.
Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.

La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate

da bambini, a meno che abbiano almeno 8 anni e non siano
supervisionati da un adulto.

Questo apparecchio non & un giocattolo.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore, dal tecnico di assistenza o da personale autorizzato o
altrimenti qualificato al fine di prevenire eventuali pericoli.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi
esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere I'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata di
bambini di eta inferiore a 8 anni.

Tenere 'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando &
acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere I'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di
calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte
dell’apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante |'uso.
Tenere 'apparecchio lontano da altre apparecchiature che
producono calore.

Non immergere |'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare 'apparecchio con le mani bagnate.
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Non lasciare I'apparecchio incustodito mentre & collegato
all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere |'apparecchio dall’alimentazione elettrica tirando il
cavo; é consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non utilizzare 'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare I'apparecchio alla luce diretta del sole o in
condizioni di umidita elevata.
Non spostare 'apparecchio mentre & in funzione.
Non toccare le parti dell’apparecchio che potrebbero surriscaldarsi
o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo
apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno per
evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo
I'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione,
o prima di riporlo, accertarsi sempre che I'apparecchio si sia
raffreddato completamente.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e
resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per |'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o
un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio e destinato esclusivamente all'uso
domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna e lo sportello potrebbero surriscaldarsi
durante |'uso.
L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o
telecomando separato.
ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare le parti o le
superfici dell'apparecchio che possono surriscaldarsi, né i
componenti che generano calore.
AVVERTENZA: tenere 'apparecchio lontano da materiali infiammabili.




PETRA

———ELECTRIC
SINCE 1968

Spegnimento automatico

La friggitrice ad aria € dotata di un sistema di spegnimento
automatico che si attiva una volta trascorso il tempo di cottura
impostato. Il timer emette un segnale acustico e la friggitrice si
spegne automaticamente.

NOTA: se & necessario spegnere la friggitrice ad aria prima della
fine del tempo impostato, spegnere I'apparecchio e scollegarlo
dall'alimentazione elettrica.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE:

Prima dell'uso, verificare che i vani di cottura siano ben fissati. In
caso contrario, la friggitrice non funzionera.

Afferrare il vano cottura esclusivamente dal manico.

Fare attenzione durante la rimozione del vano cottura, poiché e
possibile che venga emesso del vapore.

COSA NON FARE:

Capovolgere i vani cottura con i recipienti antiaderenti ancora
agganciati, poiché potrebbero cadere. Inoltre, I'olio in eccesso
accumulatosi sul fondo dei vani cottura potrebbe fuoriuscire sulla piastra.
Coprire la friggitrice ad aria o le bocchette dell’aria per non
interrompere il flusso dell’aria e compromettere la cottura.
Riempire i vani cottura con olio o altri liquidi.

Toccare i vani cottura durante o immediatamente dopo l'uso,
poiché raggiungono temperature molto alte; afferrare i vani
cottura esclusivamente dal manico.




Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione,
spegnere la friggitrice ad aria, scollegarla dall’alimentazione
elettrica e lasciarla raffreddare completamente.

FASE 1: pulire I'unita principale della friggitrice ad aria con un
panno morbido e umido, quindi asciugarla accuratamente.

FASE 2: |avare i recipienti di cottura antiaderenti e i vani cottura con
acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.
Non immergere |'unita principale della friggitrice ad aria in acqua o
altri liquidi.

Non utilizzare spugne e detergenti aggressivi o abrasivi per la
pulizia della friggitrice ad aria e dei relativi accessori, onde evitare
possibili danni.

NOTA: |a friggitrice ad aria deve essere pulita dopo ogni utilizzo.
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Descrizione dei componenti
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1. Unita principale ad aria doppia 7. Pulsanti di controllo del tempo

2. Vano cottura (q.ta 2) 8. Tastifunzione

3. Recipiente di cottura con rivestimento 9.  Pulsante di sincronizzazione della cottura
antiaderente (g.ta 2) 10. Pulsante di cottura corrispondente

4. Manico del vano cottura 11. Pulsante di accensione

5. Pannello di controllo digitale 12. Pulsante di avvio/pausa

6. Pulsanti di controllo della temperatura  13. Display a LED

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: prima di collegare la friggitrice ad aria all'alimentazione elettrica, pulire l'unita
principale con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.

FASE 2: |avare i recipienti di cottura antiaderenti e i vani cottura con acqua calda e
detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

FASE 3: collocare I'unita principale della friggitrice ad aria su una superficie stabile e
resistente al calore a un‘altezza confortevole.




NOTA: al primo utilizzo, la friggitrice ad aria potrebbe emettere
del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno € normale

e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione
adeguata intorno all'apparecchio durante I'utilizzo.

Si consiglia di utilizzare la friggitrice ad aria a vuoto per circa

10 minuti prima del primo utilizzo; cio impedira che il fumo o
I'odore emessi compromettano il gusto degli alimenti.

Montaggio della aria doppia

FASE 1: inserire i recipienti di cottura con rivestimento antiaderente nei vani cottura,
verificando che siano inseriti correttamente.

FASE 2: far scorrere i vani cottura nell'unita principale della friggitrice ad aria,
verificando che i numeri del vano di cottura corrispondano ai numeri visualizzati.

NOTA: |a friggitrice ad aria & preassemblata. Chiudere i vani cottura
prima dell'uso; in caso contrario, I'apparecchio non funzionera.

Utilizzo del pannello di controllo
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Quando la friggitrice ad aria viene collegata all’alimentazione elettrica e accesa,
emette un segnale acustico e il pulsante di accensione si accende per indicare il
collegamento all'alimentazione.

Toccare il pulsante di accensione per accendere la friggitrice ad aria.

Impostazione manuale

Il tempo e la temperatura possono essere impostati manualmente; i valori di tempo e
temperatura dipendono dal cibo da cuocere.

Sul display a LED vengono visualizzate delle righe a indicare che la friggitrice ad aria &
pronta per essere programmata.

Selezionare il relativo vano toccando “1” o “2". Per regolare manualmente I'impostazione,
premere il pulsante manuale, quindi i pulsanti di controllo del tempo per modificare

il tempo di cottura, fino a un massimo di 60 minuti (o fino a un massimo di 12 ore per
processo di essiccazione). Toccare i pulsanti del controllo della temperatura per regolare
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la temperatura di cottura, da 40 a 210 °C (o 90 °C per il processo di essiccazione).
Per utilizzare un colo vano cottura, non selezionare alcuna impostazione per I'altro.
Premere il pulsante di avvio/pausa per iniziare la cottura.

NOTA: per ulteriori informazioni e linee guida sulla cottura,
fare riferimento al ricettario.

Funzioni preimpostate

E possibile impostare l'ora e la temperatura utilizzando i tasti funzione, che consentono
di selezionare automaticamente le funzioni preimpostate di tempo e temperatura per
cuocere vari alimenti. Queste opzioni preimpostate possono quindi essere regolate
utilizzando i pulsanti di controllo della temperatura e dell'ora secondo necessita.

Per regolare rapidamente il tempo di cottura o la temperatura, & possibile tenere
premuti i pulsanti di controllo tempo e temperatura.

Dopo aver impostato i due valori, toccare il pulsante di avvio/pausa per avviare il
riscaldamento. Il tempo e la temperatura possono essere modificati durante I'uso.

Una volta completata la cottura e trascorso il tempo preimpostato, il timer emette un
segnale acustico e la friggitrice ad aria si spegne.

Durante la cottura, il tempo e la temperatura possono essere regolati in qualsiasi momento
toccando il numero del cassetto e utilizzando i pulsanti di controllo tempo e temperatura.
Se il vano viene rimosso durante la cottura, il processo viene interrotto ed & necessario
inserire di nuovo il vano per riprendere la cottura.

Per spegnere la friggitrice ad aria, tenere premuto il pulsante di accensione.

Funzioni di cottura

Funzione Temperatura Intervallo di temperatura | Tempo
Frittura ad aria 210°C 210 °C (FISSO) Max 1 ora
Arrosto 190 °C 120-210°C Max 4 ore
Cottura in forno 160 °C 120-210°C Max 4 ore
Essiccazione 60 °C 40-90 °C Max 12 ore
Manuale 180°C 40-210°C Max 1 ora
Riscaldamento 170°C 130-210°C Max 1 ora

Utilizzo dell'impostazione Sync Cook (Sincronizza cottura)

Quando si cucinano cibi diversi in ciascun vano cottura con tempi e temperature different,

utilizzare I'impostazione “Sync” (Sincronizzazione) in modo che entrambi i vani terminino la

cottura contemporaneamente.

Utilizzare I'impostazione di sincronizzazione quando si utilizzano entrambi i vani cottura per
cuocere alimenti diversi; la cottura si concludera contemporaneamente per entrambi i vani.




FASE 1: toccare "1" e impostare le impostazioni richieste per il primo vano cottura,
seguendo le istruzioni riportate nella sezione “Utilizzo del pannello di controllo”.

FASE 2: ripetere I'operazione per il secondo vano cottura toccando “2".

FASE 3: premere il pulsante di sincronizzazione della cottura; il pulsante si illumina per
indicare che lI'impostazione é stata selezionata.

FASE 4: Premere il pulsante di avvio/pausa per iniziare la cottura.

Utilizzo dell'impostazione Match Cook (Cottura corrispondente)

Utilizzare I'impostazione di cottura corrispondente quando si utilizzano entrambi i vani
cottura per cuocere lo stesso alimento; la cottura si concludera contemporaneamente per
entrambi i vani.

FASE 1: toccare “1" e impostare le impostazioni richieste per il primo vano cottura,
seguendo le istruzioni riportate nella sezione “Utilizzo del pannello di controllo”.

FASE 2: premere il pulsante di cottura corrispondente; il pulsante si illumina per indicare
che I'impostazione é stata selezionata.

FASE 3: Premere il pulsante di avio/pausa per iniziare la cottura.

NOTA: il pulsante di accensione rimane acceso mentre
I'unita e collegata.

Utilizzo della aria doppia

FASE 1: collegare all'alimentazione e accendere la friggitrice ad aria. L'apparecchio emette
un segnale acustico e il pulsante di accensione si illumina per indicare che 'unita & collegata.
FASE 2: toccare il pulsante di accensione per accendere la friggitrice ad aria; sul
display vengono visualizzate le funzioni a indicare che la friggitrice ad aria & pronta
per essere programmata.

FASE 3: seguire le istruzioni riportate nella sezione “Utilizzo del pannello di controllo”.
Utilizzare i pulsanti di controllo del tempo e della temperatura per aumentare o ridurre il
tempo e la temperatura.

FASE 4: al termine della fase di preriscaldamento, rimuovere i vani cottura estraendoli
dalla friggitrice ad aria calda tramite il manico. Collocare i vani cottura su una superficie
piana e stabile resistente al calore.

FASE 5: inserire gli ingredienti nel recipiente di cottura antiaderente, quindi reinserire i
vani cottura nell'unita principale della friggitrice per chiudere I'apparecchio.

FASE 6: utilizzare il pannello di controllo digitale per impostare il tempo di cottura

e la temperatura in base agli ingredienti. E possibile impostare |'ora e la temperatura
utilizzando anche i tasti funzione, che consentono di selezionare automaticamente le
funzioni preimpostate di tempo e temperatura per cuocere vari alimenti. Queste opzioni
preimpostate possono quindi essere regolate utilizzando i pulsanti di controllo della
temperatura e dell’'ora secondo necessita.
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FASE 7: in alcuni casi potrebbe essere necessario agitare gli ingredienti a meta
cottura. Rimuovere i vani cottura dall'unita principale della friggitrice ad aria utilizzando
i manico. Agitare delicatamente i vani cottura e reinserirli nella friggitrice ad aria, quindi
proseguire la cottura.

FASE 8: al termine della cottura e una volta trascorso il tempo preimpostato, la
friggitrice ad aria emette alcuni segnali acustici e sul display viene visualizzata la
dicitura "END" (FINE). A questo punto, la friggitrice ad aria si spegne. Verificare che gli
ingredienti siano pronti; se non sono cotti, chiudere i vani cottura e inserirli di nuovo
nell'unita principale della friggitrice ad aria. Utilizzare il pannello di controllo digitale
per regolare il tempo di cottura di conseguenza. Se gli alimenti sono cotti, svuotare

il contenuto in un recipiente o in un piatto. Se gli alimenti sono grandi o rischiano di
rompersi, utilizzare delle pinze termoresistenti (non in dotazione).

NOTA: prima di iniziare la cottura, preriscaldare sempre la
friggitrice ad aria.

Se il tempo di cottura o la temperatura devono essere modjficati
durante |'uso, utilizzare i pulsanti di controllo del tempo e della
temperatura come richiesto.

ATTENZIONE: non versare gli alimenti direttamente in un recipiente
0 in un piatto, poiché I'olio in eccesso potrebbe depositarsi alla base
dei vani cottura e finire sugli alimenti o nel recipiente.

Prestare attenzione durante |'apertura e la chiusura dei vani
cottura durante |'uso, poiché si surriscaldano.

AVVERTENZA: |a tensione nominale & presente anche quando
la friggitrice ad aria & spenta. Per spegnere completamente
I'apparecchio, spegnerlo e scollegarlo dall’alimentazione elettrica.

Conservazione

Controllare che la friggitrice ad aria sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo
fresco e privo di umidita.
Avvolgere il cavo attorno alla friggitrice senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT4750
Ingresso: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Uscita: 2200-2400 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. UK.
Edmund-Rumpler Stra3e 5, 51149 Kéln. Germany.

Nell'eventualita in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della
consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: petra-it@teknihall.com

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste
informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui & stato acquistato
insieme alla ricevuta (il reso & soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia
puo variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida,
Petra attivera una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data

di acquisto. La garanzia & valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformita
alle istruzioni per 'uso domestico previsto. La garanzia sara annullata in caso di uso
improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi
parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta,
verra offerto un prodotto simile oppure sara rimborsato il costo della parte. Eventuali
danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come
anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

| termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto
se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non
esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell’'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le

batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. E
mmm esponsabilita dell’'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle
batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio
contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute
umana e I'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che
potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un
servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. E responsabilita dell’'utente
cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello
smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed
elettronici, contattare |'ufficio locale della citta/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti
domestici o il rivenditore.




Per usufruire della garanzia estesa, andare alla
pagina guarantee.upgs.com/petra e registrare il
prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Strafe 5, 51149 K&In. Germany.
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