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Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.
Istruzioni di sicurezza

Durante |'uso di apparecchiature elettriche, € necessario attenersi
alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare |'apparecchio all'alimentazione elettrica,
verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta
corrisponda a quella della rete locale.

| bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza
ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio
solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate
istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
| bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e
pulizia, a meno che non abbiano piu di 8 anni e non siano in
presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non & un giocattolo.

Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte
dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute
o danni, interrompere immediatamente |'uso del prodotto onde
evitare possibili lesioni.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente,
rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la
riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni
agli utenti.

Tenere 'apparecchio lontano da altre apparecchiature che
producono calore.

Non immergere |'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare |'apparecchio con le mani bagnate.

La macchina per espresso non deve essere posizionata all'interno
di un mobile durante |'uso.

Non lasciare |'apparecchio incustodito mentre & collegato
all'alimentazione elettrica.

Non utilizzare |'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza
di segni visibili di danneggiamento o perdite.

Non utilizzare |'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non spostare |'apparecchio quando ¢ in funzione.

Non riempire |'apparecchio oltre il livello massimo. In caso
contrario potrebbe fuoriuscire acqua bollente.




Si sconsiglia I'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o
telecomando separato.
Questo apparecchio & destinato esclusivamente all'uso
domestico, non a scopi commerciali.
ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare la superficie
calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
La superficie dell'elemento riscaldante di questo prodotto &
soggetta a calore residuo dopo |'uso.
AVVERTENZA: acqua bollente e vapore possono causare
lesioni gravi. Prestare la massima attenzione durante
I'utilizzo dell'apparecchio.
Tenere 'apparecchio lontano da materiali inflammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia 0 manutenzione,
scollegare la macchina per espresso dall'alimentazione elettrica e
lasciarla raffreddare completamente.

FASE 1: pulire I'unita principale della macchina per espresso con un
panno morbido e umido e lasciare che si asciughi completamente.
Non utilizzare spugne o detergenti abrasivi o aggressivi per pulire
il prodotto, onde evitare di danneggiarlo.

FASE 2: lavare il portafiltro, il serbatoio dell'acqua, i filtri per tazza
singola e doppia, il cucchiaino/pressino del caffe, il coperchio e la
vaschetta di raccolta in acqua calda e sapone, quindi risciacquare
e asciugare accuratamente.

NOTA: |'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Rimozione del calcare

Nel tempo il calcare si pud accumulare, compromettendo le
prestazioni e la durata della macchina per espresso. Si consiglia di
eseguire regolarmente la decalcificazione (almeno ogni tre mesi),
specialmente se |'apparecchio viene utilizzato in zone con acqua
dura. Una decalcificazione frequente migliora le prestazioni e la
durata della macchina per espresso. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni online.

FASE 1: riempire il serbatoio con acqua fredda fino al livello
massimo indicato.

FASE 2: aggiungere un agente decalcificante in commercio
attenendosi alle istruzioni del produttore. Si sconsiglia di utilizzare
I'aceto per la decalcificazione della macchina per espresso.




FASE 3: seguire le istruzioni riportate nella sezione "Utilizzo di
Espirista". Posizionare una tazza sotto il filtro e, senza aggiungere
caffe, selezionare "®". Ripetere il processo fino a riempire circa

3 tazze, quindi premere il pulsante del vapore. Spegnere la
macchina per espresso e lasciarvi I'acqua calda per circa

15 minuti.

FASE 4: svuotare le tazze. Riempire nuovamente il serbatoio con
acqua fredda fino al livello massimo indicato. Eseguire almeno
altri due cicli analoghi ed eliminare I'acqua una volta che si e
raffreddata. A questo punto, la macchina per espresso dovrebbe
essere decalcificata, pulita e pronta per |'uso. Se si notano tracce
di decalcificante, far scorrere altra acqua pulita nella macchina
finché non &€ completamente pulita.

Descrizione dei componenti -

1. Unita principale della macchina per espresso  11. Uscita del caffé

2. Serbatoio dell'acqua 12. Interruttore On/Off (POWER)
3. Coperchio del serbatoio dell'acqua 13. Pulsante tazza singola (@)

4 Manopola di controllo del vapore 14. Pulsante tazza doppia (&)

5. Scaldatazze 15. Pulsante del vapore (@)

6. Vaschetta di raccolta 16. Filtro per tazza singola

7. Coperchio vaschetta di raccolta 17. Filtro per tazza doppia

8. Galleggiante 18. Portafiltro

9. Lancia montalatte 19. Misurino per caffe

10. Anello nero 20. Pressino




Istruzioni per l'uso
Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare la macchina per espresso per la prima volta, pulire il serbatoio dell'acqua e gl
accessori seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione".

NOTA: |a prima volta che si utilizza la macchina per espresso,
si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno

& normale e scompare in breve tempo. Mantenere una
ventilazione adeguata intorno alla macchina per espresso.

FASE 1: prima di collegare la macchina per espresso all'alimentazione elettrica, posizionarla su una
superficie piana, stabile e termoresistente a un'altezza confortevole per |'utente. Controllare che
tutti gli accessori siano installati.

FASE 2: rimuovere il tappo in silicone dal serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua
prestando attenzione a non superare il livello massimo di riempimento.

FASE 3: seguire le istruzioni riportate nella sezione "Utilizzo della macchina per espresso”.
Posizionare un recipiente vuoto (ad esempio un bricco per latte schiumato) sotto la lancia
montalatte e selezionare "(@)". Attivare la funzione del vapore per circa 30 secondi.

FASE 4: bloccare il portafiltro in posizione girandolo in senso antiorario. Posizionare una tazza sotto
I'uscita del caffe e selezionare "@)". Eliminare l'acqua.

Utilizzo della macchina per espresso

Premere "POWER" per accendere la macchina per espresso. "", "" e "@" inizieranno a
lampeggiare e la macchina per espresso inizia la fase di preriscaldamento.

Se "@", "®" e "@smettono di lampeggiare e restano fisse, la macchina per espresso & pronta per I'uso.
Per spegnere la macchina per espresso, premere "POWER" in qualsiasi momento.

NOTA: Se "®" lampeggia velocemente al termine del
preriscaldamento, ruotare la manopola di controllo del vapore
in senso orario per disattivarlo.

Preparazione di 1 tazza di caffé espresso

FASE 1: inserire il filtro per tazza singola nel portafiltro. Allineare il puntino in rilievo sul filtro per
tazza singola con I'alloggiamento del portafiltro. Ruotare il filtro per tazza singola finché non &
fissato in posizione. Il filtro per tazza singola non deve essere allentato.

FASE 2: utilizzando il cucchiaino da caffé, dosare circa 9 g di caffé macinato e inserirlo nel filtro per
tazza singola all'interno del portafiltro. Premere leggermente il caffé verso il basso con I'estremita
del cucchiaino da caffé per compattarlo.

FASE 3: bloccare il portafiltro in posizione girandolo in senso antiorario.

FASE 4: posizionare una tazza da caffé sotto |'uscita del caffé e premere "@)". "(®" inizia a
lampeggiare e il caffé espresso fuoriesce dall'uscita e viene versato nella tazzina. Una volta
completato il ciclo di preparazione, "@" smette di lampeggiare e rimane accesa.

AVVERTENZA: non lasciare la macchina per espresso
incustodita durante il processo di preparazione del caffe.




Preparazione di 2 tazze di caffé espresso

FASE 1: inserire il filtro per tazza doppia nel portafiltro. Allineare il puntino in rilievo sul filtro per
tazza doppia con I'alloggiamento del portafiltro. Ruotare il filtro per tazza doppia fino a fissarlo in
posizione. Il filtro per tazza doppia non deve essere allentato.

FASE 2: utilizzando il cucchiaino da caffé, dosare circa 16 g di caffé macinato e inserirlo nel

filtro per tazza doppia all'interno del portafiltro. Premere leggermente il caffé verso il basso con
|'estremita del cucchiaino da caffé per compattarlo.

FASE 3: bloccare il portafiltro in posizione girandolo in senso antiorario.

FASE 4: posizionare una tazza grande o due tazzine da caffé sotto |'uscita del caffé, quindi premere
"®". "@" inizia a lampeggiare e il caffé espresso fuoriesce dall'uscita e viene versato nelle tazzine.
Una volta completato il ciclo di preparazione, "(®)" smette di lampeggiare e rimane accesa.

Utilizzo della lancia montalatte

FASE 1: preriscaldare la macchina per espresso seguendo le istruzioni riportate nella sezione
"Utilizzo di Espirista”. premere "(&)" per attivare la funzione vapore; "(&)" iniziera a lampeggiare.
Una volta raggiunta la temperatura richiesta, "(®)" smette di lampeggiare e rimane accesa.

FASE 2: durante la fase di preriscaldamento della macchina per espresso, riempire un recipiente
(ad esempio un bricco per latte schiumato) con almeno 100 ml di latte e posizionarlo sotto la lancia
montalatte. Non immergere mai l'anello nero.

FASE 3: ruotare la manopola di controllo del vapore in senso antiorario per aprire e rilasciare il vapore.
FASE 4: quando il latte raggiunge la temperatura e la consistenza della schiuma corrette, ruotare la
manopola del vapore in senso orario per interrompere |'erogazione.

NOTA: pulite la lancia montalatte subito dopo I'uso per evitare
la formazione di calcare.

Utilizzo della funzione Acqua calda

Se la manopola di controllo del vapore é aperta mentre sono selezionati i pulsanti '@ 0@,
dalla lancia montalatte fuoriesce acqua calda invece che vapore. Per interrompere il flusso di acqua
calda, ruotare la manopola di controllo del vapore in senso orario per chiuderla.

Suggerimenti e consigli

. Utilizzare sempre acqua fresca e pulita per riempire il serbatoio di acqua.

2. Laquantita di caffé macinato pud variare in base al gusto. Per un espresso pil forte, utilizzare

pil caffé macinato, per un espresso pil leggero, usarne meno.

3. Sesi utilizza caffé macinato normale, & necessario versare pil caffé per ottenere

la stessa intensita del caffé macinato piu fine.

4. Dopo aver utilizzato il caffé macinato confezionato, richiuderlo bene e conservarlo in un luogo

fresco e asciutto.

5. Per ottenere un caffé dall'aroma migliore, utilizzare caffé in grani interi e macinarlo finemente
prima della preparazione.

6. Non riutilizzare il caffé macinato gia inserito nella macchina per espresso, poiché si ridurra
notevolmente I'aroma del caffé.

7. Evitare diriscaldare il caffé per preservarne il gusto.

Come riporre il prodotto

Controllare che la macchina per espresso sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo
fresco e privo di umidita.
Awvolgere il cavo attorno alla macchina per espresso senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.




Suggerimenti relativi agli indicatori

® Causa Soluzione
Lampeggiante Lampeggiante Lampeggiante La macchina per |/
espresso si
sta riscaldando.
Acceso Acceso Acceso La fase /
dipreriscaldamento
& terminata.
Acceso Spento Spento Preparazione di /
una tazza di caffe
o di acqua calda.
Spento Acceso Spento Preparazione di /
due tazze di caffé
o di acqua calda.
Spento Spento Lampeggiante La funzione /
vapore & in fase di
preriscaldamento.
Spento Spento Acceso La fase di /
preriscaldamento
del vapore
e terminata.
Spento Spento Acceso Produzione /
divapore.
Spento Spento Acceso L'erogazione /
divapore
& terminata.

Lampeggiante

Lampeggiante

Lampeggiante

Cortocircuito o
circuito aperto
nel sensore

della temperatura.

La macchina

per espresso
necessita di
riparazione;
contattare un
tecnico qualificato.

espresso e spenta.

Circuito aperto nel
fusibile termico

Lampeggiante Lampeggiante Spento La temperatura & | Aprire la manopola
troppo elevata. di controllo del
vapore e aspettare
che la temperatura
diminuisca.
Spento Spento Spento La macchinaper |/

La macchina

per espresso
necessita di
riparazione;
contattare un
tecnico qualificato.




Spento Acceso

Spento

La macchina per

Toccare un

espresso e pulsante qualsiasi.
in standby.
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
Problema Causa Soluzione

La macchina da caffé non
eroga acqua.

Il serbatoio dell'acqua & vuoto.

La macchina per espresso
non funziona correttamente.

Aggiungere acqua al serbatoio.

La macchina per espresso
necessita di riparazione;
contattare un tecnico qualificato.

La funzione vapore non funziona.

La lancia montalatte & ostruita.

Il serbatoio dell'acqua & vuoto.

La macchina per espresso
non funziona correttamente.

Pulire la lancia montalatte.
Aggiungere acqua al serbatoio.

La macchina per espresso
necessita di riparazione;
contattare un tecnico qualificato.

Il caffé espresso fuoriesce
lungo il bordo del portafiltro.

Quantita eccessiva di caffé.

Residui di caffé nella guarnizione.

La macchina per espresso
non funziona correttamente.

Spegnere la macchina per
espresso e attendere che si
raffreddi. Pulire il filtro e

il portafiltro.

La macchina per espresso
necessita di riparazione;
contattare un tecnico qualificato.

Il caffé espresso fuoriesce
troppo lentamente o
non fuoriesce.

Il caffé macinato & troppo fine.

| fori del filtro sono ostruiti

Il serbatoio dell'acqua non
¢ inserito.

Utilizzare caffé con
macinatura media.

Spegnere la macchina per
espresso e attendere che si
raffreddi. Pulire il filtro e

il portafiltro.

Riempire il serbatoio dell'acqua.

Dalla parte inferiore della
macchina per espresso
fuoriesce dell'acqua.

Fuoriuscite dalla vaschetta
diraccolta

La macchina per espresso
non funziona correttamente.

Svuotare la vaschetta di raccolta

La macchina per espresso
necessita di riparazione;
contattare un tecnico qualificato.

La macchina per espresso
non funziona.

Il cavo di alimentazione non &
collegato correttamente.

La macchina per espresso
non funziona correttamente.

Collegare la macchina per
espresso all'alimentazione
elettrica e accenderla.

La macchina per espresso
necessita di riparazione;
contattare un tecnico qualificato.




Il vapore non riesce a montare
il latte.

"@" non € accesa.

Il contenitore del latte &
troppo grande.

E stato utilizzato latte scremato.

Attendere che "@)" rimanga fissa.

Utilizzare una tazza alta e
stretta o un bricco per latte
schiumato per montare il latte.

Utilizzare latte intero.

Specifiche

Codice prodotto: PT5240
Tensione di esercizio: 220-240 V ~ 50/60Hz
Potenza: 1350 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Stra3e 5, 51149 Koéln. Germany.

Nell'eventualita in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna,
rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: customercare@upgs.com

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni
riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui & stato acquistato insieme
alla ricevuta (il reso & soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia puo
variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attivera una
garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia é valida
soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformita alle istruzioni per I'uso domestico previsto. La
garanzia sara annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti
difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verra offerto un
prodotto simile oppure sara rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura
quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali
spine, fusibili, ecc.

| termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne
raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non
limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.




Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

E Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le
batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. E

mmm responsabilita dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle
batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio
contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute
umana e I'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che
potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un
servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. E responsabilita dell'utente
cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello
smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed
elettronici, contattare |'ufficio locale della cittd/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti
domestici o il rivenditore.
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