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Névod uschovejte pro pozdéjsi pouZiti.
Bezpecnostni pokyny

PFi pouzivani elektrickych pfistrojl je treba vzdy dodrzovat
zakladni bezpecnostni opatreni.

Pfed pripojenim spotrebice k hlavnimu zdroji napajeni se ujistéte,
Ze napéti uvedené na stitku odpovida tomu v mistni elektrické siti.
Déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkusenostmi

a znalostmi smi tento pfistroj pouzivat pouze pod dohledem
nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny tykajici se bezpecného
pouzivani pristroje a uvédomuiji si rizika s tim spojena.

Déti musi byt pod dohledem, aby si s pfistrojem nehrély.

Déti nesmi provadét cisténi ani uzivatelskou adrzbu, pokud nejsou
starsi 8 let a pod dohledem.

Tento spotrebic neni hracka.

Pokud napdjeci kabel, zastrcka nebo jina ¢ast spotrebice nefunguji
spravné nebo doslo k jejich upusténi ¢i poskozeni, produkt ihned
prestante pouzivat, aby nedoslo ke zranéni.

Tento pfistroj neobsahuje zadné dily, které by mohl opravovat
uzivatel, opravy smi provadét pouze kvalifikovany elektrikar.
Nevhodné provedena oprava muze uzivatele vystavit riziku poranéni.
Pokud je spotrebic zapnuty nebo chladne, uchovavejte jej mimo
dosah déti.

Spotrebic a napajeci kabel uchovavejte mimo dosah tepla

a vyhybejte se kontaktu s ostrymi hranami, které by mohly
zpUsobit poskozend.

Spotrebic¢ uchovavejte mimo dosah ostatnich spotrebicd, které
vydavaji teplo.

Nenechavejte napajeci kabel viset z kuchynské linky. Kabel se
nesmi dotykat horkych povrchi a byt prekrouceny.

K rotujicim castem spotrebice nepfiblizujte ruce, prsty, vlasy

a jakékoliv volné kusy obleceni.

Neponofujte elektrické soucasti spotrebice do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotfebi¢ mokryma rukama.

Pokud je spotrebic pripojen k napajeni, nenechaveijte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotrebic ze zdroje napéti tahanim za napéjeci kabel.




Spotrebic vypnéte a ru¢né vypojte zastrcku.

Netahejte ani neprenasejte spotrebic za napajeci kabel.
Spotrebi¢ nepouzivejte, pokud doslo k jeho upusténi nebo pokud
vykazuje zfejmé znamky poskozeni ¢i netésnosti.

Spotrebic¢ nepouzivejte k jinému Gcelu, nez k némuz je urcen.
Nepouzivejte nastavce, které nejsou soucasti balent.
Nepouzivejte poskozené nastavce.

Nepouzivejte spotrebic venku.

Spotrebic neskladujte na prfimém slunci nebo v podminkach

s vysokou vlhkosti.

Béhem manipulace se nedotykejte Zadnych pohyblivych soudasti
spotrebice, jelikoz byste se mohli poranit.

Nedotykejte se ¢asti spotrebice, které se mohou pfi pouzivani
rozehrat - mohli byste se poranit.

Béhem pouzivani neblokujte ventilacéni otvory, jelikoz by se
spotrebi¢ mohl prehrivat.

Nepouzivejte poskozené ani uvolnéné nastavce.

Pfed vyménou Ci instalaci nastavcl spotrebic vypnéte a odpojte ze
zdroje napéjeni.

Vzdy pokladejte pfistroj na rovny, stabilni povrch do vysky, které je
pro uzivatele pohodIna.

Po pouZiti a pred cisténim ¢i udrzbou spotrebic vzdy odpoijte

od napéjeni.

Pred cisténim ¢i Udrzbou se ujistéte, ze spotrebic po pouziti
zcela vychladl.

Nedoporucujeme pouZivat se spotrebi¢em prodluzovaci kabel.
Spotrebi¢ nesmi byt ovlddan pomoci externiho ¢asovace

nebo samostatného dalkového ovladani, které nebylo dodéno

s vyrobkem.

Tento spotrebic je uréen pouze pro domaci pouziti. Nesmi byt
pouzivan pro komercni Gcely.

Péce a udrzba

KROK 1: Pred cisténim &i udrzbou kuchynsky robot vypnéte

a odpojte jej ze zdroje napdjeni.

KROK 2: Hlavni jednotku kuchynského robotu otfete mékkym,
navlhéenym hadrikem a nechte jej dikladné oschnout.




KROK 3: Veskeré pfislusenstvi a misu umyjte v teplé vodé s mycim
pripravkem, poté je oplachnéte a dikladné osuste. Neponorujte
hlavni jednotku kuchyriského robotu do vody ani jiné kapaliny.

K cisténi kuchynského robotu nepouzivejte hrubé ani abrazivni
Cistici prostredky nebo draténky, jelikoz byste jej mohli poskodit.
POZNAMKA: Kuchyrisky robot po kazdém pouziti ocistéte.
Kuchynsky robot a pfislusenstvi nelze myt v mycce nadobi.

Popis casti

1. Hlavni jednotka kuchynského 6. Ovladac rychlosti
robotu o vykonu 1200 W 7. Ploché slehaci metla

2. Michaci hlava kuchynského robotu 8. Hak natésto

3. Misa 9. Metla

4. Hridel pfislusenstvi 10. Kryt proti postfikani

5. Uvolnovaci tladitko vyklapéni 11. Neklouzavé piisavky

Navod k pouziti
Pfed prvnim pouzitim

Pred prvnim pouzitim kuchyriského robotu jej vycistéte podle pokynt v &asti ,Péce
a udrzba".




POZNAMKA: Pfi prvnim pouziti miize kuchyrisky robot vydavat
mirny zapach. Jedna se o normalni stav a zapach brzy zmizi.
Zajistéte v okoli kuchynského robotu dostatecné vétrani.

Sestaveni a pouziti kuchyiského robotu o vykonu 1200 W

KROK 1: Pfed pfipojenim ke zdroji napajeni umistéte hlavni jednotku kuchynského
robotu na rovny, stabilni povrch, do vysky, kterd je pro uzivatele pohodIna.

KROK 2: PoloZte jednu ruku na horni stranu kuchynského robotu a druhou rukou
stisknéte uvolnovaci tlac¢itko vyklapéni. Jemné zvednéte hlavu kuchynského robotu tak,
aby zapadla do oteviené polohy.

KROK 3: Odmérte pfisady urc¢ené ke smichani a vlozte je do misy. Dejte misu na
zakladni jednotku kuchynského robotu a otocte ji ve sméru hodinovych ruci¢ek, dokud
nezapadne na misto.

KROK 4: VVyberte pozadovany michaci nastavec:

Plocha slehaci metla - ideélni pro pripravu kolacd, susenek, peciva, polevy, plnéni a
bramborovych kasi.

Slehaé - urgeny ke $lehani vajec, smetany, fidkého tésta, piskotd s nizkym obsahem tuku,
snéhu z bilkd, pén a soufflé.

Hnétaci hak - ideéini pro smési s pfidavkem kvasnic, jako je chlebové tésto, zakladni
tésto na pizzu nebo koblihy.

Zajistéte michaci ndstavec na misté jeho zatlacenim na hridel nastavce tak, aby koliky na
hiideli byly vyrovnany s prohlubnémi na michacim néstavci. Zatlac¢te michaci nastavec
nahoru a otocte jim proti sméru hodinovych ruci¢ek, dokud nebude zajistén.

Krok 5: Opatrné pfipevnéte kryt proti postrikani.

KROK 6: Jednou rukou stisknéte uvolinovaci tlacditko vyklapéni a druhou rukou zatlacéte
hlavu kuchyriského robotu doll, dokud nezapadne do zavrené polohy.

KROK 7: Pripojte kuchyrisky robot ke zdroji napajeni a zapnéte jej.

KROK 8: Chcete-li spustit michani, otacejte ovlada¢em rychlosti ve sméru hodinovych
ruci¢ek, dokud nevyberete poZzadované nastaveni rychlosti.

KROK 9: V piipadé potreby zastavte kuchynisky robot oto¢enim ovladace rychlosti do
polohy ,0” a setfete ulpélou smés ze stran misy dfevénou nebo silikonovou stérkou. Znovu
spustte michani otocenim ovladace rychlosti zpét na pozadované nastaveni rychlosti.
KROK 10: Po dokonéeni michani vypnéte kuchynsky robot otocenim ovladace rychlosti
do polohy ,0".

KROK 11: Vypnéte kuchyrisky robot a odpojte ho od zdroje napéjeni.

KROK 12: Polozte jednu ruku na horni stranu kuchynského robotu a druhou rukou
stisknéte uvolnovaci tlac¢itko vyklapéni. Jemné zvednéte hlavu kuchynského robotu tak,
aby zapadla do otevrené polohy.

KROK 13: Chcete-li vyjmout michaci néstavec, otocte jej ve sméru hodinovych ruci¢ek
a opatrné jej vytdhnéte z hfidele nastavce.

KROK 14: Chcete-li vyjmout misu, otocte ji proti sméru hodinovych ruci¢ek a opatrné ji
zvednéte a vyjméte z hlavni jednotky kuchynského robotu.




POZNAMKA: Pred pouzitim zkontrolujte, zda jsou misa

a michaci nastavec bezpecné upevnény; nepokousejte se je
vyjmout, dokud se kuchyrsky robot nezastavi.

Nepreplnuje misu.
Pfed postupnym zvySovanim na vysokou rychlost se doporucuje
vzdy zacit michat na nizkou rychlost, coZ by mélo zabranit
rozstrikavani prisad.
VAROVANI: Nikdy nepouzivejte kuchynsky robot, pokud je
hlava kuchynského robotu zvednuta.
Nepouzivejte kuchynsky robot, kdyz je misa préazdna.

Privodce nastavenim rychlosti

Nastavec Nastaveni Smés Metoda pouzivani
rychlosti a nastaveni ¢asu
Hak na tésto 1-3 585 g suchych Nastaveni rychlosti 1-2 po
-~ prisada 3159 dobu 30 sekund a poté
% mokrych pfisad nastaveni rychlosti 3-4 po
f dobu 30 sekund, poté
h\ nastaveni rychlosti 5
\ﬁ po dobu 2-4 minut pro
- vytvofeni kompaktniho tésta.
Plocha 2-6 400 g suchych Nastaveni rychlosti 2 po
Slehaci metla prisad a 500 g dobu 20 sekund a poté
mokrych pfisad nastaveni rychlosti 6 po
dobu 2 minut a 40 sekund.
4-6 Min. 3 vaje¢né bilky Nastaveni rychlosti 6-8 na

dobu max. 3 minut.




VAROVANI: Abyste zabrénili pretézovani motoru a prodlouszili
zivotnost kuchynského robotu, vzdy dodrzujte nastaveni casu
uvedenad v prlvodci nastavenim rychlosti a mezi jednotlivymi
pouzitimi nechte pfistroj alespon 10 minut vypnuty.

Uskladnéni

Pred uskladnénim kuchynského robotu na chladném a suchém misté se ujistéte, ze je
vychladly, vy¢istény a osudeny. Napdjeci kabel nikdy pevné nenamotévejte na kuchyrisky
robot. Namotejte jej volné, abyste predesli poskozeni.

Odstrafovani problémi

Problém

Reseni

Kuchynsky
robot nefunguje.

Zkontrolujte, zda je kuchynsky robot pripojeny ke zdroji
napajeni a zapnuty.

Nejprve vypnéte a odpojte kuchynisky robot od zdroje napéjeni
a poté zkontrolujte, zda byly vSechny soucéasti spravné sestaveny.

Neni jasné,
jaké nastaveni
rychlosti pouzit.

Postupujte podle pokynt v ¢asti ,Privodce nastavenim rychlosti”.

Vajecné bilky
se nenaslehaji.

Pred pouZitim se ujistéte, Ze jsou misa a Slehaci metla zcela Cisté
a suché; i nejmensi mnozstvi tuku muze ovlivnit vysledek slehani.

Chlebové tésto
se nespoji.

MuZe byt nutné pridat ke smési dalsi tekutinu. K hnétenf
chlebového tésta nepouzivejte nastaveni vysoké rychlosti.

Smés se po pridani
vejce srazi.

Pridavejte vejce po jednom a dobre je nadlehejte.

Zkontrolujte, zda maji vejce pokojovou teplotu.

Po vytvoreni krému
je smési stale
viditelny cukr.

Pokracujte v michani krému, dokud se cukr zcela nerozpusti,
nebo zkuste pouzit krupicovy cukr.

V tekutém nebo
tuhém tést
u jsou hrudky.

Pred smichanim prosejte pfisady, jako je napfiklad mouka
a cukr.

Specifikace

Koéd produktu: PT5620
Provoz v rozsahu 220-240 V ~ 50-60 Hz
Vystup: 1200 W




Vyrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. ROI.
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