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Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de I'utilisation d'appareils électriques, des précautions de
sécurité de base doivent toujours étre prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique
correspond a celle du réseau local avant de brancher |'appareil
sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont
I'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent
utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils
ont recu des instructions quant a |'utilisation sGre et s'ils
comprennent les dangers potentiels.

Veillez a ce que les enfants ne jouent pas avec I'appareil.

Sauf s'ils sont 4gés de plus de 8 ans et sous surveillance, les
enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni a la maintenance
de l'appareil.

Cet appareil ne contient aucune piece réparable par |'utilisateur.
N'utilisez pas I'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou une
partie de I'appareil ne fonctionne pas correctement, si l'appareil
est tombé ou s'il est endommagé. Seul un électricien qualifié est
autorisé a effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses
peuvent mettre |'utilisateur en danger.

Tenez I'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou
qu'il refroidit.

Ne laissez pas |'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur
I'alimentation secteur.

Ne débranchez pas I'appareil de |'alimentation secteur en tirant sur
le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le a la main.
N'utilisez pas I'appareil a d'autres fins que celles pour lesquelles il
a été concu.

Ne touchez aucune partie de |'appareil qui pourrait devenir




chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
Ne dirigez pas directement la vapeur vers des personnes, des
animaux, ou des équipements contenant des composants
électriques, tels que l'intérieur d'un four.
Débranchez toujours I'appareil aprés utilisation et laissez-le
refroidir complétement avant toute intervention de nettoyage ou
d'entretien, ou avant de le ranger.
Cet appareil ne doit étre utilisé et posé que sur une surface stable.
L'utilisation d'une rallonge avec |'appareil est déconseillée.
N'utilisez pas de minuteur externe ni de systétme de commande a
distance avec cet appareil.
Cet appareil est destiné a un usage domestique uniquement. Il ne
doit pas étre utilisé a des fins commerciales.
~77\. ATTENTION : |'appareil émet de la vapeur trés chaude ;
soyez extrémement prudent lors de son utilisation.
&Surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les
composants chauffants de 'appareil.
AVERTISSEMENT : risque de brdlures.
Tenez I'appareil a I'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder a un nettoyage ou a un entretien, débranchez
le fer de I'alimentation secteur et laissez-le refroidir suffisamment.
ETAPE 1 : videz I'eau restante du réservoir d'eau pour éviter
gu'elle ne fuie pendant le nettoyage.

ETAPE 2 : essuyez la semelle en céramique avec un chiffon doux
et humide, puis séchez-la soigneusement.

ETAPE 3 : si du polyester a br(lé sur la semelle en céramique,
essuyez cette derniere avec un chiffon doux imbibé d'alcool a
briler. Nettoyez I'alcool a briler a I'aide d'un chiffon doux et
humide, puis séchez soigneusement la semelle.

ETAPE 4 : pour éliminer toute accumulation d'impuretés autour
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des orifices de vapeur, utilisez une pointe en coton hydrophile
imbibée d'alcool a briler. Essuyez |'alcool a briler a I'aide d'un
chiffon doux et humide, puis séchez soigneusement le produit.

Description des piéces

1. Centrale vapeur 2600 W 7. Commutateur de verrouillage
2. Bouton de contréle 8. Réservoird'eau
3. Voyant de température 9. Poignée du réservoir d'eau
4. Gachette de commande de 10. Filtre anticalcaire
la vapeur 11. Orifices de vapeur
5. Semelle en céramique 12. Cordon vapeur
6. Station de base




Mode d'emploi

Avant la premiére utilisation

Avant de brancher sur I'alimentation secteur, essuyez la surface extérieure avec un
chiffon doux et humide, puis séchez-le soigneusement.

Pour éliminer les impuretés formées pendant le processus de fabrication, il est
préférable d'utiliser le fer sur un vieux morceau de tissu, en veillant a le régler a la
température la plus élevée adaptée au matériau.

ETAPE 1 : branchez le fer sur I'alimentation secteur, allumez-le et laissez-le chauffer.
Placez le fer sur le chiffon, puis maintenez la gachette de commande de la vapeur
enfoncée pendant environ 15 a 20 secondes.

ETAPE 2 : répétez cette opération 2 & 3 fois, en attendant environ 5 secondes entre
chaque étape ; cela éliminera les impuretés de la semelle en céramique.
N'immergez pas le fer dans I'eau ou dans tout autre liquide.

REMARQUE : lors de la premiere utilisation du fer, une légere
odeur et un peu de fumée peuvent se dégager. Ce phénomene
est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation
autour du fer lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Remplissage du réservoir d'eau

ETAPE 1 : vérifiez que le fer est éteint et débranché de I'alimentation secteur, avec le
bouton de contréle de la température sur la position « MIN ».

ETAPE 2 : placez le fer sur la station de base et retirez le réservoir d'eau en le tirant vers
le haut et en I'éloignant de la station.

ETAPE 3 : remplissez d'eau un récipient de mesure approprié, puis versez délicatement
le contenu dans le réservoir d'eau.

ETAPE 4 : replacez le réservoir d'eau sur la station de base en vous assurant

qu'il s'enclenche.

ATTENTION : ne remplissez pas trop le réservoir d'eau.
AVERTISSEMENT : ne remplissez pas le réservoir avec de
I'eau chaude.

N'ajoutez jamais de produits aromatiques, détergents ou
contenant de l'alcool dans le réservoir d'eau. Cela pourrait
endommager le fer ou blesser |'utilisateur.
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Utilisation de la centrale vapeur 2600 W

Repassage a la vapeur

Les réglages de vapeur sont parfaits pour éliminer facilement les faux plis sur les tissus
tels que le coton et le lin.

ETAPE 1 : remplissez le réservoir d'eau conformément aux instructions de la section
intitulée « Remplissage du réservoir d'eau ».

ETAPE 2 : branchez le fer sur I'alimentation secteur et allumez-le.

ETAPE 3 : pour augmenter la température du fer, tournez le bouton de contréle de la
température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le réglage souhaité
soit atteint. Réduisez la température en tournant le bouton de contréle dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Le voyant de température s'allume pour indiquer
que le fer chauffe et s'éteint une fois le fer prét a I'emploi. Le fer produit de la vapeur
uniquement lorsque le bouton de contréle est réglé sur le niveau 2 ou supérieur.
ETAPE 4 : retirez le fer de la station de base en tournant le commutateur de verrouillage
en position « déverrouillée » et en soulevant le fer pour le retirer.

ETAPE 5 : pour repasser a la vapeur, maintenez la gachette de commande de la vapeur
enfoncée. La production de vapeur a partir de I'eau contenue dans le réservoir peut
prendre jusqu'a une minute.

ETAPE 6 : apres utilisation, tournez le bouton de contrdle sur la position « MIN » et
replacez le fer sur |a station de base. Tournez le commutateur de verrouillage en
position « verrouillée ». Eteignez et débranchez le fer de I'alimentation secteur, puis
laissez-le complétement refroidir.

REMARQUE : laissez le fer chauffer completement avant
d'appuyer sur la gachette de commande de la vapeur. Dans le cas
contraire, de |'eau pourrait s'écouler de la semelle en céramique.
Posez le fer sur la station de base lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le voyant de température s'allume lorsque le fer chauffe mais
pas lorsqu'il refroidit ; il ne doit pas étre confondu avec un
voyant indiquant que le fer est prét a I'emploi.

Le voyant de température s'allume et s'éteint pendant
I'utilisation pour réguler la température.

ATTENTION : le cordon d'alimentation risque de devenir tres
chaud pendant I'utilisation ; ne le touchez pas.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le fer sur une zone de tissu
pendant une durée prolongée, car cela I'endommagerait.




Probléme de blocage de la vapeur avec la station vapeur 2600 W

ETAPE 1 : assurez-vous que le fer se trouve sur une surface plane et stable a une
hauteur confortable pour I'utilisateur.

ETAPE 2 : remplissez le réservoir jusqu'au repére de remplissage « max ».

ETAPE 3 : branchez le fer sur I'alimentation secteur et allumez-le, puis tournez le bouton
de contréle sur le réglage de chauffage maximal.

ETAPE 4 : une fois le fer entirement chauffé, retirez-le de la station de base. Maintenez la
géchette de commande de la vapeur enfoncée et orientez le fer verticalement vers le bas.
Assurez-vous que le fer est plus bas que la station de base et la surface sur laquelle il repose.
ETAPE 5 : maintenez le fer dans cette position pendant environ 2 minutes en
maintenant la géchette de commande de la vapeur enfoncée. Au bout de 2 minutes, la
vapeur devrait s'échapper normalement de la semelle.

ETAPE 6 : le fer peut émettre un bruit. Il s'agit d'un phénoméne normal qui devrait
s'arréter dés que le fer commence a libérer de la vapeur.

ETAPE 7 : si nécessaire, répétez cette procédure jusqu'a ce que le fer libére de la vapeur
normalement. Laissez reposer le fer pendant environ 2 minutes avant de répéter |'opération.

Repassage sans vapeur

Pour éliminer les faux plis des tissus les plus sensibles, repassez sans vapeur.

ETAPE 1 : branchez le fer sur I'alimentation secteur et allumez-le.

ETAPE 2 : pour augmenter la température du fer, tournez le bouton de contréle de la
température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le réglage souhaité
soit atteint. Réduisez la température en tournant le bouton de contrdle dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Le voyant s'allume pour indiquer que le fer chauffe
et s'éteint une fois le fer prét a I'emploi.

ETAPE 3 : testez le fer sur une petite zone du tissu pour vérifier que la température
sélectionnée est appropriée ; ajustez-la si nécessaire. Veillez a ne pas appuyer sur la
gachette de commande de la vapeur.

ETAPE 4 : aprés utilisation, tournez le bouton de contréle de la température en position
« MIN » et replacez le fer sur la station de base. Eteignez et débranchez le fer de
I'alimentation secteur, puis laissez-le compléetement refroidir.

Repassage vapeur vertical

ETAPE 1 : suspendez I'élément a défroisser verticalement.

ETAPE 2 : remplissez le réservoir d'eau conformément aux instructions de la section
intitulée « Remplissage du réservoir d'eau ».

ETAPE 3 : branchez le fer sur I'alimentation secteur et allumez-le.

ETAPE 4 : tournez le bouton de contréle de la température sur le réglage a 3 points.
ETAPE 5 : tenez le fer 4 environ 20 cm du tissu et appuyez sur la gachette de commande
de la vapeur.
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Filtre anticalcaire

Un filtre anticalcaire est intégré au réservoir d'eau du fer pour éviter I'accumulation de
calcium et de calcaire. L'accumulation de calcium, qui est importante dans les régions
ou l'eau est dure, peut nuire aux performances et réduire la durée de vie du fer. Cette
fonction automatique est activée en permanence.

REMARQUE : |e filtre anticalcaire est intégré au produit et n'a
pas besoin d'étre remplacé.

Guide de repassage

Type de tissu

Paramétres du bouton
de contréle de
la température

Le repassage a la vapeur
est-il possible ?

Nylon, synthétique (par ° NON
exemple, acétate, acrylique,

viscose, polyamide,

polyester...), soie

Laine PP Oul
Coton 000 Oul
Lin

Conseils et astuces

1. Commencez toujours a repasser avec un faible niveau de chaleur et augmentez la
température si nécessaire ; le fer met moins de temps a chauffer qu'a refroidir.

2. Latempérature du fer est au niveau le plus élevé lorsqu'il commence a chauffer ;
ce dernier aura donc besoin de temps pour se stabiliser. Une fois que le fer a
chauffé, attendez que le voyant de température s'éteigne puis s'allume a nouveau

avant d'utiliser le fer.

3. Avant chaque utilisation, vérifiez les étiquettes d'entretien sur les tissus a repasser
afin de sélectionner la bonne température.

Stockage

Vérifiez que le fer est froid et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
Enroulez le cordon autour du fer sans le serrer ; ne I'enroulez jamais trop fort car vous
risqueriez de I'endommager.




Placez le fer sur le support en caoutchouc de la station de base pour éviter de rayer la

semelle en céramique.

Verrouillez le fer a repasser en place a l'aide de l'interrupteur de sécurité lorsque vous

le rangez.

Dépannage

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie,
d'électrocution ou de blessure, éteignez et débranchez le fer de
I'alimentation secteur avant de procéder au dépannage.

Probléme

Cause possible

Solution possible

Le fer ne chauffe pas.

Le fer n'est pas branché a
I'alimentation secteur.

La température est réglée
a un niveau trop bas.

Le fusible a grillé.

Branchez le fer sur
|'alimentation secteur
et allumez-le.

Augmentez la température
al'aide du bouton de
contréle de la température.
Suivez toujours les
instructions d'entretien
fournies du tissu.

Remﬁlacez le fusible de
la fiche par un fusible de
méme calibre.

Le fer n'émet pas de vapeur.

Le réservoir d'eau n'est
pas suffisamment rempli.

La pompe aspire toujours

de I'eau du réservoir d'eau.

Remplissez le réservoir
d'eau conformément aux
instructions de la section
intitulée « Remplissage du
réservoir d'eau ».

Maintenez la gachette de
commande de vapeur
enfoncée un peu plus
longtemps pour permettre
al'eau d'étre pompée dans
le fer ; cela devrait prendre
environ 1 minute.
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De l'excédent d'eau
s'écoule de la semelle
en céramique.

De la condensation se
forme a l'intérieur de la
semelle en céramique.

Laissez le fer chauffer
jusqu'a la température
sélectionnée avant
d'utiliser de la vapeur.

Le cordon émet
un bourdonnement.

Le cordon est emmélé.

Démélez le cordon.

Le voyant de température
ne s'allume pas.

Le fusible a grillé.

Le fer n'est pas branché a
I'alimentation secteur.

Remplacez le fusible par un
fusible de méme calibre.

Branchez le fer sur
|'alimentation secteur et
allumez-le.

Caractéristiques

Code produit : PF01483
Entrée : 220-240 V ~ 50-60 Hz

Sortie : 2600 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 KéIn, Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre
service clientéle a I'adresse petra-fr@teknihall.com

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les
détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprés duquel
il a été acheté en présentant votre recu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie
varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent étre
fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprés du revendeur a
compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés
conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e)
utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons a réparer ou a remplacer
gratuitement toute piéce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas ol nous ne
pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le co(t
remboursé. Tout dommage causé par I'usure quotidienne n'est pas couvert par cette
garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent étre parfois mises a jour et
nous vous recommandons de les parcourir a chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives a ce produit n'exclut, ne
restreint ou n'affecte votre garantie légale.

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil
se recycle ou '@
4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équip 1ts électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il

contient ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageres. |l est de la responsabilité de I'utilisateur de les remettre a

un point de collecte approprié destiné au recgclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques.
|

Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent a préserver les ressources naturelles et a prévenir les conséquences

négatives potentielles sur la santé et I'environnement, liées a la présence possible de substances dangereuses dans les

piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant étre causées par une élimination inadéquate des
déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent a |'utilisateur de renvoyer les équipements usagés
pour une mise au rebut appropriée. Il est de la responsabilité de I'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les
équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/
batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie
locale ou le revendeur du produit.




9 YEAR GUARANTEE

GARANTIE DE 3 ANS

"Pour bénéficier de I'extension de garantie,
rendez-vous sur guarantee.upgs.com/petra
et enregistrez votre produit dans les 30 jours

suivant |'achat.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 Kéln, Germany..

FABRIQUE EN CHINE.

www.petra-electric.com
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