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Tartsa meg ezt az tmutatét késébbi hasznélatra.
Biztonsagi elGirasok

Elektromos készllékek hasznélata kozben mindig be kell tartani az
alapveté biztonsagi évintézkedéseket.

Miel&tt a készuléket dramforrdshoz csatlakoztatnd, ellendrizze,
hogy az adattablan feltlintetett fesziltség megegyezik-e a helyi
halézat feszlltségével.

8 éven aluli gyermekek, csokkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességd, illetve kell§ tapasztalattal vagy ismeretekkel nem
rendelkezd személyek a késziiléket csak felligyelet mellett vagy
akkor hasznélhatjdk, ha megtanitottak nekik a készilék
biztonsdgos hasznalatat, és tisztdban vannak a lehetséges
veszélyekkel is.

A gyermekek feligyeletével gondoskodjon arrél, hogy ne
jatszhassanak a készulékkel.

A készulék tisztitasat és karbantartadsat gyermek csak abban az
esetben végezheti, ha elmdlt 8 éves, és felligyelet alatt all.

A készllék nem tartalmaz a felhasznélé éltal javithatd
alkatrészeket. Ha a tapkébel, a csatlakozd vagy a készilék barmely
része meghibasodott, leesett vagy megsérilt, ne hasznélja a
készlléket. A javitast mindig bizza szakképzett villanyszerel&re. A
nem megfeleld javitas a felhasznalé sérilését okozhatja.

A bekapcsolt vagy még forré késziléket tartsa gyermekektdl tavol.
Ne hagyja a készlléket felligyelet nélkil, mikdzben az
aramforrashoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kdbelnél fogva hizza ki a készlléket a haldzati aljzatbdl;
kapcsolja ki a készliléket, és kézzel hizza ki a csatlakozédugdt.

A készuléket kizarolag rendeltetésszerlien hasznélja.

Ne nyuljon a készilék azon részeihez, amelyek hasznalat kozben
felforrésodhatnak, mert ez sérllést okozhat.

Ne irdnyitsa a g6zt emberek vagy éllatok, illetve elektromos
alkatrészeket tartalmazé berendezések, példaul siték belseje felé.




Hasznalat utan, illetve tisztitds, felhasznaloi karbantartas vagy
tarolas el6tt mindig engedje teljesen lehlilni a készlléket és hlzza
ki az aljzatbdl.
A készlléket kizardlag stabil fellleten szabad hasznalni és tarolni.
A készilékhez nem ajanlott hosszabbité kabelt hasznalni.
A készlléket nem szabad kilsé idézitével vagy kilon
tavvezérl8rendszerrel mikodtetni.
Ez a készllék kizardélag haztartasi céld hasznélatra szolgal.
Kereskedelmi célra nem hasznélhaté.
~~. FIGYELMEZTETES: A késziilék nagyon forré gézt bocsét ki;
hasznalat kozben mindig legyen kilondsen évatos.
& Forré felulet - ne érintse meg a készilék forré részeit
vagy fltéelemeit.
A VIGYAZAT: Forrézéasveszély.
Tartsa tavol a készuléket gyulékony anyagoktdl.

Apolas és karbantartas

Tisztitas és karbantartds el&tt mindig kapcsolja ki és hizza ki a
halézati aljzatbdl a vasaldt, és varjon, amig teljesen lehdil.

1. LEPES: Uritse le a maradék vizet a viztartalybdl , hogy tisztitas
kozben ne szivaroghasson.

2. LEPES: A keréamia vasaldtalpat puha, nedves ruhaval tisztitsa
meg, majd alaposan széritsa meg.

3. LEPES: Ha a poliészter réégett a keramia vasalétalpra, térolje
le denaturalt szesszel atitatott puha ronggyal. A denaturdlt szeszt
puha, nedves ruhaval torolje le, majd alaposan szaritsa meg.

4. LEPES: A g&znyilasok koriili lerakddés eltavolitdsdhoz
hasznaljon denaturdlt szesszel megnedvesitett vattafejet. A
denaturélt szeszt puha, nedves ruhaval térélje le, majd alaposan
szaritsa meg.
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Az alkatrészek leirasa

1. 2600 W-os gézéllomas 7. Rogzitézar

2. Szabalyozégomb 8. Viztartaly

3. Hémérsékletjelzé fény 9. Viztartaly fogantyuja
4. Gd8zszabalyozd gomb 10. Vizk8sziiré

5. Kerdmia vasalotalp 11. Géznyildsok

6. Alapegység 12. G8zvezeték




Hasznalati atmutaté

Az elsd hasznalat elé6tt

Miel8tt a vasalét a haldzati aljzathoz csatlakoztatja, térdlje at a vasald kilsé feliletét
puha, nedves ruhéval, majd alaposan széritsa meg.

A gyartasi folyamat soran esetlegesen el&fordulé szennyezddések eltdvolitdsahoz a
legjobb, ha a vasalot egy régi ruhadarabon haszndlja, Ggyelve arra, hogy az anyagnak
megfelel§ legmagasabb hémérsékleti beéllitason legyen.

1. LEPES: Csatlakoztassa a vasalét a halézati aljzathoz, kapcsolja be, és hagyja
felmelegedni. Helyezze a vasalot a ruhara, majd tartsa lenyomva a gézszabalyozé
gombot kb. 15-20 méasodpercig.

2. LEPES: Ismételje meg ezt a mUveletet 2-3 alkalommal koriilbeliil 5 masodpercenként;
ezzel eltdvolitja a szennyez8déseket a kerdmia vasalotalprol.

A vasalot ne meritse vizbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZES: A vasalé elsé hasznélatakor enyhe szag és
kevés fust keletkezhet. Ez normélis jelenség, és rovid idén beldl
elmulik. Hasznalat kézben biztositson megfeleld szell6zést a
vasalé kordl.

A viztartaly feltoltése

1. LEPES: Ellendrizze, hogy a vasalé ki van-e kapcsolva, ki van-e hiizva a halézati
aljzatbdl, és hogy a szabalyozégomb a ,MIN" allasban van-e.

2. LEPES: Helyezze a vasaldt az alapegységre, és az alapegységrdl felfelé huzva tavolitsa
el a viztartalyt.

3. LEPES: Toltson fel egy megfelel6 mérépoharat vizzel, majd évatosan éntse a tartalméat
a viztartélyba.

4. LEPES: Helyezze vissza a viztartalyt az alapegységre, tigyelve arra, hogy a

helyére kattanjon.

FIGYELMEZTETES: Ne toltse tdl a viztartalyt.

VIGYAZAT: Ne toltsdn forré vizet a viztartélyba.

Soha ne toltson illatositott, alkoholos vagy tisztitészer-tartalmu
terméket a viztartalyba, mivel ez karosithatja a vasalét vagy
sérllést okozhat a felhasznalénak.
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A 2600 W-os g6zallomas hasznalata

Vasalas g6zzel

A g8zbedllitdsok ideélisak a pamut és vaszon gy(irédéseinek egyszeri eltavolitasara.

1. LEPES: Téltse fel a viztartalyt,A viztartaly feltdltése” cimii részben foglalt
utasitdsoknak megfeleléen.

2. LEPES: Csatlakoztassa a vasaldt a haldzati aljzathoz, és kapcsolja be.

3. LEPES: A vasal6 hdmérsékletének néveléséhez forgassa a szabélyozégombot az
oramutatd jardsaval megegyezd irdnyba, amig el nem éri a kivant héfokot. Csdkkentse
a hémérsékletet a szabdlyozégomb dramutatd jaraséaval ellentétes irdnyba torténd
elforgatasaval. A hémérsékletjelzé fény vilagit, jelezve, hogy a vasalé melegszik.

Ez kikapcsol, amint a vasalé hasznélatra kész. A vasald csak akkor termel gézt, ha a
szabélyozégomb 2 pontos vagy magasabb h&fokozatra van éllitva.

4. LEPES: A rogzitézar kioldva” helyzetbe forditasat kévetéen emelje fel, majd vegye ki
a vasalot az alapegységbdl.

5. LEPES: A g6zzel térténd vasalashoz tartsa lenyomva a gézszabalyozé gombot. Akar
1 percig is eltarthat, mig a viz kidramlik a viztartdlybdl, és a vasalé gézt termel.

6. LEPES: Hasznalat utan forditsa a szabéalyozégombot ,MIN" élldsba, és helyezze vissza
a vasalot az alapegységre; forditsa a rogzitSzérat ,zart” dllasba. Kapcsolja ki a vasalot és
huzza ki a haldzati aljzatbdl, majd hagyja teljesen lehdilni.

MEGJEGYZES: A g8zszabalyozé gomb megnyomaésa eldtt varja
meg, amig a vasalé teljesen felmelegszik; ellenkezd esetben viz
szivaroghat a kerdmia vasaldtalpbdl.

Helyezze a vasalét az alapegységre, amikor nem hasznélja.

A hémérsékletjelzd fény vildgit, mikdzben a vasalé melegszik,
lehdlés kozben azonban nem; nem szabad tévesen hasznélatra
kész jelz6fényként értelmezni.

A hémérsékletjelzé fény hasznélat kdzben ki- és bekapcsol a
hémérséklet szabalyozasa miatt.

FIGYELMEZTETES: Hasznéalat kdzben a vezeték nagyon
felforrésodik;ne érjen hozza.

VIGYAZAT: Ne hasznélja a vasalét huzamosabb ideig a szovet
barmely részén, mivel ez karosithatja a szovetet.




A 2600 W-os gézallomas légzsilipjének eltavolitasa

1. LEPES: Ugyeljen arra, hogy a vasald sik, stabil feliileten, a felhasznalé szamara
kényelmes magassagban legyen.

2. LEPES: Toltse fel a viztartalyt a ,max.” jelzésig.

3. LEPES: Csatlakoztassa a vasalét a halézati aljzathoz, kapcsolja be, majd forgassa el a
szabélyozégombot a maximalis héfokozatra.

4. LEPES: Ha a vasalé teljesen fel van melegitve, vegye le a vasalét az alapegységrél.
Tartsa lenyomva a g&zszabalyozd gombot, és irdnyitsa fliggdlegesen lefelé. Gy&z8djon
meg réla, hogy a vasalé alacsonyabban van, mint az alapegység, valamint az a felilet,
amin az alapegység all.

5. LEPES: Tartsa a vasal6t ebben a helyzetben kb. 2 percig, és tartsa lenyomva a
g8zszabalyozd gombot. 2 perc elteltével a vasaldtalpbdl a szokdsos moédon géz tavozik.
6. LEPES: A vasalobél hangjelzés hallatszik - ez normalis jelenség, és a vasald
gbzkibocsatasanak megkezdésekor le kell allnia.

7. LEPES: Sziikség esetén ismételje meg ezt a mUveletet, amig a vasalé a megszokott
mddon nem g&zdl. A mivelet megismétlése elStt pihentesse a vasaldt kb. 2 percig.

Vasalas g6z nélkiil

Az érzékenyebb textilidk gyirédéseinek eltavolitasdhoz prébalja ki a gz nélkili vasalast.
1. LEPES: Csatlakoztassa a vasal6t a halézati aljzathoz, és kapcsolja be.

2. LEPES: A vasalé hémérsékletének néveléséhez forgassa a szabalyozégombot az
Sramutatd jarésaval megegyezd irdnyba, amig el nem éri a kivant héfokot. Csokkentse
a hémérsékletet a szabalyozogomb dramutato jarasaval ellentétes irdnyba térténd
elforgatésaval. A jelz&fény vilagit, jelezve, hogy a vasalé melegszik. Ez kikapcsol, amint a
vasalé hasznalatra kész.

3. LEPES: Prébalja ki a vasalét az anyag egy kis részén, hogy a kivalasztott hémérséklet
megfelels-e, és sziikség esetén médositson rajta. Ugyeljen arra, hogy ne nyomja meg a
g8zszabalyozé gombot.

4. LEPES: Hasznalat utan forditsa a szabélyozégombot ,MIN" éllasba, és helyezze vissza
a vasalot az alapegységre. Kapcsolja ki a vasaldt és hizza ki a halézati aljzatbdl, majd
hagyja teljesen lehdilni.

G62z616s vasalas fiiggSlegesen

1. LEPES: Akassza fel a fliggSlegesen gézéIni kivant textiliat.

2. LEPES: Toltse fel a viztartalyt, A viztartaly feltltése” cimii részben foglalt
utasitdsoknak megfeleléen.

3. LEPES: Csatlakoztassa a vasalét a halézati aljzathoz, és kapcsolja be.

4. LEPES: Forditsa el a szabalyozégombot a 3 pontos héfokozathoz.

5. LEPES: Tartsa a vasal6t kb. 20 cm-re az anyagtdl, és nyomja meg

a g8zszabalyozé gombot.
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Vizkdsziiré

A viztartdly beépitett vizk&szirével rendelkezik, hogy megakadélyozza a kalcium és

a vizkd lerakddésat. A kemény vizli terileteken a nagy mérték{ kalcium-lerakéddas
akadélyozhatja a teljesitményt, és csokkentheti a vasalé élettartamat. Ez egy automatikus
funkcid, amely folyamatosan aktiv.

| MEGJEGYZES: A vizk$sz(iré beépitett, és nem kell cserélni. |

Vasalasi autmutaté

Anyag tipusa Hémérsékletszabalyozé | Lehetségesa
gomb beallitasa g620616s vasalas?

Nejlon, szintetikus (pl. ° NEM

acetat, akril, viszkdz,

poliamid,

poliészter...) Selyem

Gyapju o0 IGEN
Pamut 000 IGEN
Véaszon

Tippek és triikkok

1. El8szér mindig alacsony h&fokon vasaljon, és sziikség esetén novelje a
h&mérsékletet; a vasald felmelegedéséhez kevesebb idére van szikség, mint
a lehdléséhez.

2. Avasalé hdmérséklete akkor a legmagasabb, amikor el8szor felmelegszik, ezért
id&re van sziksége a stabil hémérséklet eléréséhez. Miutan a vasalé felmelegedett,
hasznaélat el&tt varja meg, amig a hémérsékletjelzé fény ki-, majd bekapcsol.

3. Minden hasznélat el6tt ellendrizze a vasalni kivant anyag cimkéjét, hogy a megfeleld
h&fokon vasalja.

Tarolas

Miel&tt hiivds, szaraz helyen tarolné a vasaldt, ellendrizze, hogy Ures-e a viztartaly.
Lazén tekerje a kabelt a vasalé koré. Soha ne tekerje szorosan, mert ez karosithatja.
Helyezze a vasaldt az alapegységen 1évé gumitdmaszra, ezzel megel8zve a kerdmia
vasalétalp karcolédasat.

A téroldshoz régzitse a vasalot a helyére a biztonsagi kapcsoléval.




Hibaelharitas

VIGYAZAT: A t(iz, &ramiités vagy sériilés kockazatanak
csokkentése érdekében a hibaelharitas eltt kapcesolja ki a
vasalot, és hizza ki a haldzati aljzatbdl.

Probléma

Lehetséges ok

Lehetséges megoldas

A vasalé nem melegszik fel.

A vasald nincs
aramforrashoz
csatlakoztatva.

A hémérséklet tul
alacsonyra van éllitva.

Kiégett a biztositék.

Csatlakoztassa a vasaldt a
haldzati aljzathoz,
és kapcsolja be.

A hémérséklet-szabalyozd
gombbal ndvelje a
hémérsékletet. Mindig
kdvesse az anyag

apolasi dtmutatojat.

Cserélje ki a dugon 1évé
biztositékot egy

azonos névleges

értéki biztositékra.

A vasalé nem bocséat
ki g6zt.

Nincs elegendd
mennyiségl viz
a viztartalyban.

A szivattyd még mindig
vizet sziv fel a viztartalybol.

Toltse fel a viztartalyt

LA viztartaly feltoltése”
cim( részben foglalt
utasitdsoknak megfelel&en.

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a g8zszabalyozd
gombot egy kicsit tovabb,
hogy a viz a vasaléba
folyhasson; ez kb. 1 percet
vesz igénybe.

A felesleges viz kicsépdg a
kerédmia vasaldtalpbdl.

A péra lecsapddik
a keramia
vasalétalpon beldl.

MielStt barmilyen gézolést
hasznélna, hagyja
felmelegedni a vasalét a
kivalasztott hémérsékletre.
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A kébel zizegs
hangot ad ki.

A kébel 6sszegabalyodott.

Bogozza ki a kabelt.

A hémérsékletjelzs fény
nem vilagit.

Kiégett a biztositék.

A

vasald nincs
aramforrashoz
csatlakoztatva.

Cserélje ki a biztositékot
egy azonos névleges
érték( biztositékra.

Csatlakoztassa a vasalot
a hélézati aljzathoz, és
kapcsolja be.

Miiszaki adatok

Termékkdd: PFO1483
Bemenet: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Kimenet: 2600 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 KéIn, Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadhatd éllapotban érkezik meg Onhoz, kérjiik, vegye
fel a kapcsolatot Ugyfélszolgalatunkkal az alabbi elérhetéségen:
petra-hu@teknihall.com

Legyen kéznél a széllitdlevél, mivel az azon szereplé adatokra szlikség lehet.

Amennyiben szeretné visszakildeni ezt a terméket, a bizonylattal egydtt (az & felhasznalasi
feltételeiknek megfelel&en) vigye vissza abba a markakereskedésbe, ahol megvésarolta.

Garancia

Az Uj termékként vasarolt termékekre gyartdi garancia vonatkozik; a garancia idStartama
a terméktdl figg. Amennyiben megfelelSen igazolni tudja a vasérlast, a Petra szokdsos
12 hénapos garanciat nyujt a kiskereskedének a véasarlas napjatol szamitva. Ez csak
abban az esetben alkalmazhatd, ha a terméket a rendeltetésszer(, haztartasi célu
hasznéalatra vonatkozé utasitdsoknak megfelel8en hasznaltak. Nem rendeltetésszerd
hasznélat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében véllaljuk, hogy téritésmentesen megjavitjuk vagy kicseréljik
a hibasnak itélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztositani,
hasonlé terméket ajanlunk fel, vagy visszatéritjik a termék arat. A garancia nem
vonatkozik a napi hasznélatbdl eredd karokra és az elhasznalédé alkatrészekre,
példaul dugdkra és biztositékokra.

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek idérél id6re mdédosulhatnak, ezért azt
tandcsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellendrizze, amikor ellatogat a weboldalra.

A jelen garancidban vagy a termékre vonatkozé utasitasokban rogzitettek egyetlen
része sem zarja ki, korlatozza vagy modon befolyasolja egyéb médon az On térvényben
rogzitett jogait.

Hulladékakkumulatorok, valamint elektromos és elektronikus berer artalmatl

E Ha a terméken, az akkumulatoron vagy a csomagoléason ezt a szimbdlumot latja, a terméket és annak akkumulatorat tilos a
|

haztartasi hulladékba dobni. A felhasznald felel6ssége, hogy az akkumulatorokat, valamint az elektromos és elektronikus
berendezéseket az Ujrahasznositasukra alkalmas gyijtéponton helyezzék el. A szelektiv hulladékgy(ijtéssel és
uirahasznos{téssal megdvhatdk a természetes eréforrasok, és megakadalyozhatok az akkumulatorokban, valamint az
elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen eléforduld, az emberi egészségre és a kérnyezetre karos anyagok
negativ hatasai, amelyeket a nem megfelel§ a’rtalmaﬁanl’tés okoz. Egyes kiskereskeddk visszavételi szolgaltatasokat nyujtanak,
amelyek lehet6vé teszik a felhasznald széméra,%]ogy a megfelelé ér‘talmatlanl’ta’ls érdekébe.n visszaadja a tonkrement berendezéseket. A

felhasznalé feleléssége, hogy az elektromos és elektronikus b d artal asa elott torolje a késziilékekrsl az
adatokat. Az akkumulatorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések artalmatlanitasarél tovabbi informacidért vegye fel
a kapcsolatot a helyi dnkormanyzattal, a haztartasi hulladékkezelével vagy a kiskereskeddvel.
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9 YEAR GUARANTEE

"Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciara,
regisztralja a termékét a vasarlast kovetd 30 napon
belll a guarantee.upgs.com/petra oldalon.

Gyartoé:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 Kéln, Germany.

SZARMAZASI HELY: KINA.

www.petra-electric.com
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