PETRA

ELECTRIC

SINCE 1968

2600 W
PARNA STANICA

NAVOD
NA POUZITIE



PETRA

———ELECTRIC
SINCE 1968

Pokyny si odlozte pre nahliadnutie v buduicnosti.
Bezpecnostné pokyny

Pri pouzivani elektrickych spotrebicov je potrebné vzdy dodrziavat
zakladné bezpecnostné opatrenia.

Pred zapojenim spotrebica do elektrickej siete skontrolujte, i
napatie uvedené na typovom Stitku zodpoveda napatiu v
miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré maju znizené fyzické,
senzorické alebo dusevné schopnosti alebo nedostatok
patricnych skisenosti a znalosti, m6ézu tento spotrebic¢ pouzivat len
v pripade, ak na nich dozerd osoba zodpovedna za ich
bezpecnost alebo ak ich tdto osoba poucila o bezpecnej obsluhe
zariadenia a moznych nebezpecenstvach.

Je potrebné dohliadnut na to, aby sa so spotrebi¢om nehrali deti.
Deti nesmu vykonavat Cistenie ani pouzivatelskd adrzbu
spotrebica, pokial nie su starsie ako 8 rokov a pod dozorom.
Tento spotrebi¢ neobsahuje ziadne diely, ktorych udrzbu méze
vykonavat pouzivatel. Ak napajaci kdbel, zastrcka alebo akakolvek
Cast spotrebic¢a nefunguje spravne alebo ak doslo k ich padu
alebo poskodeniu, nepouzivajte ich. Opravy by mal vykonéavat iba
kvalifikovany elektrikar. Dosledkom nespravnej opravy moéze dojst
k riziku ohrozenia spotrebitela.

Ked'je spotrebic zapnuty alebo este Uplne nevychladol,
uchovavajte ho mimo dosahu deti.

Ked'je spotrebic pripojeny k elektrickej sieti, nenechavajte ho
bez dozoru.

Spotrebi¢ neodpdjajte z elektrickej siete tahanim za kabel. Vypnite
ho a zastrcku vytiahnite rucne.

Spotrebic¢ nepouzivajte na iné Gcely, nez na ktoré je urceny.
Nedotykajte sa zZiadnych Casti spotrebica, ktoré sa mozu pocas
pouzivania zahriat. Mohlo by déjst k zraneniu.

Nemierte parou na ludi, zvieraté ani ziadne zariadenia, ktorych




sucastou su elektrické komponenty, ako je napriklad interiér rary

na pecenie.

Po pouZiti spotrebic vzdy odpojte zo siete a pred kazdym cistenim,

udrzbou alebo uskladnenim ho nechajte Uplne vychladnut.

Zariadenie sa smie pouzivat a byt polozené len na stabilnom povrchu

Pouzitie predlzovacieho kabla so spotrebi¢om sa neodporuca.

Tento spotrebic by ste nemali obsluhovat pomocou externého

casovaca alebo samostatného dialkového ovladania.

Tento spotrebic je urceny len na domace pouzitie. Nemal by sa

pouzivat na komercné ucely.

L{\I,J_\ UPOZORNENIE: Zo spotrebi¢a sa uvoltiuje velmi hortca
para; pocas pouzivania budte vzdy mimoriadne opatrni.
Horuci povrch - Nedotykajte sa tepelnych sucasti spotrebica.
VAROVANIE: Nebezpecenstvo obarenia.

A Spotrebic uchovavajte mimo dosahu horlavych latok.

Starostlivost a udrzba

Pred Cistenim alebo Udrzbou vzdy odpojte Zehlicku zo siete

a nechajte ju dostato¢ne vychladnut.

1. KROK: Zo zdsobnika na vodu vypustite zvy$sni vodu, aby ste
zabranili jej vyteceniu pocas Cistenia.

2. KROK: Keramicku Zehliacu plochu utrite méakkou, vihkou
handrickou a riadne vysuste.

3. KROK: Ak na keramickej zehliacej ploche zostali roztavené

a prischnuté zvysky polyesteru, zotrite ich makkou handrickou
namocenou v denaturovanom liehu. Zvysky denaturovaného liehu
odstrante makkou, vlhkou handrickou a plochu riadne vysuste.

4. KROK: Na odstranenie akéhokolvek usadenin okolo otvorov
na paru pouzite koncek vaty navlhcenej v denaturovanom liehu.
Zvysky denaturovaného liehu zotrite makkou, vihkou handrickou a
plochu riadne vysuste.
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Opis casti

1. 2600 W parna stanica 7. Uzatvéaraci spinac

2. Otocny regulator 8. Nadrzka na vodu

3. Svetelny indikator teploty 9. Rukovat zédsobnika na vodu
4. Ovladdaci spustac pary 10. Filter proti vodnému kameriu
5. Keramicka Zehliaca plocha 11. Otvory na paru

6. Zakladna jednotka 12. Parny kébel




Navod na pouzitie

Pred prvym pouzitim

Pred zapojenim do elektrickej siete utrite vonkajsi povrch Zehlicky makkou, vihkou
handrickou a riadne vysuste.

Na odstréanenie akychkolvek necistét, ktoré by sa mohli vyskytnit pocas vyrobného
procesu, je najlepsie pouzit zehli¢cku na starom kuse latky, pricom dbajte na to, aby bola
Zehli¢ka nastavena na najvyssej teplote vhodnej pre dany material.

1. KROK: Zehli¢ku zapojte do elektricke] siete, zapnite napajanie a nechajte ju, aby
sa nahriala. PoloZte Zehli¢cku na latku a podrzte ovladaci spustac pary na priblizne
15-20 sekund.

2. KROK: Zopakujte to 2 az 3-krat, pricom pockajte priblizne 5 sekind medzi jednotlivymi
opakovaniami. Tym sa odstrania vSetky necistoty z keramickej zehliacej plochy.

Zehli¢ku neponérajte do vody ani inej kvapaliny.

POZNAMKA: Pri pousziti zehlicky po prvykrat moze byt citit
jemny zapach a malé mnozstvo dymu. Je to normalny jav a po

kratkom case ustupi. Ked'je zehlicka v prevadzke, zabezpecte
v jej blizkosti dostatocné vetranie.

Plnenie nadrzky na vodu

1. KROK: Skontrolujte, ¢i je Zehlicka vypnuté a odpojena zo siete a otony regulator je
nastaveny v polohe ,MIN".

2. KROK: Polozte zehli¢ku na zékladnd jednotku a odstréarite zésobnik na vodu tak, ze ho
vytiahnete nahor a odoberiete z podstavca.

3. KROK: Naplnte vhodnu odmernd nddobu vodou a nésledne jej obsah opatrne
prelejte do zédsobnika na vodu.

4. KROK: Vratte zédsobnik na vodu spét na podstavec tak, aby zapadol na miesto.

UPOZORNENIE: Zasobnik na vodu neprepliajte.
VAROVANIE: Nenaplnajte zasobnik na vodu hortcou vodou.
Do zasobnika na vodu nikdy nepridavajte aromatické,
alkoholické alebo cistiace produkty, pretoze by mohlo dojst
k poskodeniu zZehlicky a zraneniu pouzivatela.
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Pouzivanie 2600 W parnej stanice

Zehlenie pomocou pary

Nastavenia zehlenia pomocou pary st idedlne na jednoduché odstrariovanie zdhybov na
latkach, ako je napriklad bavina a lan.

1. KROK: Naplrnite zdsobnik na vodu podla pokynov v ¢asti s ndzvom

.Naplnenie zdsobnika na vodu”.

2. KROK: Zehli¢ku zapojte do elektrickej siete a zapnite napajanie.

3. KROK: Ak chcete zvysit teplotu zehlicky, otécajte oto¢nym reguldtorom v smere
hodinovych rudiciek, kym nenastavite pozadovanu teplotu. Teplotu zniZite otocenim
otoéného regulédtora proti smeru hodinovych ruciciek. Rozsvietenie svetelného
indikatora teploty signalizuje zohrievanie Zehlicky. Hned ako je Zehlicka pripravena

na pouzivanie, indikéator zhasne. Zehli¢ka vytvara paru iba v pripade, ked'je otoény
regulédtor nastaveny do polohy najmenej s dvoma bodkami.

4. KROK: Vyberte zehli¢ku z podstavca tak, ze uzamykaci spina¢ otocite do polohy
,odomknuté” a zehli¢ku vytiahnete nahor a odoberiete.

5. KROK: Ak chcete Zehlit pomocou pary, stladte a podrzte ovladaci spustac pary. Méze
trvat az 1 minatu, kym sa nacerpé voda zo zésobnika na vodu a kym zehlicka vytvori paru.
6. KROK: Po pouziti nastavte otoény regulator do pozicie ,MIN", Zehli¢ku vratte na
podstavec a otoc¢te uzamykaci spina¢ do polohy ,zamknuté”. Po vypnuti odpojte zehli¢ku
zo siete a nechajte ju dokladne vychladnut.

POZNAMKA: Pred stla¢enim ovlddacieho spustaca pary
nechajte zehlicku, aby sa Uplne nahriala. V opacnom pripade
moze dojst k Uniku vody z keramickej zehliacej plochy.
Ked'Zehlicku nepouzivate, polozte ju na zédkladnu jednotku.
Kym sa zehlicka nahrieva, svieti svetelny indikator teploty. Tento
indikator vSak nesvieti, ked zehlicka chladne - nemal by sa preto
mylne povazovat za svetelny indikator pripravenosti na pouzitie.
Pocas pouzivania bude svetelny indikator teploty cyklicky svietit
a nesvietit, ¢im bude indikovat regulaciu teploty.
UPOZORNENIE: Pocas pouzivania sa kdbel zohreje na vysoku
teplotu. Nedotykajte sa ho.

VAROVANIE: Nezehlite zehlickou po jednom mieste dlhu
dobu, lebo by to mohlo poskodit latku.




Odstranenie vzduchového uzaveru z 2 600 W parnej stanice

1. KROK: Uistite sa, Ze zehlicka je na rovnom a stabilnom povrchu vo vyske pohodlinej
pre pouzivatela.

2. KROK: Naplrite zdsobnik na vodu po znac¢ku max. naplnenia.

3. KROK: Zehli¢ku zapojte do elektrickej siete, zapnite napajanie a nastavte otocny
regulédtor na najvyssiu teplotu.

4. KROK: Ked'sa zehli¢ka zahreje, vyberte ju z podstavca. Podrzte ovlddaci spustac pary
a zehli¢cku nasmerujte nadol. Uistite sa, ze zehli¢ka je nizsie ako podstavec a povrch, na
ktorom lezi.

5. KROK: Nechaijte zehlicku v tejto polohe priblizne 2 minuty a drzte pritom ovladaci
spustac pary. Po 2 minutach by sa zo zehliacej plochy mala uvolnit para, ako zvycajne.
6. KROK: Zehlicka moze vydavat pocutelné zvuky - je to normalne a malo by to prestat,
ked zehlicka za¢ne vypustat paru.

7. KROK: V pripade potreby tento postup opakujte, kym sa Zehlicka neza¢ne normalne
naparovat. Pred zopakovanim postupu, nechajte zehlicku cca. 2 minuty odpodivat.

Zehlenie bez pary

Na odstrédnenie zdhybov z jemnejsich latok skiste zehlenie bez pary.

1. KROK: Zehli¢ku zapojte do elektrickej siete a zapnite napéjanie.

2. KROK: Ak chcete zvysit teplotu zehlicky, otacajte otoénym reguldtorom v smere
hodinovych ruciciek, kym nenastavite pozadovanu teplotu. Teplotu zniZite otocenim
otoéného regulédtora proti smeru hodinovych ruciciek. Rozsvietenie svetelného
indikatora signalizuje zohrievanie zehlicky. Hned ako je zehli¢ka pripravena na
pouzivanie, indikator zhasne.

3. KROK: Vyskdsanim zehlicky na malom mieste latky skontrolujte, ¢i je zvolena
teplota vhodnd. V pripade potreby ju upravte. Davajte pozor, aby ste nestlacili
ovladaci spustac pary.

4. KROK: Po poufziti nastavte otocny regulator do pozicie ,MIN" a Zehlicku vratte na
podstavec. Po vypnuti odpojte zehli¢ku zo siete a nechajte ju dékladne vychladnut.

Vertikalne zehlenie pomocou pary

1. KROK: Zaveste odeyv, ktory chcete vertikélne Zehlit parou.

2. KROK: Naplnte zasobnik na vodu podla pokynov v ¢asti s ndzvom
.Naplnenie zdsobnika na vodu”.

3. KROK: Zehli¢ku zapojte do elektrickej siete a zapnite napéjanie.

4. KROK: Nastavte oto¢ny reguldtor do polohy s troma bodkami.

5. KROK: Podrzte Zehli¢ku priblizne 20 cm od odevu a stlaéte ovladaci
spustac pary.
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Filter proti vodnému kamenu

Zasobnik na vodu ma zabudovany filter proti vodnému kameriu, ktory zabranuje
vytvaraniu vodného kamena a jeho usadenin. Vodny kamen, ktory sa vyskytuje najma

v oblastiach s tvrdou vodou, méze znizit vykon a skratit Zivotnost Zehlicky. Tato funkcia je
automaticka a trvalo aktivovana.

POZNAMKA: Filter proti vodnému kameru je vstavany
a nevyzaduje vymenu.

Sprievodca Zehlenim

Typ latky Nastavenie otoéného Je mozné Zehlenie
regulatora teploty s parou?
Nylon, Synteticky ° NIE

material (napr. acetét,
akryl, viskéza, polyamid,
polyester...) Hodvab

Vina (Y ) ANO
Bavina 000 AINO
Lan

Tipy a odporucania

1. Vzdy zaénite zehlit s nastavenou nizkou teplotou a v pripade potreby postupne
nastavujte vyssie drovne teploty. Nahriatie Zehlicky trva kratSie nez jej schladnutie.
2. Teplota zehlicky je najvyssia po pociatocnom nahriati a preto
bude néasledne potrebovat ¢as, aby sa stabilizovala. Po nahriati zehli¢ky nechajte
svetelny indikator teploty prejst cyklom zhasnutia a opatovného rozsvietenia a
az potom zacnite pouzivat Zehlicku.
3. Pred kazdym pouzitim skontrolujte $titky starostlivosti na latkach, ktoré chcete Zehlit,
aby ste zvolili spravnu teplotu.

Skladovanie

Pred jej uskladnenim na chladnom a suchom mieste skontrolujte, ¢i zehlicka vychladla,
je suché a nadrzka na vodu je prazdna.

Kébel volne navirite okolo zehli¢ky. Nikdy ho nenavijajte prili§ napnuto, lebo by to mohlo
sposobit jeho poskodenie.

Polozte Zehli¢ku na gumovi podperu na zédkladnej jednotke. Vdaka tomu sa zabrani




poskriabaniu keramickej zehliacej plochy.
Pri skladovani uzamknite zehli¢cku pomocou bezpecénostného spinaca.

Riesenie problémov

VAROVANIE: Na znizZenie rizika poziaru, elektrického Soku
alebo zranenia, vzdy pred odstrannovanim chyb zehlicku vypnite
a odpojte z elektrickej siete.

Problém

Mozna pricina

Mozné riesenie

Zehli¢ka sa nenahreje.

Zehli¢ka nie je zapojena
do elektrickej siete.

Teplota je nastavend na
velmi nizku Uroven.

Vypaélila sa poistka.

Zehli¢ku zapojte do
elektrickej siete a
zapnite napéajanie.

Zvyste teplotu pomocou
otoéného regulatora
teploty. Vzdy sa riadte
pokynmi pre starostlivost
o latku.

Vymernte poistku

na zastréke za novu

s rovnakym
menovitym vykonom.

Zehli¢ka nevypusta
Ziadnu paru.

V zdsobniku na vodu nie je
dostatocné
mnozstvo vody.

Cerpadlo stale ¢erpé vodu
z nadrzky na vodu

Naplrite zdsobnik na vodu
podla pokynov v Casti

s ndzvom ,Naplnenie
zasobnika na vodu”.

Stlacte a podrzte ovladaci
?uéfaé pary o chvilu

Ihsie, aby sa voda
nacerpala do zehlicky.
Malo by to trvat priblizne
1 minudtu.

Z keramickej zehliacej
plochy kvapka
prebytoc¢na voda.

Vnutri keramickej zehliacej
Elochy dochédza

u kondenzacii.

Pred pouzitim akejkolvek
pary nechajte zehli¢ku, aby
sa nahriala na

zvolenu teplotu.
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Kébel vydava
bzukotavy zvuk.

Kéble je zamotany.

Rozmotajte kébel.

Svetelny indikator
teploty nesvieti.

Vypaélila sa poistka.

Zehli¢ka nie je zapojena
do elektrickej siete.

Vymernte poistku za novu
s rovnakym
menovitym vykonom.

Zehli¢ku zapojte do
elektrickej siete a
zapnite napajanie.

Technické udaje

Kod vyrobku: PF01483
Prikon: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Vykon: 2600 W




UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 KéIn, Germany.

Ak sa k vdm tento produkt nedostane v prijatelnom stave, kontaktujte nase Oddelenie
sluzieb zékaznikom na petra-sk@teknihall.com.

Majte svoj dodaci list poruke, pretoze budete potrebovat informacie, ktoré su na
nom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vratit, vratte ho spolu s potvrdenkou maloobchodnikovi, od
ktorého ste ho zakupili (v silade s jeho zmluvnymi podmienkami).

Zaruka

Na vietky novo zakipené vyrobky sa vztahuje zaruka vyrobcu, pri¢om jej dizka

zavisi od daného vyrobku. Ak sa zékaznik preukaze prislusnym dokladom o nékupe,
spoloc¢nost Petra mu prostrednictvom predajcu poskytne Standardnu 12-mesaénu
zaruku s platnostou od dadtumu nékupu. To sa vztahuje len na vyrobky pouzivané

v domécnosti podla pokynov a v stlade so zamyslanym Gcelom. V pripade nespréavneho
pouzitia alebo rozoberania vyrobkov dochadza k zruseniu platnosti zaruky.

V rdmci zaruky sa zavazujeme zdarma opravit alebo vymenit akékolvek poskodené
Casti vyrobku. V pripade, ze nebude mozné poskytnit potrebnd ndhradu, zdkaznikovi
pontkneme podobny vyrobok alebo mu vratime peniaze. Zaruka sa nevztahuje na
poskodenia spdsobené opotrebovanim v désledku pravidelného pouzivania ani na
spotrebny material, ako su zastrc¢ky, poistky atd.

Upozoriujeme, ze uvedené zmluvné podmienky sa mdzu obcas menit, preto vam
odporicame ich kazdej navsteve webovej lokality skontrolovat.

Ziadna cast tejto zaruky ani pokynov stvisiacich s tymto vyrobkom nevyluuje,
neobmedzuje ani inak neovplyviiuje vase zdkonné prava.

Likvidacia pouzitych batérii a elektrickych a elektronickych zariadeni
ﬁ Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamena, ze tento produkt a vietky batérie, ktoré sa v iom
|

nachéadzaju, sa nesmu likvidovat s komunalnym odpadom. Namiesto toho je pouzivatel povinny odovzdat ich na prislusnom
zbernom mieste na recykléciu batérii a elektrickych a elektronickych zariadjeni. Tento separovany zber a recyklacia pomézu
zachovat prirodné zdroje a zabranit potencialnym negativnym dosledkom na ludské zdravie a zivotné prostredie z dévodu
moznej pritomnosti nebezpednych latok v batériach a elektrickych a elektronickych zariadeniach, ktore by mohli byt
sposobené nevhodnou likvidaciou. Niektori predajcovia poskytuju sluzby spatného odberu, ktoré umoziuju pouzivatelovi

vratit Oﬁstrebované zariadenie na vhodnu likvidaciu. V‘ymazanie akychkolvek udajov na elektrickom a elektronickom zariadeni

pred likvidaciou ma na starosti pouzivatel. Dalsie informacie o tom, kde mozno batérie, elektricky a elektronicky odpad odovzdat,

ziskate na miestnom mestskom/obecnom drade, u sluzby likvidacie komunalneho odpadu alebo u predajcu.
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9 YEAR GUARANTEE

"Ak chcete ziskat narok na predizend zaruku,
prejdite na stranku guarantee.upgs.com/petra
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dni od nakupu.

Vyrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-StraB3e 5,
51149 Kéln, Germany.

VYROBENE V CINE.
www.petra-electric.com
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